AMATEURFUNK ZUBEHOR

DTMF

DTMF bzw. CTCSS-Modul zum Nachriisten der Handfunkgerate der AE/RL/RV-Serie.
CTCSS-Modul fiir AE/RL102/RL-402/RV-100/RV-400 Best.Nr.YO01 .....
DTMF - Modul nur fiir RV-100 / RV-400 Best.Nr.Y02 .....
DTMF - Modul nur fir RL - 103 Best.Nr.Y11 .....
DTMF - Modul nur fir RL - 102 / RL - 402 Best. Nr.Y03 ....
CTCSS - Modul nur filr RL - 103 Best.Nr.Y12 .....
BS 170

Breitbandiger Leistungsverstérker (25W) mit Eischubhalterung fiir RL-102,RL-103 und RV-100.
Best.Nr.H23 .....

Schutztaschen Hochwertige Schutztaschen fur Amateur-Handfunkgeréte.

Fiir AE 501 Best.Nr.Q157 .....
Fir RL-102 Best.Nr.Q195 .....

Akku RV/RL

RB -727 NiCD-Akku 7,2V/700mAh far die Handfunkgerate der RL/RV Serie. Best.Nr.Y10 .....
RB - 126 wie oben, jedoch 12V/600mAh. Best.Nr.Y05 .....

RNB - 117 Akku-Leergehsuse filr 6 Mignonakkus (AA) mit eingebauter Ladebuchse

Fiir oben genannte Handfunkgeréte. Best.Nr.YO6B .....

NiMH Akku 12V/1000 mAh fiir RL/RV Serie. Best.Nr.Y15 .....

Akku AE 501

NiCd-Akku 13,2V/600mAh mit Ladebuchse fiir AE 501. Best.Nr.Q155 .....

Akku-Leergehduse fiir 9 Mignonzellen mit kombinierter Lade/Stromversorgungsbuchse zum
gleichzeitigen Laden und Betreiben des AE 501. Best.Nr.Q198 .....

Steckerlader AE 501

Steckerladegerét speziell fur das Handfunkgerat AE 501. Ladestrom 100mA.
Best.Nr.Q199 .....

Steckerlader CA-72/CA-120

CA - 72 Steckerlader fir 7,2V-Akku der Handfunkgerate:RV-100/RV-400/RL-102/
RL - 103/ RL - 402: Best.Nr.Q196 .....

CA - 120 Steckerlader fiir 12 VV Akku der Handfunkgerate RV-100/RV-400/RL-102/

RL-103/RL-402; Best.Nr.Q197 .....

Zigarettenanziinderkabel

Stromversorgungs-/Ladekabel mit 2A-Sicherung und Konfroll-LED im zig.Anz.Stecker,
Lange 2,30m.

Fur AE 501 Best.Nr.Q10 .....

Far AE RL-102/103/402/100/400/105/106 Best.Nr.Q10.....

CA 300

Standladegerit mit Lade-/Entladefunktion und automatischer Umschaltung auf
Erhaltungsladung. Geeignet fiir 7,2V und 12V Akkus der

Amateur-Handfunkgerzte AE/RL 102/103/402/106 und andere. Best.Nr.Q107 .....

SX 144/430
Duoband-Stehwellen- und LeistungsmefRgerat mit Kreuzzeigeinstrument.
Frequenzbereich 130-180MHz/400-480 MHz. Hohe Anzeigegenauigkeit,
max. Eingangsleistung 1000W. Best.Nr.G70 .....

SWR 30/10

SWR 30 Hochwertiges Stehwellen- und LeistungsmeBgerat fir das
2m und 70 cm Amateurfunkband. Kompaktes Alu-Druckgehéuse, PL/JUHF
Anschlisse.

Frequenzbereich: 140-170 / 430-450 MHz
SWR-Mefbereich:1:1 - 1:3

LeistungsmeBbereich: 0-15W/-60W umschaltbar
Impedanz: 500hm

Genauigkeit: 5%

Best.Nr.G35 .....

SWR 10 wie SWR 30, jedoch fiir CB-Funk und 2m Band.
Frequenzbereich: 1,5-150 MHz

SWR 1:1-13

LeistungsmeRbereich : 0-50W

Best.Nr.G34 .....

TRS112
Miniaturlautsprechermikrofon Best.Nr.E8O .....

MAAS KSJS-115

7

CAS00 ..

Miniaturlautsprechermikrofon Best.Nr.E140 ..... Alrechl )




ALBRECHT AE 6090

Mobiles Amateurfunkgerat fiir das 10m Band.
Optisch und funktionell deim CB-Mobilfunkgerat
AE 6080 sehr ahnlich ist es fur den Gebrauch

auf dem 10m Band konzipiert. Speziell fir
Funkamateure kann die AE 6090 auch ohne S5kHz
Offset auf geraden 10kHz-Kanalen zwischen
28.000-28.990 MHz in AM/SSB/CW arbeiten,
wihrend der FM-Bereich zwischen 29.000 MHz
und 29.690 MHz mit schaltbarer 100kHz Relaisablage
2ur Verfigung steht. Das Display zeigt Frequenz
und Kanalnummern simultan an. Weitere Features
sind: 3 Memory-Kanale, Tonruf fir européaische

Repeater, CTCSS Encoder/Decoder sowie PWR EMG

Falbrechl’

serieninafiy eingebauter 4 steliger DTMF-
Geber und Auswerter. Dual Watch,
programmierbarer Auto-Squelch far

FM, Noise Blanker fir AM/SSB, Roger Beep,
Zeit- und Batleriespannungsanzeige sind
niitzliche Zusatzfunktionen. Das Gerét ist in
Frequenziage und Kanairaster fir Export-
anwendungen intern erweiterbar. !
Best.Nr.W111 ...

CB MASTER 4040

Hochwertige Technik im professionellen Design zeichnet
dieses 40 Kanal dieses 40 Kanal AhifFM Mobilfunkgerat aus.
Die Frontblende wurde im Interesse einer sicheren Bedienung
im Nachidesign gesialiet. Getrennie Regler flr Lauistarke
Squelch, Tonhdhe, RF Gain und Mic Gain werden ebenfalls
diesem Aspekt gerecht. Ein rastender Drehschalter fir exakle
Kanaleinstellung. Zeigerinstrument fur S-\Wert und Power,
ANL-Schaltung, PA Durchsageversiarker sowie Kanal 9
Schalter gehoren ebenfalls zur Ausstattung. Dariiber
hinaus ist das Geréat mit einer Montagehalterung mit
Einschubmdéglichkeit ausgeristet.

Modulation:
Sendeleistung:
Frequenzbereich:

ALBRECHT AE 3090

Schlakes Handfunkgerat fir den Einsatz
im 10m Amateurfunkband auf 28.000 MHz
- 29.700 Mhz. Wie auf dem 10 m Band
tblich, arbeitet das Geratim 10 kiHz
Amateurfunkraster ohne Offset, in AM
zwischen 28.000 und 28.990 MHz

und im FM-Bereich mit schaltbarer
Repeater-Ablage von 100kHz im Bereich
29.000 MHz bis 29.690 MHz. Das

Gerat ist intern fur Exportanwendungen
erweiterbar.

Best.Nr.W112 .....

TECHNISCHE DATEN:

26.965-27 405 MHz

W o o

ML M2ETALT M3
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FILER

AM /T FM Stromversorgung: 12V DC

4\W Abmessungen: 170 x 230 x 50mm
Kanéle: 10
Best.Nr.W51 .....

AH - 29

Mit dem AH-29 gibt es endlich ein
kleines und leistungsfahiges Amateur-
funk-Handy fir 10m. Sender und
Empféanger (berstreichen den
Bereich von 28 MHz bis 29,7 MHz-
komplett in FM sowie auf den unteren
600 kHz des 10-m Bandes zusétzlich
wahlweise im AM. Intern ist der
Frequenzbereich bis 25 MHz erweiter-
bar, so dal das AH-29 auch fir
eventuelle Banderweiterung oder
Betrieb im Ausland geeignet ist.

Die Sendeleistung betrégt maximal 4W,
und sie ist auf reduzierbar.

Das Batteriefach fait acht Mignonzellen, so daf} langerer Sendebetrieb gewéhrieistet ist.
Fiir noch langere Standzeiten bei Empfangsbereitschaft sorgt die Batterie-Sparschaltung,
durch die das Handy in regelméafigen Abstédnden immer ‘mal kurz auf der eingestellten
Frequenz hort - und sofort hélt, wenn ein Signal anliegt. Der Empfanger ist als empfind-
licher und trennscharfer Doppelsuper mit einer 1.ZF von 10,7MHz und einer 2.ZF von
455kHz geschaliet. Die Bedienung des kompakies Transceivers ist sehr komforiabel.
TECHNISCHE DATEN:
Frequenzbereich:

P
ap @
MON! ToN

28,0-29,7 MHz (Erw. von 25,0-29,7MHz)

) G Betreibsart: AM (bis 26,8 MHz) FM
PROG ‘ Anzai der Speicherplaize: 30 Gewichi: 400g
2 NF-Ausgangsleistung: max. 500mW Sendeleistung: max. 4W

Spannungsversorgung: 7,2-15 6V

Stromaufnahme: Standby 0,025A Empfang 0,25A Senden max. 1,2A
Abmessungen: 55x 130 x 36mm

Best.Nr.W119 ...




YAESU FT-51R YAESU FT-50R

Die FT-50R/10R/40R Handfunkgeréte wurden so gefertigt,
daft sie die strengen kommerziellen Anforderungen erfullen
konnten. Der FT-50R ist der einzige Duoband - Amateurfunk-
transceiver der die U.S.MIL-Standard 810 Norm erfullt.
Dartiber hinaus ist der FT-50R das erste Duoband-
Handfunkgerét das (iber Digital Coded Squelch (DCS); einen
auRerst leistungstarken Lautsprecher sowie {iber einen
extrem weiten Empfangsbereich verfigt. Der FT-50R ist
in der Tat das kleinste 5 Watt Duobandgerat. Die FT-50R
/10R/40R Handys stellen zu einem attraktiven Preis robuste
und einfach zu bedienende Transceiver dar, die beziglich
ihrer Eigenschaften jedoch keine Wiinsche offen lassen.
Technische Daten:
Frequenzbereich: 144-146/430-440 MHz
Abstimmraster:5,10,12.5,15,20,25,50kHz
Relais-Ablage: +/-600kHz/VHF9

+-7 6MHz(UHF)

Das neue Dualband-Handy verkérpert den Stand

der Technik und ist einfach bedienbar. So leicht,

daft Sie kein Handbuch mehr brauchen. Sein

exklusives, scrollendes Instruktionsmeni im unternen

Teil des groRen hintergrundbeleuchteten LC-Display
Fensters leitet Sie durch die gesamte Bedienung,

wihrend Sie gleichzeitig das Haupt-Anzeigefenster
beobachten kénnen. AuBerdem werden Sie auch

einige weitere neue und exklusive Feutures schétzen

lernen. So zu Beispiel das Spektraskop. Dieses

einmalige Feature zeigt im VFO-Modus durch
kontinuierliches Seannen im Echtzeit die Belegung

der Nachbarkanéle oder acht Ihrer Vorzugs-Speicher-

plitze an. Eine spezielle Kopierfunktion kann die von

Ihnen gewdhlten Vorzugskanéle auf ein anderes

FT-51R duplizieren. Das Digitaldisplay zur Uberwachung des
Batteriespannung, funf Ausgangsleistungspegel bis herunter

7u 20 mW im EL-Modus, die leicht bedienbare, von hinten Stromverbrauch:APO: 150pA
beleuchtete Tastatur, automatische Mute-Funktion wahrend Standby /Save Ein) 24mA
des Dual-Empfangs, zwei VFOs, sowohl im VHF-wie im UHF- Empfang:9,6VM; 500MW NF 200MA
Band, runden den tollen FT-51R ab. Mit dem als Zubehor Empfang 9,6V geschl. 55mA
erhaltlichen Lautsprechermikrofon MH-29A2B, das mit einem Squelch:1:5A (VHF) / 1.6A (UHF)
Display ausgeristet ist, kénnen Sie nicht nur die Lautstarke Antennenimpedanz: 500hm SMA Type
einstellen, es erlaubt auch den Zugriff auf Speicher, VFO, Abmessungen: 57 X 99 X 30 mm
Anrufkanal, Bandwechsel undScanfunktionen. All das beim Gewicht: 325 g
kleinsten Dualband-Handfunkgerat der Welt! Schaltung: Doppelsuper

Erfreuen Sie sich am handlichen FT-51R mit WINDOWS: ZF'S: 45 1MHz & 455 kHz

Best.Nr. —call-- Sender-Ausgangsleistung(9,6). 5.0,2.8,1,0.1 W Ca.
Frequenzstabilitdt: Besser als +/-5 ppm

FT-50R Ausgangsleistung abhéngig vom Akkupack VHF/UHF:

Best.Nr.-~call--
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KENWOOD TM -V 7 E

Bei Tag und bei Nacht ist der neue TM-V7E ein Duoband-Mobiltransceiver (144-430 MHz) wie kein anderer.

Sein schlankes abnehmbares Bedienteil mit vier Multifunktionstasten und der grofien, invertierbaren LCD-Anzeige in

eisblauem Desing verschafft dem TM-V7E einen groen Vorsprung bei Ergonomie und Komfort. Die Ablesbarkeit

und Bedienerfreundlichkeit sind auRerordentlich, und dank der eingebauten Bedienerfiihrung kénnen Sie lhr

Handbuch auch ruhig mal zu Hause liegenlassen. Bestnoten verdient auch die Ausstattung: Der Programmspeicher kann

finf unterschiedliche Anwenderprofile speichemn und auf Knopfdruck bereitstellen. Mit bis zu 280 Speicherkanilen, eingebauten
CTCSS-, DTSS- und Pagerfunktionen sowie der Méglichkeit, zwei Frequenzen im gleichen Band zu empfangen, ist der TM-V7E fiir
hochste Anspriiche mobiler Kommunikation geriistet. '

TECHNIK KURZ UND BUNDIG: Visual scan (Spektrumanzeige) mit 147 Kanilen - DatenanschiuB fiir 1200/9600 BAUD Packet - Automatische Bandumschaltung - Abnehmbare:
tische Ei flung der Rel. blage - AIP System fiir verbesserte GroBisignalfestigkeit

Bedienteil - 2 Lautsprecherausginge - Eingebauter Duplexer - Autc
- Verschiedene Suchlaufbetriebsarten - Anzeige der Tastenfunktionen (Softkeys) - Einstellbares Kanalraster - BegriiBungstext beim Einschalten - Automatisch

Abschaltung - Sendezeitbegrenzung Optionales Multifunktionsmikrofon mit beleuchteter Tastatur - Frequenzbereich 144-146 MHz und 430-440 MHz -
Modulation F3E(FM) - Sendeleistung 50 W (VHF), 35 W (UHF) auf 10W (MID)bzw. 5W (LOW) umschaltbar - GroRziigig dimensionierter, innenliegender

Kiihlkérper - Abmessungen 140x54,5x2085,5mm - Gewicht 1,2 kg .
DAS PASSENDE ZUBEHOGR:  MIC-45DM - DTMF Handmikrofon - MC-53DM - DTMF Handmikrofon (beleuchtet) - PS-33 -Netzteil - DFK-3C Verldngerungskabel fiir Bedienteil

(3m) - DFK-4C Verlangerungskabel fiir Bedienteil (4M9 - DFK-7C Verldanger bel filr Bedienteil (7m) - PG-2N - Gleichspannungskabel -
PG-5A - TNC AnschluBkabel - SP-50B Mobillautsprecher - V5-3 Sprachausgabe - etc.
Best.Nr.W120 ..._call

ICOMIC - 207 H

Dualband Mobiltransceiver fiir 2m und 70 cm
Frequenzbereich: 144-146 / 430 - 440 MHz Sendeart.: FM (F2A, F3E) Antennenimpedanz: 50 Ohm
Betreibsspannung: 13,8V + 15% MaRe: 140x40x184,5 mm Gewicht: 1,17 kg

BESONDERHEITEN: - abnehmbares Bedienteil - Bedienung Giber Mikrofontasten - Ausgangsleistung in vier Stufen schaltbar

- 1200 und 9600 bps Packet-Radio - veranderbare Hintergrundbeleuchtung des Displays - Kurzinfo zu Tastenfunktioenen im Display

- automatischer Lofter - Timer zur Sendezeitbegrenzung - autormatische Abschalfung - 150 Speicherkandle - 10 Suchlaufeck-

- frequenzen und je Band ein Anrufkanal - mehrere Suchlauffunktionen - "One touch” PTT Funktion - 14 DTMF Speicher mit jeweils 16
Zeichen - automatische CTSS-Tonerkennung - Tastensperrfunktion - optinal schnurloses Mikrofor.

Best.Nr.W121 ....call
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Albrecht AE 550

Sehr kompakter Amateurfunk-Mobil-Transceiver VHF-FM) fur das 2 m Band. Mit einer Groe von nur 140 x 41 x 124 mm

ist das AE 550 EXTREM KLEIN: Daher ist der Einbau in fast jedes Fahrzeug méglich. Der relativ groBe Kiihlkérper sorgt fiir
ausreichende Warmeabfuhr und schiitz vor Uberhitzung. Das Display ist sehr gro und angenehm ablesbar. Alle
Bedienelemnte sind beleuchtet und gut zu bedienen. Der AE 550 hat 10Speicherplatze und eine umschaltbare Ausgangs-
leistung /25W Hi/ 1 W Lo/. Er ist in Schnitten von 5,10,12.5,20 oder 25 kHz abstimmbar, verfiigt tiber schaltbare Relaisablagen

+/- 600 kHz und hat eine Tonruftaste ftr 1750 Hz.
Technische Daten:

Frequenzbereich : 141-146 MHz FM

erweiterbar: 141-149,995 MHz

Max. FM-Frequenzhub: +/-5 kHz

Tonrufhub : max. 4 kHz

Empfanger-Empfindlichkeit: 0,15pV bei 12dB SINAD
HF-Ausgangsleistung: 25W (Hi), 1 W (Lo)
Antennenbuchse: UHF(PL-Type) 50 Ohm
Betriebsspannung: 13,8V + 10% / - 20%
Abmessungen: 140 x 41 x 124 mm
Best.Nr.W83 .....

Albrecht AE 560

Kompakter Amateurfunk-Mobiltransceiver fir das 2 m - VHF Band mit einer hohen Ausgangsleistung von 50 Watt.
Im Lieferzustand ist der européische Frequenzbereich 144 bis 146 MHz schaltbar. Das Gerat verflgt Gber interne
Erwiterungsméglichkeiten bis max. 136-174 Mhz mit unterschiedlichen Sende- und Empfangsfreigaben. Am groBen
Ubersichtlichen Anzeigefeld kann man die eingestellte Frequenz, Status sowie S- und Power-Meter ablesen.
Kanalraster in alien weltweit Giblichen Schritten von 5-25kHz programmierbar. Sendeleistung ist schaltbar zwischen
50Watt/Hi und ca. 5 Watt/Lo. Die Repeaterablage ist bis 15,995 MHz programmierbar. CTCSS- Encoder/Decoder
nachristbar. Mit eingebautem Tonruf 1750 Hz. interessante Frequenzen kénnen auf 40 Speicherkanalen

+ 1 Call Kanal abgelegt werden. Abmessungen: 140 x 40 x 154 mm

Best.Nr.W98 .....

HAlbrechi.
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Albrecht AE 105

Dieses komforitabel ausgestattete
2m Handfunkgerit bietet bei
minimalen Abmessungen maximale
Leistungen! Das grol3e LC-Display
mit schaltbarer Hintergrund-
beleuchtung zeigt alle Funktionen an.
Sie kénnen das Kanalraster in alien
géngigen Schrittweiten
programmieren. Ihnen stehen 72
Speicherkandle und 1 programmier-
barer Anrufkanal zur Verfagung.
Weitere Funktionen: Dual Watch, 6
unterschiedliche Scan-Befriebsarten,
ein aingebauter DTMF Encoder und
Decoder fiirr Paging und Senden und
Empfangen von Nachrichten im DTMF
Code einschlieBBlich 8 Speicher und
Quittungsruf. Ein CTCSS Encoder ist
bereits eingebaut, der CTCSS
Decoder ist leicht (ohne Offnen des
Gerates) nachriistbar. Auler pro-
grammierbaren Frequenzablagen
JaBt sich auch ein automatischer
Repeater-Modus wihlen. 1750 Hz-
Tonruf, Stromsparschaltung mit
programmierbarer Auto-Power-Off-
Funktion sowie eine automatische
Senderabschaltung (programmierbar)
sind selbstverstandlich. Im Liefer-
umfang ist ein Batterie-/Akkuleerge-
hause, Gummiwendelantenne und
ein Girtelclip enthalten

Technische Daten:
Frequenzbereich: 144-146 MHz
Erw. 136-174 MHz
Ausgangsleistung: Max. 5W
{13,8V), in drei Stufen schaltbar
Betriebsspannung: 6-15V DC
Abmessungen:130 x 60 x 30 mm
Gewicht 270 g

Best.Nr.Wo9 .....

CTCSS Best.Nr.Q220 .....

rAlbrecht. s

Albrecht AE 106

Kompaktes 2m/70cm Duoband-Hand
funkgerat mit vielfaltigen Programmier-
moéglichkeiten. Das AE 106 arbeitet

im Voll-Duplexbetrieb und bietet Ihnen
Simultanempfang auf 2m und 70 cm
Band. Pro Band ist Volume und
Squeich ( hart-weich umschalbar)
getrennt bedienbar. Es hat serienméBig
40 Spcherkanidle, mit einem
einsteckbaren Zusatzmemory

CMU 160 sind 200 Speicherplétze
(100 UHF; 100VHF) ohne Offnen des
Gerates erreichbar. Je Band ist eine
Call-Frequenz programmierbar. Mit
dem "proteckt Mode" kénnen Sie eine
unerwiinschte Speicherénderung
verhindem. in das AE 105 ist bereits
ein DTMF-Modul fiir Personal Paging,
Group Paging, Code-Squeich und
Clone-Funktion eingebaut. Sie haben
10 Speicher fur DTMF-Sequenzen

(bis max 15 Zeichen). Weitere-
Funktionen: Cross-Band Repeater-
Betrieb mit wahlbarem Timing und 5
wihibare Scan-Modi in 3 Betriebsarten.
Der Repeater Betrieb ist auch mit
invertierten Frequenzen moglich! Modul
fir CTCSS (Encoder + Decoder) ist
nachriistbar. Inkl. Batterie/akkuleerpack,
Gummiwendelantenne und Gurtelclip.
Technische Daten:

Frequnzbereich: 144-146 Mhz/430-440 Mhz

im Empfang auf 350 - 470/830-990MHz

(FM) und 100-170 MHz (AM) erweiterbar.

Paging-verzogerung fiir Repeater-
Betrieb schaltbar 450/470 msec.
Ausgangsleistung Max. 5W (13,8V) in
drei Stufen schaltbar.
Betriebsspannung:6-15V DC
Abmessungen: 150 x 70 x 35 mm
Gewicht: 380 g

Best. Nr.W110 ...

CMU 160 Best.Nr.Q221 ..call
CTCSS ModBest.Nr.Q222 ..call

Albrecht AE 501

Sehr kompakies Handfunkgerat fur
das 2m-Band mit einem Frequenz-
umfang von 141-149,995 MHz. Die
Kanaleinstellung erfolgt liber Up/Down
Tasten und Cursorfunktion. Das
beleuchtbare LC-Display zeigt alle
wichtigen Befreibzustande des -
Gerites an. Das AE 501 bietet viele
Annehmlichkeiten im praktischen
Einsatz wie z.B. 10 Memory-Kanile,
schaltbares Frequenzraster
{(im Schritten von 5,10,12.5,20 oder
25 kHz), Scan-Funktionen, Dual
Watch, schaltbare Relaisablagen fur
+/- 600 kHz - Tonruftaste bei 1750Hz.
Stromversorgung (ber Batterie-Pack
fiir 9 Mignonzelien (Das Leergehduse
wird mitgeliefert) im Kombibuchse fiir
Steckeriadegerat und Befrieb mit
externer 12 V-Spannung.
Technische Daten:
Frequenzbereich:141.00-149.995 MH
Modulation:FM (F3E9
Frequenztoleranz: +/-1:5 kHZ
max. FM-Frequenzhub +7- § kHz
Tonruthub: ca. 4kHz )
Oberwellen-Unterdriickung:-60 dB
Empfianger-Empfindlichkeit:
0,12pV bei 12 dB SINAD
HF-Ausgangsleistung:2,5 W-4W (Hi)
ca. 0.5 W {Lo)
Antennenbuchse :BNC 50 Ohm
Betriebsspannung:6,5V-13,8V DC
Abmessungen: 63x169x39mm
Gewicht: 400g
Best.Nr.W84 .....



AE/RL 102

Kieines und handliches 2m Handfunk-
gerét mit umfangreicher Hard- und Soft
ware. Der Frequenzumfang reicht
maximal von 136-174 MHz, kann aber
auf 144-146 MHz eingeschrankt werden.
Das Frequenzraster ist in allen amateur-
funkiiblichen Schritten von 5-25 kHz
programmierbar. Scan Funktion wie

Frequenz-Memory- und Dual Watch scan,

20 Speicherpldtze und ein programmier-
barer Call - Kanal sind vorhanden. Das
AE/RL 102 hat ein beleuchtbares Display
fur Frequenz-Status- relative Sende-
feistungs- und S-Meter- Anzeige.

Eine weitere Besonderheit ist der
Schnell-Frequenzwechsel fir MHz/kHz,
der iiber die Tastatur ermaglicht wird.
Weitere Ausstattungsmerkmale: 2-farbige
Kontroll-L ED, 2-seitiger Selektivruf mit
Absenderkennung (mit optionalemm DTMF
und CTCSS-Modul),Frequenzwahl Giber
Drehinopf oder Tastatur, schaltbare
Tastatur, schaltbare Tastatursperre
gegen versehentliches \Verdndern der
Einstellungen, Power-Save und Auto-
Power-Off. Ausgangsleistung ist 3-stufig
schaltbar und betrsigt max. 5 Watt.

Im Lieferumfang ist ein Batterie-Leerpack
fiir 6 Mignonzelien sowie eine Gummi-
Aufsteckartenne enthalfen.

Best.Nr. W4T ...

AE/RL 402

Alle technische Funktionen entsprechen
AE/RL 102, jedoch ist das AE/RL 402
fiir das 70cm UHF-Band konzipiert.

Der Frequenzbereich umfaiit 430-440 MHz.

Erweiterung auf 405-470 MHz ist vom
Benutzer programmierbar.
Best.Nr.W4s .....

Technische Daten fur :
RL 102 RL 103 RL402

ModulatioN: FM
Frequenztoleranz: +-10 PPM

FM - Frequenzhub: 5,0 kHz
Oberwellenmeter-Unterdriickung:
<60 dB
Empfiangerempfindlichkeit:
0,16V bei 12 dB SINAD
Ausgangsleistung: 0,15-5W schaltbar
Beftreibsspannung: 6-15 V DC
Abmessungen: 63x 152 x 34 mm
Gewicht: 300g

weititrgeht - arane

AE/RL 103

Sehr handliches und bedien-
freundliches 2-m Handfunkgeréat mit
den gleichen Abmessungen sowie
einer dhnlichen Ausstattung wie das
AE/RL 102. Die tech. Daten sind
identische, jedoch ist das AE/RL 103
mit weiteren Features ausgestattet:
Das Display kann vem Frequenzan-
zeige-Modus in einem Kanalnummern-
Anzeigemodus umgeschaltet werden.
Mit einem personlichen Secuwity-Code
kann man sich gegen unerwiinschte
Benutzung schiltzen. Zusétzich ist

es fir den Kanalnummmern-Modus auch
noch mit einem Passwort gegen uner-
wiinschte Verdnderung der Program-
mierung geschiitz, somit auch wie ein
kommerzielles Gerat programmierbar.
Best.Nr. S
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