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Euro AE 5090
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Euro AE 5090: Bei Grenzubertritt wird an der Frontblende das Gerat auf die entsprechende Lan-
desnorm umgeschaltet. /4 (B-Radio for all countries. You can switch on the front panel to following channel modes:

e 80 Kanale /channels FM/12 Kanale /channels AM: Deutschland /Germany
e 40 Kanale/channels FM/40 Kanale /channels AM: B, CH, D*, E, F, FIN, NL, P
e 40 Kanale/channels FM CEPT: alle EU Staaten/all EU countries (ausser Osterreich/except A)
+ CH, H, N, IS
(*in AM diirfen die Kanale 4 - 15 benutzt werden).
Ausstattung: groBﬂéchi?es Multifunktions-LCD fiir Kanalanzeige, 5-5te!|i|%]e S-Werte (Modulati-
on/Sendeleistung/Status/Kanalanzeige - umschaltbar), getrennt vom Squelch einstellbarer Albrecht
Super Squelch (ASC - woridwide patent by GPe), 5 frei pro%;rammierbare Speicherplatze, RF- und Mic-Gain,
Up-/Down-Scan, Dual-Watch, dyn. Mikrofon, 6-po iﬂe Mikrofonbuchse (auch fir Packet Radio), ex-
terner LautsprecheranschluB, Stromversorgungsbuchse. Im Lieferumfang befindet sich ein robustes
Trucker-Mikrofon.
Mit diesen Ausstattungsmerkmalen ist die AE 5090 ein Gerat der Superklasse!

Clear and well arranged front panel, as well as excellent dfspla;y. It s easy-fo-use with rugged rubberontrols and large Keys.
This fantastic mobile ctrradio is the perfect companion for the frequent fraveller, who won't ?a for secongbest. Microproces-
sor-riven with hrgh;v sensifive RX, this mobile cbrradio can also be used at home. Comes with infegrated ASC, now fumable
separate from squelch, RF- and mic-gain, DW, scan, 5 memories.

Best.-Nr./Ord.-No.: 12290
NEU Display und Knopfe in blauem Nachtdesign Best.-Nr./Ord.-No.: 12292

Eu AE 5290

LALITST. RALSCHSE

Euro AE 5290: Das Gerat |aBt sich je nach Bedarf auf der Geratertickseite auf die entsprechen-
de Landesnorm umschalten./A (BRadio for all countries. You can switch on the backside to following
channel modes:

e 80 Kanale/channels FM/12 Kanéle/channels AM: Deutschland,/Germany
e 40 Kanale/channels FM/40 Kanéle/channels AM: B, CH, D™, E, F, FIN, NL, P
e 40 Kanale/channels FM CEPT: alle EU Staaten /all EU countries (ausser Osterreich/except A)
+CH, H,N, IS
(*in AM drfen die Kandle 4 - 15 benutzt werden).
Ausstattung: Ein klares, iibersichtliches Design, in dem viel steckt: Up/Down-5can und 5 frei pro-
grammierbare Memorykanale, bei denen sogar Suchlauf méglich ist. Dadurch wird die AE 5290
ein stark ausgestatteter Allrounder. Die Kanalwahl bedienen Sie ber einen Drehknopf am Gerat
oder {iber die Up/Down-Tasten am serienmaBigen Elektretmikrofon. S-Meter- u. Lautsprecheran-
schluB auf der Gerateruckseite.
The easy-fo-ead LC display indicates channel and 5 digit S- and power meter. Rubber knobs for volume, squelch and

channel provide easy handling. The AF 5290 transceivers are equipped with Up-/Down-Scan and 5 free programmable
memories and sockets for external S-Mefer, external speaker. Best.-Nr./Ord.-No.: 12490



Euro AE 4090

Euro AE 4090: Bei Grenzibertritt wird das Gerat auf der Geratevorderseite auf die entspre-
chende Landesnorm umgeschaltet./A CB-Radio for all countries. You can switch on the front
panel to following channel modes:

e 80 Kanale /channels FM/12 Kanale /channels AM: Deutschland /Germany

* 40 Kanale/channels FM/40 Kanale /channels AM: B, CH, D*, E, F, FIN, NL, P

e 40 Kanale/channels FM CEPT: alle EU Staaten/all EU countries (ausser Osterreich/except A)
+ CH, H, N, IS
(*in AM dirfen die Kanale 4 - 15 benutzt werden).

Ein starker Funk-Zwerg in dem viel steckt und das zu einem super Preis-/Leistungsverhaltnis. Alle
3 in Europa mdglichen Kanalversionen sind einstellbar. Die Kanalwahl bedienen Sie tber Tasten
am Gerat. Direktwahl fir Kanal 9/19 sowie Scan (Suchlauf) lassen sich (iber Tasten am serien-
maBigen Elektret-Mikrofon steuern.

A small (B-Radlo with all 3 in Eurape allowed channel versions. Channel 9/19 and Scan can be selected by the microfone keys.

Best.-Nr./Ord.-No.:11409

Albrecht AE 4190

e
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Albrecht AE 4190: Robust und zuverlassig. Ob im Truck oder PKW - das Umschalten der Tasten an
der Frontblende ist eine tibersichtliche, klare Sache. So konnen Sie (berall in Europa den richtigen Ka-
nal einstellen.

You can switch on the front panel to following channel modes:

e 80 Kanale/channels FM/12 Kanale /channels AM: Deutschland /Germany

e 40 Kanale/channels FM/40 Kanéle/channels AM: B, CH, D*, E, F, FIN, NL, P

e 40 Kanale /channels FM CEPT: alle EU Staaten /all FU countries (ausser Osterreich/except A)
+ CH, H, N, IS
(*in AM diirfen die Kanale 4 - 15 benutzt werden).

Ein zuverlassiges Gerat mit groem Displai. Es verfiigt dber die Notrufkanal 9 Taste, Ein-/Ausschalter,
Kanalgeddchtnis, verbessertem Elektretmikrofon und brillantem Empfanger fiir grenzenloses Funk-
vergnugen.

A (B-Radio for all countries. The large L(-display is easy-to-read. The radio procides priority channel for emergency 9, se
parate volume and on/off power switch, and fine adjustable squelch control. The additional up/down channel switch on
the high quality electret microphone ensures easy handling.

Best.-Nr./Ord.-No.: 12190



Albrecht AE 5800

AE 5800: Die aus unserem 10 m Amateurfunkgerat entwickelte AE 5800 besticht durch profes-
sionelle Technik. Das Gerat verflgt tber eine Uberdurchschnittliche Ausstattung, ein gut dbersicht-
liches Display und die Gummidrehknopfe runden den Komfort ab.

Ausstattung: Up-/Down-Mikrofon (Kanalwahl auch Giber Drehknopf am Gerat moglich), Scan-
Funktion, Up-/Down-Scan, RF- und Mic-Gain, Kanal Memo, 6-polige Mikrofonbuchse und eine
externe Lautsprecherbuchse. Die Sendeleistung ist regelbar (100 mW bis 4 Watt) und es stehen

5 frei programmierbare Memory-Kanale zur Verflgung. Die Frequenz- und Kanalanzeige ist wanl-
weise schaltbar. Zur weiteren Ausstattung gehoren: Callfunktion (Kanal 9), Noise Blancer
(Storaustaster), Tonfilter, Tastaturtone (abschaltbar).

With its orange iluminated display and its rotary knobs the AF 5800 is a real treat. The rubber coated rofary knobs, a
clear display and the high level of equipment add o the high handling comfort

Equipment: The AE 5800 includes up-/down-micraphone (channel selection can as well be done with rofary knob), scan-
funktion, up-/down-scan, RF- and mic-gain, memo-scan, dual watch, channel memo, 6-pole-microphone socket and exfer-
nal speaker socket. Transmission power is adustable and you have the choice of 5 memories at your disposal.

Die AE 5800 ist in den folgenden Landern benutzbar/The AF 5800 can be used in the following
countries: D, B, CH, E anmelde-und gebiihrenpflichtig / F, FIN, NL und P anmelde- und gebuhrenfrei!

Best.-Nr./Ord.-No.: 12900

Albrecht AE 4200
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Albrecht AE 4200: Das Einsteigergerat - mit abgeschragter Frontblende und groBBen Drehknop-
fen aus Gummi. Hohe Bedienerfreundlichkeit und damit noch mehr Sicherheit fiir das 40 FM- und
40 AM-Kanalgerat - tibrigens eines der beliebtesten CB-Funkgerate tiberhaupt! Es verfiigt iber ein
4-stelliges S-Meter, LED. Mit AnschluBmaglichkeit fir einen Durchsageverstarker (PA), ein S-Meter,
einen Zusatzlautsprecher und ein Mikrofon (4-Pol-Buchse).

Compact set in an attractive look. The well-oroven fravel companion and most selling compact (B is presented with a be-
velled front panel and lorge rubber coated rotary knobs. This improves handling and safety of the 40 FM,/40 AM channel
(B radio, which, by the way is still one of the most popular models. Approved in Germany and equipped with sockefs for
publicaddress (PA), S-meter, ext. loudspeaker and 4-pin-microphone.

Best.-Nr./Ord.-No.: 1202



Albrecht AE 2200 KAM

Himalaya erprobt* - erfolgreich
unter hdrtesten Bedingungen

eingesetzt!
*Alpin-Club Sachsen

Albrecht AE 2200 KAM: Ein kompaktes CB-Hand-
funkgerat mit 12 AM- und 40 FM-Kanalen. Praktische
Details: Kanalwahl Uber Up/Down-Tasten, Scan-Funktion
und abschaltbare Kanalanzeige. AuBerdem verfligt die
AE 2200 (ber BNC-Buchse fiir beliebige Antennen, Bat-
terieladebuchse sowie Mikrofon- und Ohrhorer/Laut-
sprecherbuchse. Die AE 2200 KAM ist anmelde- und
gebuhrenpflichtig.

Compact handset equipped with 12 AMchannels (1 Watt) and 40-FA
channels (4 watt). This qualty unit is characterized by robust design and
convenient operation. Up,/down-channe! selector, AM/FM and scan ope-
rafion are additional features. It is equipped with terminals for anfenna
(BNC), battery charger, microphone, ear plug or extemal loud-speaker
Further features:

o Battery operation with af 10 M cells
(Alkaline or NicD batteries)

o [Fdisplay on/offswitchable

® Builtin Elektret microphone

® \lolume- and squelch confrol

® Highly sensitive receiver equipped with
duatceramic filter and channe! selectivity
more than 60 dB

Best.-Nr./Ord.-No.: 1025

Albrecht AE 2100

Albrecht AE 2100: Ein leistungsstarkes Gerat, ein-
fach zu bedienen, anmelde- und geblhrenfrei und
preiswert: Das AE 2100 ist somit besonders fir Einstei-
ger geeignet, die CB-Funk neu als glinstiges Sprech-
vergniigen entdecken wollen! Ausgestattet mit einem
robusten Gehause, ermaglicht es den Einsatz bei Sport,
Spiel und Freizeit. Mit 40 FM-Kanalen, schaltbarer LED-
Kanalanzeige, Up-/Down-Tasten fir die Kanalwahl, LED
flir TX-Kontrolle und separatem Ein-/ Ausschalter ver-
fligt es tiber quten Komfort. Die Teleskopantenne laBt
sich auf eine Lange von 1,30 m ausziehen - das bedeu-
tet eine bis zu vierfache Strahlungsleistung und mehr als
doppelte Reichweite gegeniiber CB-Geraten mit
serienmaBiger Gummi-Kurzantenne. Fur ext. Mikrofon,
Ohrhorer oder Ladebuchse sind Anschliisse vorhanden.
Das Batteriefach nimmt 9 Mignonzellen auf. Im Liefer-
umfang ist ein Giirtelclip enthalten.

Fasy to handle with a reasonable price - so AE 2100 is very good sur
fable for beginners of (B radio. This 40 FM channel handheld franscer
ver offers switchable LED channel display, up/ down switches for chan-
nel control and on /off switch separate from volume and squelch con-
frols. As the telescopic antenna can be extended fo 1,30 m, it achieves
a much better communication range (more than twice compared fo
unifs with short rubber antennas). With connectors for ext. microphone,
earphone and wall charger. The battery case fakes 9 cells size A (ak
kaline or Ni(d batteries).

Best.-Nr./Ord.-No.: 10400



Albrecht AE 2380

Albrecht AE 2380: Ein kompaktes CB-Handfunkgerat mit gutem Hand-
ling und robustem Design kennzeichnen dieses leistungsfahige Gerat.

A compact handheld tranceiver with following features: 4 watt/T watt switchable (in FM
mode), monitor, LCR, channel 9/19 key, charching socket. Needs 9 AA batteries.

Art.-Nr.: 10239: Dual Watch (Zweikanalliberwachung)

Praktische Details:

Low-Taste = Leistungsumstellung bei FM auf 1 Watt, Monitortaste, LCR
(last channel recall), Direktwahltaste Kanal 9/19, Up-/Down-Kanalwahl,
beleuchtbares LCD, BNC-Antennenbuchse, Mikrofon-/ Ohrhorer-Buchse,
12V DC und Ladebuchse, Stromversorgung: 9 AA Batterien oder Akkus

Best.-Nr./Ord.-No.: 10238: 80 FM/12 AM Kanale /channels
Best.-Nr./Ord.-No.: 22238: 40 FM/40 AM Kanéle /channels
Best.-Nr./Ord.-No.: 10239: 40 FM Kanale /channels

AE 2380 __:
ANVFM CB TRANSCEIVER

Albrecht Super Squelch+

Zitate der Zeitschrift
CB-funk 6/99:
» ' Topleistung”
| "Da gibt es nichts auszusetzen”
“ .. eine sinnvolle Investition”

* worldwide patent by GPE

Albrecht Super Squelch ist ein hochwirksamer Rauschfilter, der das storende
Restrauschen unterdriickt. Auch bei typischen Empfangsstérungen durch Uber-
reichweiten, Maschinen, HF-Industriegeneratoren, Zindfunken von Automotoren,
Heizungsanlagen usw. wird das ungewollte Offnen der Rauschsperre zuverlassig

verhindert.
A highly effective noise filter which suppresses the annoying residual noise on unused channels

Best.-Nr./Ord.-No.: 11051

ASC gibt es als Zusatzbox fiir die AE 6080, AE 8090/ASC und wird serien-
maBig in die AE 5090 eingebaut.

CBC 100

7-- | CB-Computerfunk

Lkl W inkl. softwaregesteuertem
Bildschirmdarstellung Anrufbeantworter

Endlich CB-Funk per Computer! Mit dem CBC 100 laBt sich bequem vom PC aus
das Funkgerat steuern - per Mausklick! Auch aus einem Gerat niedriger Preis-
klasse wird ein Komfortgerat! Mit folgenden Ausstattungsmerkmalen wird
das vorhandene Funkgerat erweitert: groBes S-Meter, Rauschsperre nach S-Wert
einstellbar, Busy-Scan, Auto-Scan, Free-Scan, Channel Skip, Roger-Beep, Ruf-Melodi-
en, DTMF-Selektivruf. Hardwarevoraussetzungen Funkgerat: CB-Funkgerat mit 6-
pol.-Mikrofonstecker und S-Meter-Buchse 2.5 mm. Hardwarevoraussetzungen
Computer: Win 9x ME/Windows 2000 PC mit mindestens Pentium 133 MHz und 32
MB RAM, sowie Soundblaster-kompatible Soundkarte, ext. Aktivlautsprecher und
eine freie COM 1 oder COM 2 Schnittstelle

Best.-Nr. 11555



AE 8090

i

PHONES

Euro AE 8090: Eine Heimstation, die europa-
weit genutzt werden kann. Sie ist umschaltbar
auf die jeweilige Landesnorm.

Our first CB-base with all Eurapean bands.

* 80 FM/12 AM Kanale/channels :
Deutschland /Germany

e 40 FM/40 AM Kanale/channels :
B, CH, D* E FFIN NL P
*in AM die Kandle 4 - 15.

* 40 FM Kanale/channels CEPT: alle
EU Staaten/all EU countries (ausser
Osterreich/exceptA) + CH, H, N, IS

Es bestehen AnschluBmaglichkeiten fiir Albrecht
Super Squelch (ASC¥), Selektivruf oder AKE Se-
lekt auf der Riickseite des Gerates. Der reich-
haltige Komfort an Bedienelementen und die
ausgereifte Technik lassen die Euro AE 8090 zu
einem echten Highlight werden.

Die Ausstattung:

Hochwertige Anzeigen fur Frequenz- und Ka-
nalwahl, das S-Meter als sehr gut arbeitendes
Zeigerinstrument sowie die Anzeigen fir Mo-
dulation, Power und SWR inkl. Kalibrierungs-
maoglichkeit sind groBziigig gestaltet und
ermoglichen leichtes Ablesen.
Bedienerfreundlich sind der separate Ein-/Aus-
schalter, Lautstarkeregler, Klangfilter, Squelch,
RF-/Mic-Gain, und der AM/FM-Umschalter.
Dual-Watch, 5 Memory-Kanale, Scan-Funktion
und Memo-Scan sowie Direktwahltasten fir
die Kanale 9/19 und eine mdgliche Leistungs-
reduktion von HI (4 Watt) auf LO (0,5 bis 1

''''''''''''

Watt) runden den Luxus der AE 8090 ab.
Anschliisse fiir externen Kopfhorer, 6-polige
Mikrofonbuchse, externes S-Meter und exter-
nen Lautsprecher sind selbstverstandlich. Ein
Umschalter und Anschlu8 fir 12 V-Betrieb ist
vorhanden und ein Elektretmikrofon ist im Lie-
ferumfang enthalten.

High quality innovative (B base station for all EU countries,
programmable to channel systems (80 FM/12 AM,
40 FM/40 AM, 40 FM channels), offering several extraor-
dinary functions; It's equipped with connectors for selective
calling systems or noise reduction systems like AKE Select
or ASC. The large LC display shows frequency and channel
numbers, status symbols, and the analogue values like S-
units, power, modulation and SWR ean be measured by sen-
sitive moving-coil instruments. Easy to use are: separate
on/ off switch, volume control, audio filter, squelch control,
RF/ Mic-Gain, SWR meter and AM/ FM switch. Further feg-
fures are: 5 memory channels, dual watch (DW), ANL for
AM, up/ down scan and memo scan function, channel swit-
ching with large rotary knob and push buttons on the micro-
phone, quick channel up/ down, priority channels 9/19
and a switchable keyboard tone. Hi (4 watt) and Lo (0.5-1
W) Power in FM selectable. Comes with sockefs for ext.
headphones, 6 pin microphone, ext. S mefer, and ext. speg-
ker. With supply voltage switch from 230 V AC to 12 V DC
for use in caravans or boats.

Best.-Nr./Ord.-No.: 12890

Zubehor /Accessories:

ASC outside /voice reduction system

(patent by GPE): Rauschunterdriickungs-System fiir
AE 8090, anschluBfertig

Best.-Nr./Ord.-No.: 11051

AMB +4S: Standmikrofon /Basemike
Best.-Nr./Ord.-No.: 41640

ALAN Electronics GmbH

Dovenkamp 11 ® D-22952 Litjensee ® Tel.: 04154/8 49-0 ® Fax: 04154/8 49-148
| www.albrecht-online.de ® e-mail: info@albrecht-online.de

DaimlerstraBe 1 k ® D-63303 Dreieich ® Tel.: 06103-9481-0 ® Fax: 06103-9481-60
www.alan-germany.com *® info@alan-germany.com
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AUSSTATTUNG MOBILFUNKGERATE . . IATION HANDFUNKGERATE
Euro Euro | SSB Euro Euro Euro AE 2100 AE 2200 AE 2380

AE 4090 AE 4100 AE 4190 AE 4200 AE 5800 AE 5090 AE 5290 AE 8090 M KAM AE 2380 FM
Kandle FM/AM 80/13, 40/40, 40 40/40 80/13, 40/40, 40| 40/12 l w0/ Isn/u, 40/40, 40| 80/12, 40/40, 40]80/13, 40/40, 4 40 a2 j 80/120. 4040 |4/
Kanalwahl am Gerdit (Drehknopf = DK, Up/Down= U/D) U/D DK DK I DK DK, U/D DK DK DK U/D U/D U/D U/D
Up/Down-Mikrofon X X | | X X X X l j | .
Sendeleistung schaltbar von 4 W auf 0.5-TW X stufenlos X X X
NF- eistung (W/Q) 25/8 ‘ 25/8 | 25/8 2/8 J | 25/8 25/8 3/8 0,5/8 1/8 '. | 1/8 . 1/8
Suchlauf/Scan (U/D= Up/Down) X X X X U/D X
Vé;ﬁeﬂdﬁuer Scan (Delay) 5 Sek, | ‘ | LS Sek. 5 Sek. 5 Sek. 5 Sek. i | | |
Anzahl Speicherpldtze 5 5 5 5
iMemu-Stﬁn (U/D= Up/Down) X X u/D . |
D.uul Wutclh | * X X X
'Di'rektwuhltuste (n) 919 | 9 | 9 d I9 | I ' 9 9/ 19 | ‘ | 9/19 ;9/ 19
Anzeige (LED/LCD) LED L(D L(D LED L(D L(D L(D L(D LED LED L(D L(D
S-Meter-Stellen I 1+ Eusy | 7 + busy 4 * 5 5 5 Instrumente - I |
Regler fiir Mic Gain . | im Mikrofon | im Mikrofon | X im Mikrofon | X .
Regler fiir RF Gain X X X |
Albrecht .Su.per Squelch (ASS) i X * X Zusatzbox
:A3h$£h|, fir S-Meter 2,5 mm 25 min 25 mm ; 25 mm 25 mm 25mm
Anschl. fir Lnutspr./ll(ﬁpfhﬁrer 35 mm 3,.5.mm 3,5 mm :3,5 mm 3,5 mm d3,5 mh 35 mm 35/6,3 mm 35mm 3,5mm| 3.5 mm 3,5 mm
Typ Mikrofonbuchse _ T T T | 6Pl 6P |6l Jerd  [25mm | 25mm| [25mm | 25mm
frei verwendb. Mic.-Buchse fir beliehige Mikrofone/ X | X J X X X X X X.. | il
Selektivruf/Packet Radio . _ ' .
12 V-Stromversorgung (KFZ oder iber ext. Netzteil) X | X X X B X X y -5_[ X X
eingebaute 230 V-Stromversorgung X
Batteriebetrieb mit Ladebuchse (Anzahl Migne_nzell‘en = M) | 9 : 10 9 i 9
Abmessungen in cm (BxTxH) 1I3x15x35 | M4x21 x4 | 14x19x4 | 13x19x3,5 |24,5x15,5%53 | 15x19x5,5 [ 14x19x4 | 30x24x85 ] 7x48x185 7x5x?0 .6,5x4,4xl7l 65x44x17
Gewicht in g 650 985 1000 880 1300 1057 830 3800 300 | 390 330 330
Deutsche Norm * X X X X X X ) X
(EPH o * X ! ! X : X !
Infernationle Norm X X X X !
Artikel-Nr. 11409 21360 12190 1202 12900 | 12290 12490 12890 10400 1025 10238/22238 | 10239




AMB + 45 speziell fiir AE 8090 abgestimmt

Zu béh r Zubehor

CBM 23 ZIG

mancehomebase: 5/8 Lambda /wave. 20 Radiale

Kupfer /20 radials and a base coil made of high gauge

Stabilisiertes Netzgerat mit Ziga-
rettenanziinderbuchse und +/-
Buchsenklemmen. Stabilized Power
supplies for CB-adlio and others. Short cir-
cuit protection.

Ausgangsspannung/

Qufput volfage: 13,8 V
Netzspannung/input: 220-230 V/
50 Hz, Ausgangsstrom /oufput:
max. 2,5 A/kurzz. 3,5 A.

[ Best.-Nr./Ord.-No.: 47441

- Oregon S 9 Plus
- Leistungsstarke Mobilantenne,/powerful

Leistung/power 500 Watt, Lange /length
155 ¢m, inkl. schwarzem DV-FuB /black
| mount, 4 m Kabel /cable und PL-
. Stecker/male.
~ Best.-Nr./Ord.-No.: 61003

Spectrum 1600
Hochleistungs-Stationsantenne /high perfor

und hochbelastbarer FuBpunktspule aus

copper wire, fo handle high power. SWR
einstellbar /SWR tumable.

Technische Daten/specifications: max.
Leistung,/power 2500 W., Bandbreite /band-
width: 4000 kHz, 400 Kanale /channels, SWR
min.: 1.3, Lange /length: 6,20 m
Best.-Nr./Ord.-No.: T605

Hurricane
Stationsantenne/homebase 1/2 Lambda/ wave,
die wegen ihrer geringen Abmessungen fast
tiberall montiert werden kann, z.B. auf dem
Dachboden, Balkon usw. Ein SWR-Abgleich
ist nicht erforderlich. Inklusive Befestigungs-
material /incl. mounting set. Techn. Daten: max.
Leistung,/power 500 W, Bandbreite/bandwidth:
1000 kHz, 100 Kanale /channels, Lange /
length: 1,85 m. Best.-Nr./Ord.-No.: 63570

AHP 202 S
KombinationsmeBgerat
um das Stehwellenver-
haltnis (SWR-Wert) und
die Ausgangsleistung ei-
nes Funkgerdtes zu ermit-
teln. Durch Kreuzzeigerin-
strument getrenntes Able-
sen der eingespeisten und der reflektierten Leistung ohne
Umschalten. Accurate SWR and power mefer with crossneedle instr-
ment that enables the exact readling of forward an reflected power af the
same time without switching. Abmessungen/dimensions: (B x H x 1):130 x
/0 140 mm

Best.-Nr./Ord.-No.: 4342

. mobil anfenna: 200 Kandlen,/channgls, max.

Standmikrofon mit regelbarem, leistungsstarken Verstarker
und hervorragendem Klang. Die hohe Ausgangsspannung er-
maoglicht sehr gute Modulationseigenschaften. Der Verstar-
kungsgrad betragt max. 35 dB.

Buse station microphone with adjustable amplifier in outstanding sound
quality. The high output level enables o very good modulation quality.
Gain max. 35 dB.

Best.-Nr./Ord.-No.: 41640

DMC 520-4 / DMC 520-6 Up/Down / DMC 520-6
Hochwertige dynamische Mikrofone.
High quality dynamic microphones.

Impedanz: 500 Q
Empfindlichkeit: -72 dB
Frequenzumfang: 200 - 5000 Hz

Best.-Nr./Ord.-No.: 41964 DMC 520 - 4: 4 pol. Mikro-
fonstecker /4 pin connector

Best.-Nr./Ord.-No.:41965 DMC 520 - 6 U/D: 6 pol. Mi-
krofonstecker, Up/Down-Funktion /6 pin connector,
up/down

Best.-Nr./Ord.-No.: 41966 DMC 520 - 6: 6 pol. Mikro-
fonstecker /6 pin connector

Vox-Set

Freisprecheinrichtung fir CB-Funkgerate mit Mikrofon und
Ohrhorer. Mehr Sicherheit beim Autofahren, mehr Komfort zu
Hause. Komplett mit 6-pol. Mikrofonstecker nach GDCH-
Norm. /Complete handsree-it for (B radios with mike and
earphone.Comes with 6 pin microphone plug.

Switch for Vox low and high sensivity and PIT.

Best.-Nr./Ord.-No.: 40900

Vox Box - Freisprecheinrichtung fir CB-Funkgera-
te mit 6-pol. Mikrofonstecker nach GDCH-Norm.
Schaltmaglichkeit zwischen Freisprecheinrichtung
und Handmikrofon. Es konnen individuelle Mikro-
fone zum Freisprechen angeschlossen werden. /
Handsfree-it for CB. Here you can keep your own mike connec:
fed fo the (B. Different mikes and earphones with 2,5/3,5
mm plug can be used.For (Bs with épin socket.
Best.-Nr./Ord.-No.: 40950

DTMF Selekt 4

Selektivrufsystem, geeignet fiir alle Funkgerdte mit externem
LautsprecheranschluB. Anruf erfolgt Uber DTMF-Geber.4-stel-
lige Anrufnummern = iiber 6500 verschiedene Anrufnum-
mern programmiert werden. Mit abschaltbaren Rauschfilter.
Selective call system for use with all transceivers with extemal speaker fer-
minal. DTMF encoder, 4-digit system = 6500 stations.
Best.-Nr./Ord.-No.: 1104

CB-250

Externer Lautsprecher flr Funkgerate komplett mit Befesti-
gungssatz, AnschluBkabel und 3,5 mm-Stecker.

Extension speaker complete with mounting set, cable and 3,5 mm plug.
Frequenzbereich /frequency range: 200 - 7000 Hz

Impedanz /impedance: 4 Ohm

Leistung,/power rating: 7 W

Best.-Nr./Ord.-No.: 7117



Bitte bedenken Sie, dass Zubehor die
Leistung und den Spal3 mit Ihrem Gerat
spurbar vergroB3ern kann!

Tipps|und|Infos!

Handfunkgerate:

Bei Geraten mit Antennenbuchse konnen Sie eine
leistungsstarkere Antenne  (Teleskopantenne
BNC) montieren, so da3 Sie groBBere Reichweiten
erzielen und bessere QSO’s (Gesprache) flihren
konnen.

Entscheiden Sie sich fir einen Akku/ Steckerla-
der haben Sie keine Probleme mehr mit dem I&-
stigen Batteriewechsel.

Bei einigen Handfunkgeraten besteht die Mog-
lichkeit ein externes Mikrofon anzuschlieBen -
praktisch.

Mobilfunkgerate:
Wenn Sie ein Netzteil anschlieBen, wird Ihr Mo-
bilgerat zur Heimstation.

Eine leistungsstarke Mobil- oder Stationsan-
tenne ist die wichtigste Voraussetzung flir Reich-
weite und qut verstandliche QSO’s (Gesprache).
Mit einem StehwellenmeBgerat von Albrecht
konnen Sie lhre Antennen optimal abstimmen und
holen das “Letzte” an Leistung heraus.

Albrecht fihrt dartiberhinaus auch ein groBes Sor-
timent an nutzlichen MeBgeraten und Anten-
nenzubehor (Koaxialkabel, Stecker, Kupplungen,
Antennenumschalter usw.)

Hand-/Standmikrofone gibt es in vielen ver-
schiedenen Ausfihrungen z.B. mit Verstarker, Ro-
ger Beep, Lautstarkeregler, MeBinstrumenten oder
Echo-Effekten.

Packet Radio - was ist das?

Das neueste CB-Hobby: Datenibertragung von
Computer zu Computer Uber den CB-Funk. Mit
dem Packet Radio Modem Albrecht PC-COM
bietet Albrecht ein anschuBfertiges Zusatzgerat
fir alle Funkgerate mit 6-poliger Mikrofonbuchse.
Es wird zwischen Funkgerdt und Computer ge-
schaltet. Die mitgelieferte Softwarediskette
enthalt die beliebtesten Packet Radio-Programme
fur den CB-Funk. Programm laden, PC-COM
anschlieBen, und schon kann'’s losgehen!

Die zur Zeit giiltige Gebiihrenordnung fiir
KAM- und AFM 80-Gerate

Unterschieden wird grundsatzlich in einmalige
Gebihren und Jahresgebihren. Gegen eine ein-
malige Gebihr von Euro 15,34 erhalten Sie eine
Urkunde, die Sie zur Teilnahme am CB-Funk
(AM/FM) mit einem Gerat pro Haushalt berech-
tigt. Flr die Ausstellung zusatzlicher Ausweise
wird |lhnen zur Zeit Euro 5,11 fir jedes weitere
Gerat berechnet. Die Jahresgebiihr betragt pau-
schal Euro 13,80 pro Haushalt. Dafiir konnen
beliebig viele CB-Gerate von allen Haushalts-
mitgliedern benutzt werden.

Neu!

Multichannel - Landerbestimmungen?

Bei Grenzubertritt wird das Gerat auf der Gera-
tevorderseite auf die entsprechende Landes-
norm umgeschaltet.

e 80 FM/12 AM Kanale: Deutschland

e 40 FM/40 AM Kanale: B, CH, D*, E, F,
FIN, NL, P, 1 *in AM die Kanale 4 - 15.

* 40 FM Kanale/channels CEPT:
alle EU Staaten (ausser Osterreich)
und CH, H, N, IS

Bitte bedenken Sie, dass trotz technischer Harmo-
nisierung, die Nutzung von CB-Funkgeraten in Eu-
ropa immer noch unterschiedlich geregelt ist.
Die Nutzungsbestimmungen finden Sie auf
dem beiligendem Geratepass oder konnen
Sie bei der Regulierungsbehorde in Mainz
erfragen. Telefon 06131-18 0.

Neu!

Sie dirfen jetzt auch 40 FM/40 AM Ka-
nal-Gerate in Deutschland betreiben (in
AM diirfen Sie die Kanale 4 bis 15 benutzen). Alle,
in diesem Faltblatt, beschriebenen Gerate verfi-
gen ber eine entsprechende Notifizierung bei
den Regulierungsbehdrden (RegTP). Stand: Januar
2003

Neu!

SSB . . . die Zeit des Wartens ist vortiber!
Endlich sind die SSB/USB/LSB Kanale in
Verbindung mit 40 FM und 40 AM

Kanalen freigegeben.

Katalogbestellung

Wenn Sie mehr (ber das komplette Lieferpro-
gramm von Albrecht-Gerdten und -Zubehor wis-
sen mochten, schicken wir Ihnen gern unseren
Gesamtkatalog zu.

ALAN Electronics GmbH

Dovenkamp 11 ® D-22952 Lutjensee ® Tel.: 04154/8 49-0 ® Fax: 04154/8 49-148
www.albrecht-online.de ® e-mail: info@albrecht-online.de

DaimlerstraBe 1 k ® D-63303 Dreieich ® Tel.: 06103-9481-0 ® Fax: 06103-9481-60
www.alan-germany.com ® info@alan-germany.com .
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