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AE 497 S, AE 201 S
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_ ed to mdfcate channel or frequency Operatmg modes AM, FM SSI clarifier for

- '_frequency adjustment, up/down scanning, settings/switches for RF . gain, mic gain

_ and tone call. The AE 497 W fixed station has 5 programmable memory channels,
memoscan and dual watch. Together with the Albrecht mobile set (Ord.-No.:
10102) the AE 201 S handheld unit is one of the smallest 10 m SSB units world wide.

Technische Daten/specifications:

SONaeaten/moOtIas: ... A3E, F3E, J3E (USB, LSB)

zul. Betriebsspannungsbereich/supply voltage:...10.8-15.6 V DC, AE 497 S: 230 V

uronecal. . L e 1750 kHz
.................................................................... ca. 3 kHz

Oberwellen- Unterdruckung/smnous ...................................................... min. 65 dB

Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity: 0,5 yV EMK FM/SSB 0,9 vV EMK AM

b. 12 dB SINAD
Empfanger-Nachbarkanal Selektion/

adjacent channel receiver seletivity:........c.cccovrvviiieeennnn. 60 dB FM/AM 70 dB SSB

NF-Ausgangsleistung/NF output power............. 2,5 W an 8 Ohm (AE 201 S: 0,5 W)

Sendeleistungen:

BEODE O L e e 4 WAM, 8W FM, 12 W SSB

REAST W, 2O W VBISION. .. i it 6 WAM, 25 W FM, 25 W SSB
A ] i i e 4 W AM, 4 WFM, 6 W SSB

AE 497 S Feststation: Best.-Nr./Ord.-No.: 35530

AE 497 W Feststation, 25 W: Best.-Nr./Ord.-No.: 35533

AE 201 S Handfunkgerat: Best.-Nr./Ord.-No.: 35520



AE 485 S

Hlbrechl. A 485 S 10 METER AMFM/SSE MOBILE RAID
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-’watch Mr-_.--Thomas Kamp fram C_ _.agne its bean “fwe on ﬁrst s:ght" He def
the AE 485 S in the CQ-DL as a “fun pack for mobile and holidays” and says: “To
the further credit points count the good usability, moderate size of the control
elements, scan, good readable LC-display, good modulation, microphone with
up/down-buttons and tone call.” Furthermore the understandable manual, the
price of the fun to reach with this radio stations in South and East Europe, Israel,
South Africa and Brasil are specially praised.

Technische Daten/specifications:

SENABABNIBOUBE. . ... i A3E, F3E, J3E (USB, LSB)

zul. Betriebsspannungsbereich/supply voltage.................. venennnenen 10.8-15.6 ¥ DX

Tonruf/tone call........... i, e P 1750 kHz

Tonrufhub/tone call deviation:.

Oberwellen-Unterdrlickung/spurious: min. 65 dB

Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity:....0,5 pV EMK FM/SSB 0,9 yv EMK AM
b. 12 dB SINAD

Empfanger-Nachbarkanal Selektion/

adjacent channel receiver seletivity: 60 dB FM/AM 70 dB SSB

NF-Ausgangsleistung/NF output power: 2,5W an 8 Ohm

Sendeleistungen: max 6 W AM, 25 W FM, 25 W SSB

Best.-Nr./Ord.-No.: 35511




Albrecht AE 502
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Ideal fiir

Lizenzklasse 3

- 5; grammabfe repeatek shrft tone call 1 750 Hz 'for repeater access The béttéry pack

takes 9 pcs. of mignon size Dbatteries (alkaline type or NiCd) which has a combi-
nation socket for wall charger and external 12 V DC supply.

Available accessories: Mobile set with BNC-minimagnet mount incl. connecting
cable with BNC plug and a power adaptor with cigarette lighter plug.

Ord.-No.: 10109

Technische Daten/specifications:

Frequenzbereich/frequency range:...............occennee e 130 - 114 NI
Modulation/modes.................... B anis e e PN PO
Frequenztoleranz/frequency tolerance..........c..ccoeevveneninnnnns Sadiy .+/- 1.5 kHz
max. FM-Frequenzhub/FM peak deviation..........

TonrumubrioNe Call QeVIAUON: ... .....cciiiiiiiniimnsirsniamssisnsianas
Oberwellen-UnterdriCKUNG/SPUFIOUS: . .......civeuiiremimeesiiemnsienssermsnerssnrinmss
Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity:................. 0 12 PV bei 12 dB SINAD
HF-Ausgangsleistung/RF output power:.................. - 5 W (Hi), ca. 0,5 W (Lo)

Anenen DS e AONNE SOCKBL ... i i hiiisiisutisieansnnsain sives BNC 50 Ohm
Betrebespanung/SUBDDIY VORAGE! .. .....coc..ornivnnsvisinrinianisnionnaians
Abmessungen/dimensions (B X H X Thi.......cc...ccccnnniniiniiininnicnnn,

PR T LR R L R R R S B R
Best.-Nr./Ord.-No.: 35100




Albrecht AE 560

|deal fir

Lizenzklasse 3

' /’?f . Hi/Low VoL Albrechl VHF FM TRANSCEIVER AE 560
ENC DEC + =~ Low

he ;Iarge LC—d;rsplay fndfcates frequency status and SI power
' mater Channei spacmg programmable in worldwide used steps from 5 to 25 kHz.
Output power is switchable (50 watt Hi/ ca. 10 watt Lo). Repeater shift is pro-
grammable up to 15.995 MHz. A CTCSS encoder/decoder is optional available.
Often used frequencies can be stored in 30 memories and 1 call channel.

Technische Daten/specifications:

Frequenzbereich/frequency range: 136 - 174 MHz
Modulation/modes: FM (F3E)
Frequenztoleranz/frequency tolerance: +/- 1.5 kHz
max. FM-Frequenzhub/FM peak deviation:

Oberwellen-Unterdriickung/spurious:

Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity: 0,15 yV bei 12 dB SINAD
HF-Ausgangsleistung/RF output power: 50 W (Hi), ca. 10 W (Lo)
Antennenbuchse/antenna socket: UHF (PL-Type) 50 Ohm
Betriebsspannung/supply voltage: 13,8 V DC +10%/-20%
Abmessungen/dimensions (B x H x T):

Gewicht/weight:

Best.-Nr./Ord.-No.: 35100
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Albrecht AE 540

Ideal fir

Lizenzklasse 3

.ms:de one storable rneter can be read on a clearly !afd out drap!ay frefd The_.-_-;_.
channel spacing is programmable in all world-wide used steps from 5 - 25 kHz.
The repeater shift is programmable up to 15.995 MHz. The AE 540 comes with
DTMF-Mikrofon. For countries in which the frequency range has to be restricted,
program bridges which can be soldered are provided.

Technische Daten/specifications:

Frequenzbereich/frequency range:

(Einschrankung 144 - 146 und 144 - 148 MHz moglich)

Modulation/modes:

Frequenztoleranz/frequency tolerance:

Tonrufhub/Tone call deviation:

max. FM-Frequenzhub/FM peak deviation:

Oberwellen-Unterdriickung/spurious:

Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity: 0,2 uV bei 12 dB SINAD
HF-Ausgangsleistung/RF output power: max. 25 W (Hi), ca. 10 W (Lo)
Antennenbuchse/antenna socket: UHF (PL-Type) 50 Ohm
Betriebsspannung/supply voltage: 13,8 VDC +10%/-20%
Abmessungen/dimerisions (B x H x T): i Hhlkd
Gewicht/weight:

Best.-Nr./Ord.-No.: 35400




Albrecht Amateurfunk Antennen
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BNC 85-300 Handscan Miniscan
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AE Duoband Mobil AE 160 0 dB AE 160 3 dB PL-AS FuB
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Antennen Beschreibung

BNC 85-300

Abstimmbare Gummi-Wendelantenne (BNC-AnschluB).

Tunable BNC rubber antenna.

Frequenzbereich/frequency range: 85 - 300 MHz, Lange/length: 24 cm bei 85 MHz.
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6588

Handscan

Teleskop-Antenne, 2 m/70 cm Band/Telescopic antenna.
Frequenzbereich/frequency range: 25 - 1300 MHz, Lange/length: 66 cm,
AnschluB/connector: BNC

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6157

Miniscan

Mini-MagnetfuBantenne, 2 m/70 cm, inkl. 2,70 m RG 174 Kabel mit BNC-
Stecker/Minimagnet mount antenna, 2 m/70 cm, comes with 2,70 m RG 174
cable with BNC plug

Frequenzbereich/frequency range: 0,5 - 2060 MHz (Empfang/RX), 145/435 MHz
(Senden/TX), Lange/length: 34,5 cm, Belastbarkeit/power rat.: max 40/25 W
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6158

AE Duoband Mobil

Mobilantenne, schwarzer Edelstahlstrahler, SLS-UHF-FuB/mobile antenna, black
stainless steel whip. Special SLS-UHF-mount.

Frequenzbereich/frequency range: 140 - 150/430 - 440 MHz, Lange/length:33
cm, Gewinn/gain: VHF 2,15/UHF 5,35 dBi..

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 62381

AE 160 0 dB STF

1/4 Lambda Edelstahlstrahler zur Montage an DV-FuBen.

1/4 wave antenna whip made fo stainless steel to be mounted on a DV base.
Lange/length: 61 cm, Frequenzbereich/frequency range: 144 - 175 MHz,
Leistung/power: max 200 W, SWR: <1,2

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6239

AE 160 3 dB ST

5/8 Lambda Edelstahlstrahler mit offener FuBpunktspule zur Montage an DV-
FuBen.

5/8 wave open coil whip made of steel. To be mounted on a DV base.
Lange/length: 135 cm, Frequenzbereich/frequency range: 144 - 175 MHz, Lei-
stung/power: max 200 W, SWR: <1,2

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6237

PL-AS

AntennenfuB fir Strahler mit PL-Innengewinde (UHF) und DV-AnschluB/
antenna mount for antenna with UHF connection and DV connector
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 67771

UV 200

Stationsantenne, AnschluB: SO 239/homebase antenna, connector: SO 239.
Lange/length: 280 cm, Frequenzbereich/frequency range: 144 - 148/

430 - 450 MHz, Leistung/power: max 200 W, Gewinn/gain: VHF 6/UHF 8,3 dBi
Best.-Nr.:/Ord.-No.: C385

AE 2071 R

Duoband-Mobilantenne mit Edelstahlstrahler und UHF-AnschluB3.

Mobile antenna for duoband use with stainless steel whip, UHF-connector
Lange/length: 98 cm, Frequenzbereich/frequency range: 142 - 148 MHz/430 -
440 MHz, Leistung/power: VHF 150 W/UHF 100 W, SWR: min. 1,2:1,
Gewinn/gain: VHF max. 5,15/UHF max. 8,15 dBi

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 62208

AE 2070
Duoband-Mobilantenne mit Edelstahlstrahler und UHF-Anschlul3.

Mobile antenna for duoband use with stainless steel whip, UHF-connector
Lange/length: 44,5 cm, Frequenzbereich/frequency range: 140 - 150 MHz/430 -
440 MHz, Leistung/power: VHF 150 W/UHF 100 W, SWR: min. 1,2:1,
Gewinn/gain: 2,15/5,35 dBi

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 62207



Die Amateurfunk-Lizenzklasse 3 bietet Einsteigern den idealen
Start in den Amateurfunk (2 m und 70 cm Band) durch eine verein-
fachte technische Prifung.

Den “Fragen-/Antwortenkatalog” gibt es u.a. beim vth fiir
7,67 Euro, Best.-Nr.: 610 82 42.

NEU! im vth-Verlag: Prifungsfragen fir den Erwerb der Amateur-
zeugnisse der Klassen 1 und 2, 10,00 Euro, Best.-Nr.: 610 80 95.

vth-Fachbuchservice - Postfach 22 74 - 76492 Baden Baden

OM 821 PTT

Im-Ohr-Mikrofon. Wird im Ohr befestigt und
arbeitet sowohl als Mikrofon als auch als Ohr-
horer. Mit externer PTT-Taste. Es ist fur alle Alb-
recht Amateurfunk-Handgerate und Gerate
anderer Hersteller mit 2,5/ 3,5 mm Buchsen
geeignet.

In-ear microphone which is fixed in the ear and
works as mike as well as earphone, with external
PTT switch. For all amateur handhelds with
2,6/3,5 mm standard wiring
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 42680

SX 144/433

Duoband-Stehwellen- und LeistungsmeBgeréat
mit Kreuzzeigerinstrument. Frequenzbereich:
130 - 180/400 - 480 MHz. Hohe Anzeigegenaui-
keit, max. Eingangsleistung 1000 W.

Accurate SWR and power meter with crossneed-
le instrument that enables exact reading. Fre-
quency range 130 - 180/400 - 480 MHz
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 3532

Standlader fur AE 502 und AE 201 S
Timergesteuertes Ladegerat fur Batteriegehau-
se, Art.-Nr.: 10103. Es sind 3 Ladecharakteristi-
ka wahlbar. Schnellladung in 4 Stunden.

Timer controlled desktop charge for battery pack
Ord.-No.: 10108. 3 kinds of charge selectable.
Quick charge in 4 hours.

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 10106

Batterie-/Akku-Leergehause

fur AE 502 und AE 201 S

Far 9 Mignonzellen mit kombinierter Lade-
/Stromversorgungsbuchse zum gleichzeitigen
Laden und Betreiben.

Empty battery pack fur 9 AA NiCd batteries with
combined jack for power supply and charging
function.

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 10103

Akku 13,2 V/600 mAh fir AE 502
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 35102

Akku 9,6 V/600 mAh fiir AE 502
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 35104



COm AL

PA 150 P

Linearverstarker mit automatischer TX/RX-
Umschaltung und Ein-/Aus-Schalter.

Linear amplifier with automatic TX/RX switching
an on/off-switch.

Frequenzbereich/
Frequency range: 26 - 39 MHz

#* Eingangsleistung/

i~ input power: 05-4W

“s Ausgangsspannung/
output: 90 W (AM/FM)

180 W (SSB)

Betriebsarten/
modes: AM/FM/SSB
Stromversorgung/
power supply: 12-13,8 V/I18 A
Vorverstarker/
preamplifier: jalyes

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 7204

CS 401

Antennenschalter im soliden DruckguBgehéuse.
Zum AnschluB3 von vier Antennen an ein Funk-
gerat oder umgekehrt. Mit PL-Anschliissen
(SO-239).

Diecast antenna switch. Enables connecting 4
antennas to one transceiver or vice versa. PL-

sockets (SO-239)

Frequenzbereich/

Frequency range: DC-500 MHz

Dampfung/

insertion loss 0,05dB/27 MHz,
0,11 dB/145 MHz,
0,60 dB/433 MHz

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 74020

Mobil-Set fir AE 502 und AE 201 S

Fur den KFZ-Betrieb. Im Handumdrehen wird
aus dem Hand- ein Mobilgerat. Ein sehr starker
BNC-MinimagnetfuB (inkl. AnschluBkabel mit
BNC-Stecker) zur Aufnahme der Gummiwen-
delantenne.

Mobile set for in car use. A strong BNC-minima-
gnet mount incl. connecting cable with BNC
plug.

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6677
Stromversorgungsadapter mit Zig. Anz.-
Stecker/power adapter with cigarette lighter plug.
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 10109

FensterklemmfuBB

Fur Antennen mit BNC-AnschluB3, 2,50 m RG
174 AnschluBkabel, BNC-Stecker montiert.
Window clip mount for use with antennas with
BNC connector. Comes with 2,50 m RG 174
coaxial cable and mounted BNC plug.
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6676
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