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AE 201 S

Scan, Regler/Umschalter fir RF-Gain, Mic-Gain, und Tonruf. Das AE 201 S wird
zusammen mit dem Albrecht-Mobilset (Art.-Nr.. 10109) zu einem der weltweit
kleinsten 10 m SSB-Gerite.

AE 201 S: This 10 m S5B unit works in the frequency mode from 28.000 - 25.699
MHz with 1, 10, 100 kHz steps. The repeater shift s programmable up to 600 kHz.
Extension to channel mode with 454 channels (ten bands) is possible to 25.165 -
29.695 MHz, incl. “A"-channels display can be switched fo indicate channel or fre-
quency. Operating modes AM, FM, SSB, clarifier for frequency adjustment,
up/dawn scanning, settings/switches for RF gain, mic gain and tone call. Together
with the Albrecht mobile set (Ord.-No.: 10102) the AE 201 S handheld unit is one of
the smallest 10 m SS8 units world wide.

Technische Daten/specifications:
...... A3E, F3E, J3E (USB, LSB)
156V DC, AE497 S: 230 V
v 1750 kKHZ
Tonruthub/tene call deviatio -Ca. 3 kHz
Oberwellen-Unterdriickung/spi ...min. 65 dB

Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity: 0,5 pV EMK FM/S5B 0,9 pv EMK AM

b. 12 dB SINAD

Empfanger-Nachbarkanal Selektion/
adjacent channel receiver seletivity:...........ccoceveiiaens 0 dB FM/AM 70 dB SSB
NF-Ausgangsieistung/NF outputl DPOWEN:.......cococm i msnsinssnssresseses 0,5 W an 8 Ohm

Sendeleistungen:
AE 21 B siviiaiisinsivsinsinsssnssininsnssnsansnvsnimnsnsivensssinssd W0 A 4 W EM,. B W S5B

AE 201 5§ Handfunkgerat: Best.-Nr./Ord.-No.: 35520



AE 485 S
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'Fm-PncHﬂrnwbllndarUrimb" undﬂﬂaua:":udmwm uspunkten
zahlen gute Bedienbarkeit, moderate GroBe der Bedienelemente, Scan, gmtm-
bares LC-Display, gute Modulation, Mikro und Up/Down-Tasten und Tonruf."
AuBerdem wird das verstindliche Handbuch, der Preis und der SpaB am Gert
beim Erreichen von Stationen in Siid- und Ost Europa, Israel, Siidafrika und Bra-
silien besonders gelobt.

AE 485 S: 10 m transceiver with a continuos frequency range of 28.000 - 29.699
MHz (extension possible to 25.165 - 26.695 MHz), features like AE 497 S with
repeater shiff, 5 free programmable channel memories, memoscan and dual
watch. Mr. Thomas Kamp from Cologne it’s been “love on first sight”. He defines
the AE 485 S in the CQ-DL as a “fun pack for mobile and holidays” and says: “ To
the further credit points count the good usability, moderate size of the control
elements, scan, good readable LC-display, good moduwlation, microphone with
up/down-buttons and tone call.” Furthermore the understandsble manual, the
price of the fun to reach with this radio stations in South and East Europe, Israsl,
South Africa and Brasil are specially praised.

Technische Daten/specifications:
Sendeartery/MOdEs: .. ... s st srrsdraaens A3E, F3E, J3E (USB, LSB)
zul. Betriebsspannungsbereich/supply voltage: ..10.8-15.6 V DC
Tonruf/tone call......... 1750 kHz
Tonrufhub/tone call {Jew ion .max, 2,5kHz
Oberwellen-Unterdrickung min. 65 dB
Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity:....0,5 pv EMK FM/SSB 0,9 pV EMK AM
b. 12 dB SINAD

Fr‘npmnq er-Machbark .:Lnal S¢

...60 dB FM/AM 70 dB SSB
resrmrsnsnnnnnei e VW 8N B8 Ohm
N AM, 25 W FM, 25 W 55



AE 497 W

P\ L\

B&Shﬂ-lz.irkl 'A'-Kmﬁh.lﬁﬂnph? Kanal-
umschaltbar. Betriebsarten AM, FM, SSB mit Clarifier zur F
Up-/Down-Scan, Regler/Umschalter fir RF-Gain, Mic-Gain, und Tonruf. ﬂleFaut-*
station AE 497 W hat 5 frei programmierbare Memory-Kandle, Memoscan und
Dual Watch.

AE 487 W: This 10 m S5B unit works in the frequency mode from 28.000 - 25.699
MHz with 1, 10, 100 kHz steps. The repeater shift {s programmable up to 600 kHz.
Extansion to channel mode with 454 channels (fen bands) is possible to 25.165 -

29,695 MHz, incl. "A"-channels display can be switched to indicate channel or fre-
quency. Operaling modes AM, FM, S5B, clarifier for frequency adjustment,
up/down scanning, settings/switches for RF gain, mic gain and fone call. The AE
487 W fixed station has 5 programmable memory channels, memoscan and dual
walch.

Technische Daten/specifications:

Sandeanten/MOgESE ..........cverremsmesssmssarssssesans ...A3E, F3E, J3E (USB, LSB)
zul. Betriebsspannung i J108-156VDC, 230V
Tonruf/tone call: 1750 kHz
Tonrufhub/tone call deviatic 08, 2.5 kHz
Oberwellen-Unterdrickung/: spunouq min, 65 dB
Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity:...0,5 pV EMK FM/SSE 0,9 pV EMK AM

b. 12 dB SINAD
Empféanger-Nachbarkanal Selektion/

adjacent channel rece ...60 dB FM/AM 70 dB SSB
NF-Ausgangsleistung/ NF output power:.... 5'W an 8 Ohm

Sendeleistungen:
AE 497 Wh......covcemnensmssnrsnnneeneseneend YCAM, 25 W FM, 256 W SSB

AE 497 W Feststation, 25 W: Best.-Nr./Ord.-No.: 35533



| Albrecht AE 540

Ideal fiir
Lizenzklasse 3

FMlbrecht.
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r (nicht im L mfang enthalten).

quan:humhh beschrénkt sein muB, sind steckbare ngrummbuﬂek&nm‘hm
den. Zitat AE 540: Die “Funk" bescheinigt dem AE 540 "besondere Preiswiir-
digkeit” und schreibt “Gegeniiber der Konkurrenz muB sich das AE 540 nicht im
geringsten verstecken. Es hat das Zeug zum Betriebsfunkgerét, ein robustes
Alltagswerkzeug und ansprechend gestaltet. Die “CQ-DL" findet: “Leichte
Bedienbarkeit, geringe Abmessungen und 30 W Sendeleistung machen das AE
540 zu einem guten Mobiltransceiver” (5/99).

AE 540: Extremely small, amateur transceiver unit. Bast for use where there /s liti-
le space available. With top power (max. 30 walts), 10 memory locations, CTCSS
and/or DTMF in option, one storable meter can be read on a clearly laid out dis-
play field, The channel spacing fs programmable in all world-wide used steps from
5 - 25 kHz. The repeater shift is programrmable up to 8.0 MHz. The AE 540 comes
with DTMF-Mikrofon. For countries in which the frequency range has fo be restric-
ted, program bridges which can be soldered are provided.

Technische Daten/specifications:

Frequanzberaich/frequency FaNGE . ...
(Einschrankung 144 - 146 und 144 - 148 MHz miglich)

Modulation/modes:.. - ey
FrEqIJEFi"‘ED|EFEnZF[TE‘E|UEF'IF'? [ﬂiF'l' nc i
Tonrufhuby/Tone call deviation:...............

max. FM-Frequenzhub/FM peak deviation:............... /
Oberwellen-LUnterdrickung/Spurious:. ......c.ccmmmmmmmisre s e -
Empfanger-Empfindlichkeit/RX sensitivity i 1:
HF-Ausgangsleistung/RF output pow 1 0 W (Hi), ca. 10 W (Lo)
Antennenbuct dbﬂ{.hr“[ (PL-Type) 50 Ohm

Eest =MNr./Ord. Nu 35404]



Albrecht AE 560

Ideal fiir

Lizenzklasse 3

L B Abmchl  VWF Pl TRANSCEVEN AE G50

Repeaterablage, e

rilstbar. lmmmmmmmamausmmﬂm

den. m&mewn"mammmummdwn I
schaftlichkeit hat Albrecht mit dem AE 560 wieder einmal gewagt und geschafft.
IMit seinen 50 W ist es erfrischend klein, durch den groBen Kihlkbrper betriebssicher

wmmmﬂwmmwmmm

AE 560: Compact transceiver for the 2 m VHF band with outstanding high output
power of 50 watt. The transceiver comes with a pre-programmed frequency
range from 136 to 174 MHz. Internal jumpers can limit the frequency range to 144
- 146 ( 148) MHz. The large LC-display indicates frequency, status and S| power
meter. Channel spacing programmable in worldwide used steps from 5 to 25 kHz.
Output power is switchable (50 walt Hif ca. 10 walt Lo). Repeater shift is pro-
grammabie up to 15.995 MHz. A CTCSS encoder/decoder is optional avaifable.
Often used frequencies can be stored in 30 memories and 1 call channel,

Technische Daten/specifications:

Frequenzbenelch/fMequUEnCY MBNGB.. .. ceiiimseimsrassissssisisssim 136 - lu# r-.-tHz
Modulation/modes:

Frequenztoleranz/frequency tolerance:..........c....

max. FM-Frequenzhub/FM peak deviation:

Oberwellen-Unterdriickung/spuriou

Empfanger-Empfindlichkeit/RX sen

HF-Ausgangsleistung/RF output pow

--.nten n&ntnur'h=F'-a ntenna socket:..

x 154 mm
...B00 g

Best -Nr./Ord.-No.: 35100
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: mmmmmmnﬂem«mwm
Lﬁm‘mﬂ#: 61 cm, Frequenzbereich/frequency range: 144 - 175 MHz,
Wmﬁw SWR: <1,2

Best.-Nr.:/Ord.-No.:

AE 160 3 dB ST

5/8 Lambda Edelstahlstrahler mit offener FuBpunktspule zur Montage an DV-
FlBen.

5/8 wave open coil whip made of steel. To be mounted on a DV base.
Langefength: 135 cm, Frequenzbereich/frequency range: 144 - 175 MHz, Lei-
stung/power: max 200 W, SWR: <1,2

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6237

PL-AS

Antennenfufl fir Strahler mit PL-Innengewinde (UHF) und DV-AnschiuB/
antenna mount for antenna with UHF connection and DV connector
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 67771

uv 200

Stationsantenne, AnschiuB: SO 239%homebase antenna, connector: SO 239,
Lange/length: 280 cm, Frequenzbereich/frequency range: 144 - 148/

430 - 450 MHz, Leistung/power: max 200 W, Gewinn/gain: VHF 6/UHF 8,3 dBi
Best.-Nr.:/Ord.-No.: C385

AE20T1 R

Duoband-Mobilantenne mit Edelstahlstrahler und UHF-Anschiuf.

Maobile antenna for duoband use with stainless steel whip, UHF-connector
Lange/iength: 98 cm, Frequenzbereich/frequency range: 142 - 148 MHz/430 -
440 MHz, Leistung/power: VHF 150 W/UHF 100 W, SWR: min. 1,2:1,
Gewinn/gain: VHF max. 5,15/UHF max. 8,15 dBi

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 62208

AE 2070

Ducband-Mobilantenne mit Edelstahlstrahler und UHF-AnschiuB.

Mobile antenna for duoband use with stainfess steel whip, UHF-connector
Lange/flength: 44,5 cm, Frequenzbereich/frequency range: 140 - 150 MHz/430 -
440 MHz, Leistung/power: VHF 150 W/UHF 100 W, SWR: min. 1,2:1,
Gewinn/gain: 2,15/5,35 dBi

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 62207



Die Amateurfunk-Lizenzklasse 3 bietet Einsteigern den idealen
Start in den Amateurfunk {2 m und 70 cm Band) durch eine verein-
fachte technische Priifung.

Den “Fragen-/Antwortenkatalog” gibt es u.a. beim vth fiir
7,67 Euro, Best.-Nr.: 610 82 42.

NEU! im vth-Verlag: Priifungsfragen fiir den Erwerb der Amateur-
zeugnisse der Klassen 1 und 2, 10,00 Euro, Best.-Nr.: 610 80 95.

vth-Fachbuchservice - Postfach 22 74 - 76492 Baden Baden

130 - 180/400 - 480 MHz. Hohe Anzeigegenaui-
keit, max. Eingangsleistung 1000 W.

Accurate SWR and power meter with crossneed-
le instrument that enables exact reading. Fre-
quency range 130 - 180/400 - 480 MHz
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 3532

Standlader fiir AE 502 und AE 201 S
Timergesteuertes Ladegerét fir Batteriegeh#u-
se, Art.-Nr.: 10103, Es sind 3 Ladecharakteristi-
ka wihlbar. Schnellladung in 4 Stunden.

Timer controlied desktop charge for battery pack
Ord.-No.: 10103, 3 kinds of charge selectable.
Quick charge in 4 hours.

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 10106

Batterie-/Akku-Leergehiuse

fiir AE 502 und AE 201 S

Fir 9 Mignonzellen mit kombinierter Lade-
/Stromversorgungsbuchse zum gleichzeitigen
Laden und Betreiben.

Empty battery pack fir 9 AA NiCd batteries with
combined jack for power supply and charging
function.

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 10103

Akku 13,2 V/600 mAh fiir AE 502
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 35102

Akku 9,6 V/600 mAh fir AE 502
Best.-Nr../Ord.-No.: 35104
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Mobil-Set fiir AE 502 und AE 201 S

Fiir den KFZ-Betrieb. Im Handumdrehen wird
aus dem Hand- ein Mobilgerét. Ein sehr starker
BMNC-MinimagnetfuB (inkl. AnschluBkabel mit
BNC-Stecker) zur Aufnahme der Gummiwen-
delantenne.

Mabile set for in car use. A strong BNC-minima-
gnet mount incl. connecting cable with BNC

plug.

Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6677
Stromversorgungsadapter mit Zig. Anz.-
Stecker/power adapter with cigarette lighter plug.
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 10109

Fensterklemmful

Fir Antennen mit BNC-AnschiuB, 2,50 m RG
174 AnschluBkabel, BNC-Stecker montiert.
Window clip mount for use with antennas with
BNC connector. Comes with 2,50 m RG 174
coaxial cable and mounted BNC plug.
Best.-Nr.:/Ord.-No.: 6676
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