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>  MIDLAND 210 DS
Das CB-Funkgerät mit 
digitalem Automatik Squelch

!  Art.-Nr.: C1070

Das Midland 210 DS ist der neue Multichannel-Empfänger,
ein äußerst zuverlässiges CB-Funkgerät mit sehr fortschrittlichen 
Ausstattungsmerkmalen.

Das Besondere an diesem CB-Funkgerät ist der Digital-Automatik-Squelch. 
Dieser ermöglicht rauschfreie Eingangssignale und filtert das Hinter-
grundrauschen heraus.

Das MIDLAND 210 DS arbeitet auf den Europäischen Bändern: IT, I2, EC, EU, 
D4, PL und UK im AM/FM Bereich. Die Notrufkanäle 9/19 gehören selbstver-
ständlich dazu.

Frequenzbereiche:
IT: Italy  40 CH AM/FM 4 W Fx 26,965 - 27,405 MHz
I2: Italy 34 CH AM/FM 4 W Fx 26,875 - 27,265 MHz
D4: Germany 80 CH FM 4 W 40 CH AM 4 W Fx 26,565 - 27,405 MHz
EU: Europe 40 CH FM 4 W 40 CH AM 1 W Fx 26,965 - 27,405 MHz
EC: Europe 40 CH FM 4 W Fx 26,965 - 27,405 MHz
PL: Poland 40 CH AM/FM 4 W Fx 26,960 - 27,400 MHz
UK: England 40 CH FM 4 W Fx 27,60125 - 27,99125 MHz      
 40 CH FM 4 W CEPT Fx 26,965 - 27,405 MHz

Export Version: 10 W AM/FM, 400 Kanäle

Ausstattungsmerkmale: 
! Multichannel (IT, I2, EC, EU, D4, PL und UK)
! Kanalanzeige
! AM/FM Umschaltung
! Digital Automatik Squelch
! Direktwahltaste 9 - 19 
! Lautsprecheranschluss
! 4-pol. Mikrofonbuchse 
! Frequenzbereich: 26.565 - 27.99125 MHz
! Je nach Band, bis zu 80 Kanäle
! Gewicht: 1,200 kg
! Maße: 124 x 38 x 190 mm

Im Lieferumfang: 
! CB-Funkgerät mit Mikrofon, Einbauhalterung, 
Schrauben, Anschlusskabel für den Zigaretten-
anzünder
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