
• Dimensions en mm : 170 (L) x 215 (P) x 52 (H)
• Gamme de Fréquences: 28-29.7 Mhz
• Puissance de sortie : 12 W AM/FM - 21 W BLU
• Microphone 6 broches UP/DOWN avec commande de 

squelch automatique
• Prise Microphone en façade
• Grand afficheur LCD 7 coloris différents avec fréquence 

et autres informations
• Afficheur à led pour les canaux
• Rétro éclairage des commandes
• Modes AM, FM, USB, LSB, CW et PA
• 6 bandes disponibles A, B, C, D, E, F
• Pas de fréquences réglable 10Hz, 100Hz, 1Khz ou 

10Khz
• Programmation par ordinateur pour une 

personnalisation complète (option)
• Prise USB de programmation en face arrière

• Fonction Echo
• Squelch automatique (AM/FM uniquement)
• Réglage RF gain
• Réglage de la puissance (AM/FM uniquement)
• Fonction Scan
• Roger beep
• Filtres NB/ANL
• Fonction double veille
• Beep de confirmation/erreur
• Fonction + 10Khz
• Affichage du SWR, S/RF, Tension d'alimentation
• Fonction TOT (anti bavard)
• Filtre HI-CUT
• Appel d'urgence
• Protection anti TOS
• Protection de la tension d'alimentation
• Verrouillage clavier
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