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Das Markenzeichen dnt steht
seit 20 Jahren fiir Qualitat und
professionelle Technik im
gesamten Bereich der Unter-
haltungselektronik.

Immer auf der Suche nach neuen,
besseren Wegen der Kommuni-
kation préasentiert dnt mit seiner
Produktpalette ein beispielhaftes
Konzept im internationalen Map-
stah,

Die dnt high tec-Serie:

Modernste Technologie -
konsequent eingesetzt.

Know how ,Made in Germany”

20 Jahre Erfahrung.

Vollausstattung
ohne Kompromisse

Profiqualitat fiir den
anspruchsvollen Kunden.

SINUS - 2 Stiick
1-Kanal CB-Funkgerate

So klein in den Abmessungen,
so gut in der Leistung,
so perfekt im Design.

GroBe Reichweite, gute Sprachqgualitat,
Frequenz-Modulation, Batterie/Sende-
Kontrolleuchte, einfache Handhabung.
Gebiihrenfrei, postgenehmigt.



Ein gutes Gefuhl Verbindungen zu haben

CB-Funk ist die drahtlose Verbindung von Mensch zu
Mensch. Sie fihren kostenlose Gesprache, unabhangig vom
Telefon. Bei Hobby, Camping, Urlaub, Sport, offentlichen
Veranstaltungen und am Bau - sind Sie zu jeder Zeit geriistet
und uberall erreichbar.

l \ Funk fir alle Falle

HF12/5

HF-12/:

FM

2-WATT

HF12/3FM

Solide CB-Technik zum giinstigen
Preis, millionenfach bewahrt.

Beliebt und zuverldssig mit Frequenz-
modulation fur brillante Ubertragungs-
gualitat. Ein robustes ,Allround”-Gerat
flir den universellen Einsatz. 3 Kanile
FM, 2 Watt Eingangsleistung.

HE12/4

e Bl

HF12/4 FM CEPT
Fortschritt mit Tradition

Die HF 12-Serie von dnt steht flr
solide Technik. Leistungsféahig, hand-
lich und preiswert.

40 Kanale, Frequenzmodulation, groBe
Reichweite, 4 Watt Eingangsleistung,
Kanalwahl mit Up/Down-Tasten, 2-stel-
lige LED-Kanalanzeige, Kontroll-
Leuchte fir Sendeanzeige, Elektret-
mikrofon, funktionelle Schieberegler fiir
Lautstarke und Squelch.

HF 12/5 AM/FM
Preiswertes Handfunkgerat mit bester
technischer Ausstattung.

40 Kanale FM, 4 Watt; 12 Kanale AM,
1 Watt (4 W PEP). Quarzfilter fiir
hochste Selektivitat, LED-Kanalanzeige
an-/abschaltbar. LED-Anzeige fiir Sen-
den (TX) und Empfangen (RX). GroB-
dimensionierter Lautsprecher fur klare
Ubertragungsqgualitat, empfindliches
Elektretmikrofon. Ladebuchse flir ext.
Stecker-Ladegerat, Betrieb wahlweise
mit Batterien oder Akkus (10x UM 3).



high tec 4012 AM/FM

40 Kanale FM 4 Watt, umschaltbar auf
0,5 Watt, 12 Kanale AM 1 Watt (4
Watt PEP), Quarzfilter flr hochste
Selektivitat, LED Kanalanzeige an- und
abschaltbar, handliches, formschanes
Design, High-Low-Schalter zum Her-
absetzen der FM-Ausgangsleistung
von 4 auf 0,5 Watt, dadurch drastisch
erhohte Batterie-Lebensdauer, LED-
Anzeige fur Empfangen/Senden, regel-
bare Rauschsperre (Sguelch), Tonruf,
S-Meter Batterie-Anzeige, Ladebuchse,
Betrieb wahlweise mit Batterie oder
Akku.

scan 40 - Zubehor

Die professionelle Ausstattung des

scan 40 bietet eine Vielzahl von univer-

sellen Einsatzmoglichkeiten. Im Liefer-

umfang enthalten sind bereits Akku-

Block, Ladegerat, Gummiwendel-

antenne und Tragetasche.

Als weiteres Zubehor sind u.a. erhalt-

lich.:

1. Mobilhalterung
Diese stabilisiert die Bordspannung
auf die fur scan 40 bendtigte
Betriebsspannung von 9,6 Volt. Zum
Betrieb als Heimstation kann die
Autohalterung an einem Funknetzteil
(13,2 Volt) angeschlossen werden.

2. Up/Down-Mikrophon

scan40

Ein Topgerat mit kleinsten Abmessun-
gen und bester Ausstattung.
MaBe: H 170 x B 68 x T 45 mm.

Komplett mit Akku, Ladegerat, auf-
schraubbarer Gummiantenne und Tra-
getasche. Kanalwahl Uber Up/Down-
Tasten mit Scan-Funktionen (Kanal-
suchlauf). LCD-Kanalanzeige, abschalt-
bare Displaybeleuchtung, High-Low-
Schalter zur Herabsetzung der Sende-
leistung auf 0,5 Watt, LED-Anzeige fur
Kanal belegt und Batterieleistung,
externer AnschluB fur Kopfhorer, S-
Meter und Lautsprecher, Antennen-
buchse, Buchse fir externes Mikrofon.,
Der Akku ist Uber Snapp-in-Kontakte
abziehbar. Das Oberteil kann auch als
Mobil-/Heimstation mit separater Halte-
rung betrieben werden.



Ein gutes Geflihl nicht alleine zu sein

Immer mehr Autofahrer nutzen die Moglichkeit, im Fahrzeug
jederzeit erreichbar zu sein und nach Belieben kostenfrei
Gesprache zu fuhren.

Mit CB-Funk haben Sie lhre private Notrufsaule immer dabei.
Ein dnt-Funkgerat ist perfekte Technik auf die man sich ver-
lassen kann.

channel
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coupeé

CB-Funk im Mini-Format nach
europaischer CEPT-Norm.

4 Watt HF-Ausgangsleistung,

40 Kanéle, Frequenzmodulation (FM),
Up/Down-Tasten fur Kanalwahl, Dreh-
regler fur Lautstarke und Squelch,
groBe LED-Kanalanzeige, digitales
S-Meter, Kanal-frei- und Sende-
anzeige, Up/Down-Mikrofon,
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design'88

Design im Fahrzeug.

Ausgezeichnet vom Design-Center Stuttgart
fiur seine gelungene Kanzeption,

stuttgart

Funk gibt Sicherheit

LED-Anzeigen fur Senden (TX) und
Kanal-frei (CH-free), S-Meter Balken-

tartic.1 anzeige, Up/Down-Tasten zur Kanal-
traffic - das ideale Gerat fur berufliche 40 Kanéle, FM, 4 Watt Sendeleistung, umschaltung am Gerat sowie am
Vielfahrer. Drehregler flr Lautstarke und Rausch- Mikrofon. Alle Bedienelemente am
Klein in den Abmessungen, optimal in sperre, Kanal 9 Prioritéts-Taste, Sende-  Gerat sind beleuchtet (Nachtdesign)
der Bedienung und uberdurchschnitt- leistung von 4 auf 1 Watt umschaltbar CEPT-gepriift, anmelde- und gebiih-
liche Technik: (Hi/Lo-Taste), grune LED Kanalanzeige renfrei.



dnt CB-Phone

Neue CB-Technik
auf unaufdringliche Art

Das CB-Phone von dnt ist ein einzig-
artiges Funkgerat im Autotelefon-
Design.

Technik und Ausstattung garantieren
professionelles Funkvergntigen bei
ausgezeichneten Reichweiten.

Alle Funktionen des CB-Phones
werden elekironisch gesteuert. Die
komplette Empfangs- und Sendetech-
nik befindet sich in der Horerauflage,
Sie brauchen keine zusatzliche black-
box im Fahrzeug unterzubringen.

Samtliche Programmschritte werden
uber das groBe Multifunktions-LCD-
Display angezeigt. Besser und
komfortabler kann man nicht funken:

O Uber das "graphic night-design”
sind alle Tasten und Bedien-
elemente einzeln beleuchtet.

Das Einschalten erfolgt automatisch
mit der Fahrzeugbeleuchtung.

O 16 verschiedene Scan-Funktionen
wie z.B. Scan-Memory, Autoscan,
Scan up u.v.m.

O MCO-Mehrkanaliiberwachung
O Lauthoreinrichtung

O Kanalwahl iber Tastaturdirekt-
eingabe

O 6 Memory-Speicher

Mit fortschrittlicher Technik
leben

Als modernste microprozessor-
gesteuerte CB-Mobilstation fasziniert
das CB-Phone nicht nur durch sein
nobles Design.

Nur hochintegrierte SMD-Technik
ermoglicht diese Vielzahl an Funktionen
auf kleinstem Raum. Ein von dnt
speziell fur das CB-Phone entwickeltes
LCD-Display zeigt mehr als 15
Betriebszustidnde an.

Mit der Multi-Channel-Observation
kénnen drei zusatzliche Kanéle neben
der laufenden Funkverbindung
iberwacht werden.

Ein einsteckbares 5-Tonfolge
Selektivrufsystem ist als Option
erhéltlich, ebenso der CTCSS
(Ton-Squelch), bei dem auf einer
unhorbaren Tonfrequenz eine
Dauerverbindung mit der Partnerstation
hergestellt wird.

Sich viel gonnen,
ohne tief in die Tasche
Zu greifen.

Das CB-Phone ist die kostenglinstige
Alternative fur Kommunikation im Fahr-
zeug. Der Betrieb ist gebuhrenfrei, eine
Anmeldung nicht erforderlich.

Technik und Ausstattung garantieren
professionelles Funkvergntgen bei
ausgezeichneter Reichweite.

Souveranitat und
Fahrsicherheit

Immer mehr Autofahrer nutzen die
Moglichkeit, im Fahrzeug jederzeit
erreichbar zu sein und nach Belieben
kostenfrei Gesprache zu flhren. Mit
CB-Funk haben Sie lhre private Notruf-
saule immer dabei. Ein dnt-Funkgerat
ist perfekte Technik auf die man sich
verlassen kann,




- FM 40 Kanale, 4 Watt Sendeleistung =
- SMD-Technik

- Mikroprozessorsteuerung

- Graphic-Nachtdesign

- GroBes Multifunktions-Display

- Lauthoreinrichtung (abschaltbar)

- 16 verschiedene Scan-Funktionen,
- Eingabe und Abruf aller Funktionen (iber Tastatur
- 6 programmierbare Kanal-Memories

- Mehrkanalliberwachung (MCO) bis zu 3 Kanalen

- Einfache Programmierung in logischen Schritten mit
entsprechender Statusanzeige im Display

- Ausblendung unerwiinschter Kanale
im Scan-Modus (max. 8 Kanale)

- Unabhangige Squelch-Regelung
fUr Scan-Funktionen
(sep. programmierbar)

- RF-Gain =
stufenlos einstellbare
Empfangerempfindlichkeit
(speicherbar) mit analoger Wertanzeige im Display

- Elektronische Squelcheinstellung mit analoger
Wertanzeige im Display

- Hochwirksame DNL-Schaltung
(Dynamic-noise-Limiter/FM-Rauschbegrenzer)

- S-Wert-Anzeige analog und digital abrufbar
- Lautstarke der Hérmuschel separat regelbar
- AnschluB flr externen Lautsprecher

- Sendeleistung stufenlos programmierbar (1 bis 4 Watt in
0,1 W-Schritten) mit digitaler Display-Anzeige

- CTCSS-Ton-Squelch-Option fur individuelle Funknetze mit
bis zu 38 frei programmierbaren Codemadglichkeiten

- Elektronische Lautstarke-Regelung

- 6-Tonfolge-Selektivruf (Option) ZVEI-Norm
- 6 abrufbare Anrufspeicher
- 6 Rufcode-Memories programmierbar
- 2 unterschiedliche Auswerter-Codes speicherbar

- Elektronische Bediensperre (Lock)

- Elektronische Funktions-Uberwachung mit
Diagnosemeldung

- Zulassung nach europaweiter CEPT-Norm




scanner mit Nachtdesig

bringt Licht ins Dunkel und Sicherheit
im StraBenverkehr.

Dieses Mobilfunk-Gerat bietet alle
technischen Finessen bei hochstem
Bedienungskomfort.

e on off vol. ® squelch
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Scan-Funktion (Sendersuchlauf),
Kanal-Memory, regelbare Empfanger-
Eingangsempfindlichkeit, 40 Kanale
FM, 4 Watt, 12 Kanale AM, 1 Watt,
Kanalwahl tber Up/Down-Drucktasten,
Up/ Down-Mikrofon im Lieferumfang,

Auch in FM-Version gemaB europ. CEPT-Bestimmungen lieferbar.

CARAT EXCLUSIV mit Graphic Night-
Design und LCD-Kanalanzeige

Carat -

Design, optimale Bedienung und Top-
Ausstattung flr's Cockpit.

Absolut neu beim CARAT

umschaltbares Nachtdesign
(grin-orange)

beleuchtetes Up-/Down-Tasten-
mikrofon

6 Memories mit Autostore
AM/FM-Automatik

Scanner mit 4 verschiedenen Scan-
Funktionen:

Autoscan, Scan-up, Scan-down und
Memory-Scan

O problemlos nachriistbar mit
5-Tonfolge-Selektivrufmodul dnt
5-Call-Plus

Q00 O O

Beide Gerite

CARAT und CARAT EXCLUSIV
verflgen Uber eine Selbstdiagnose/
Fehlermeldung. Der eingebaute Micro-
prozessor pruft standig, ob im PLL-
System des Gerates ein Fehler vor-
liegt. Das CARAT zeigt einen solchen
Fehler im Display an.
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Storaustaster, Storbegrenzer (Noise
Blanker/ANL zum Ausblenden uner-
winschter Zundstérungen), 10 Seg-
ment LED S-Meter, LED-Anzeige fur
FM, Noise Blanker, Scan-Funktion und
Kanalfrei, Kanal-9 Prioritatsschalter.

CARAT EXCLUSIV -

die erste CB-Station mit zweifarbigem
LCD-Display und Graphic Night-Design
— Funkvergnugen flr hochste
Anspriiche.

Das CARAT EXCLUSIV hat 18
unterschiedliche Scan-Funktionen
(bestehend aus 3 Scan-Modi und
jeweils 6 verschiedenen Scan-
Funktionen) wie z.B.

O Memory-Scan
O AM-Scanning
O Scan-Memory-Select

Beim Graphic Night-Design sind alle
Buchstaben guf den Tasten und
Bedienelementen direkt beleuchtet.
Das groBe zweifarbige LCD-Display ist
auch bei starkem Lichteinfall aus-
gezeichnet abzulesen.

Auch das CARAT EXCLUSIV ist fur
Selektivrufbetrieb vorbereitet, der dnt
5-Tonfolgeruf — 5-Call-Plus — ist in
Minutenschnelle eingesteckt und sofort
betriebsbereit,



CARAT/CARAT EXCLUSIV - eine neue Generation von
- microprozessor-gesteuerten Funkgeraten.

Weitere Ausstattung: 40 Kanale FM, 4 Watt - 12 Kandle AM, 1 Watt - Kanalwah! tber beleuchtetes Up-/Down-Tasten-Mikro-
fon - analoges S-Meter - RF-Gain (regelbare Eingangsempfindlichkeit) - automatischer Noise-Blanker - LED-Anzeige fur FM
und Kanal-frei - externer S-Meter AnschluB - zugelassen fir den Betrieb mit allen Mikrofonarten - vorbereitet fiir Selektivruf-
betrieb mit dem internen Selektivruf-System dnt 5-Call-Plus - externe Lautsprecher-Buchse.



strato |

High class Gerat der Kompaktklasse in
ansprechendem Design mit geringen
Abmessungen B135xH4,9xT 20 cm

dnt world-receiver

Dieser 9 Band Welt-Empfanger ist
lhre Verbindung zu allen Kontinenten.

In der Wohnung, im Bad, im Biro
unterwegs oder am FuBe des Kili-
mandscharo — dnt world-receiver bie-
tet besten Empfang aus aller Welt von
HR 3 bis Radio Moskau.

10

Profis unterwegs

nen:

AM/FM 12/40 Kanale, 1 Watt/4 Watt
Ausgangsleistung, hochwirksamer
Stor-Austaster (Noise Blanker), analo-

ant world receiver

In der GroBe von wenig mehr als zwei
Zigaretten-Schachteln ist die gesamte
Technik des kleinen Welt-Empfangers
enthalten.

Der dnt world-receiver empfangt auf
6 gespreizten Kurzwellenbandern
zwischen 49 und 16 Meter, dazu
UKW, Mittelwelle und Langwelle.

bei einer Reihe von wichtigen Funktio-

ges S-Meter, Kanal-Frei-Anzeige, FM-
Betriebsart-Anzeige, LED flr einge-
schalteten Noise Blanker, R.F. Gain
(regelbare Empfangerempfindlichkeit),
externer S-Meter-AnschluB, Anschllsse
fur Mikrofon, Zusatzlautsprecher,
Antenne. LED-Anzeige fir AM/FM und

Sendebetrieb.
—

Ein gutes Gefuhl
informiert zu sein
Radio international

Anschliisse fir Kopfhorer und Netzteil
sind selbstverstandlich vorhanden.




Ein gutes Gefuhl erreichbar zu sein

PRA 2000
dnt Personen-Ruf

Uberall dort, wo |hr Telefon nicht hin-
reicht, zeigt die dnt PRA 2000 ihre volle
Leistungsstarke. Sie oder lhre
Ansprechpartner sind sofort und sicher
auf hrem Gelande erreichbar. Per
Funk, mit direkter Sprachdurchsage

von der Zentrale zum Meldeempfanger.

Die dnt PRA 2000 ist nach modernsten
technischen Erkenntnissen entwickelt
und hergestellt. Mikroprozessor-
gesteuert ist die Bedienung extrem
vereinfacht.

Auch die Erweiterung der Anlage mit
neuen Meldeempfangern kann vom
Benutzer Uber den menlgesteuerten
Programmiermodus schnell und selb-
standig erfolgen.

PRA 2000 ist leicht zu bedienen und
doch auBerordentlich leistungsfahig.

Die Ladestation kann entweder direkt
an der Zentrale angeschlossen oder
lber ein separates Steckladegerat an
einer beliebigen 220V Steckdose
betrieben werden.

Das Komplett-Set mit 3 Melde-
empféngern ist sofort betriebsbereit
ohne zusatzlichen Installations-
aufwand. Der Ausbau kann
schrittweise bis zu
theoretisch 99.999
Empfangern erfolgen.

Damit kénnen Sie das
System auf |hre
personlichen
Gegebenheiten
abstimmen.

Die vollstandige
Grundausstattung:

O Elegante Bedienzentrale
in Pultform

O 3 Meldeempfanger mit Sprach-

durchsage, akustischem Signal und

Leuchtdiode, Rufspeicherung

O Aufsteckbare Kurzantenne flir
die Bedienzentrale

O Ladestation fiir 3 Meldeempfanger

O Zur Erweiterung Ihrer Anlage
lieferbar:

Meldeempfanger, Ladegerét,

Dachantenne

Ausstattung der Bedien-Zentrale

Sendeleistung 5 Watt, 40 MHz,
Frequenzmodulation

GroBe Eingabe-Tastatur mit Ziffern
0-9 und Sonderfunktionstasten

LCD-Anzeige fUr Kurzwahlcode oder
Betriebszustand

2 LED's fUr Sendeanzeige und
Sprachdurchsage

Freisprecheinrichtung (eingebautes
Elektretmikrofon)

Datenspeicherung bei Netzausfall

BNC-Buchse zum AnschluB der mit-
gelieferten Kurzantenne (oder einer
Dachantenne).




Ein gutes Gefuhl
sein eigener
Programmdirektor zu sein

Das Erlebnis internationaler Programm-
vielfalt in hervorragender Bildgualitat zu
genieBen und vallig frei sein Programm
Zu gestalten — das ist die Faszination
des Satellitenfernsehens. Mehr als 60
Programme, Sport, Unterhaltung,
Kultur, Weltnachrichten, Erotik usw.
garantieren eine selektive Unterhaltung
Zu jeder Zeit.

dnt bietet kompletten Satelliten-
empfang aus einer Hand: von der
Parabolantenne ab 60 cm Uber
Empfangskonverter, Kabel und Klein-
teile bis zum Satellitenempfanger.

Das reichhaltige dnt Programm
beinhaltet auBerdem Gemeinschafts-
anlagen (SMATV) als wirtschaftliche
Alternative fiir Mietshauser, Mehr-
familienhauser, Hotels und Reihen-
haussiedlungen.

Fordern Sie unverbindlich
Unterlagen Uber dnt Satelliten-
Empfangs-Anlagen an.

R

Sat - TV - Stremiow
_ Inh. Gunar Stremiow
- Stadtianggasse 24 - Tel. 074 72/3257

- 72108 Rottenburg

Messenhduser StraBe 18 - 6057 Dietzenbach
Telefon: 060 74/4091-0 - Telex: 4 197 681 dnt
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dnt communication & computer service GmbH & Co.KG . .,
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- Télefax: O 60. 74!4&2900
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