Funk ist Komfort
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CB-tele

mehr als ein Funkgerat

Einziges CB-Handfunkgerat
im Design eines portablen Telefons

le Funktionen uber Tastatur
ektronisch gesteuert
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uberragende Leistungsfahigkeit

® £in professionelles
Kommunikationsmittel
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Mit fortschrittlicher Mikroprozessor-
technik leben

Der "Single Chip Controller” des CB-tele ermaglicht eine bei
- Handfunkgeraten noch nie dagewesene Auswahl an Funk-
tionen und Ausstattungsmerkmalen wie Kanalspeicher,
Mehrkanalliberwachung, programmierbare Sendeleistung
und vieles mehr.

Revolutionar ist auch die Selektivruf-Option, denn durch ein-
faches Einstecken des dnt Selektivrufbausteins 5-Call-Plus,
kann das CB-tele mit einem 5-Ton-Folge Selektivruf nach
ZVEI| bestickt werden.

Die Technik:

FM 40 Kanale, 4 Watt Sendeleistung
SMD-Technik

Mikroprozessorsteuerung

GroBes Multifunktions-Display

16 verschiedene Scan-Funktionen

Eingabe und Abruf aller Funktionen uber Tastatur
6 programmierbare Kanal-Memories
Mehrkanaluberwachung (MCQO) bis zu 3 Kanalen

Einfache Programmierung in logischen Schritten mit
entspechender Statusanzeige im Display

Ausblendung unerwunschter Kanale im Scan-Modus
(max. 8 Kanale)

Unabhangige Squelch-Regelung fur Scan-Funktionen
(sep. programmierbar)

RF-Gain = stufenlos einstellbare Empfangerempfindlich-
keit (speicherbar) mit analoger Wertanzeige im Display

Elektronische Squelcheinstellung mit analoger
Wertanzeige im Display
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S-Wert-Anzeige analog und digital abrufbar

Sendeleistung stufenlos programmierbar (1 bis 4 Watt in
0,1 W-Schritten) mit digitaler Display-Anzeige

Elektronische Lautstarke-Regelung

S-Tonfolge-Selektivruf (Option) ZVEI-Norm

- 6 abrufbare Anrufspeicher

- 6 Rufcode-Memories programmierbar

- 2 unterschiedliche Auswert-Codes speicherbar

Elektronische Bediensperre (Lock)

Elektronische Funktions-Uberwachung mit
Diagnosemeldung
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O Zulassung nach europaweiter CEPT-Norm

Vorsprung
durch Erfahrung

PTT-Taste

on/off

Beleuchtung

Modus

mit CB- tele

Souveran "telefonieren”

SCan

up/down

squelch

Kanal Modus

Umschaltung

Ziffer-Tasten
fur Kanaldirekt-
wahl u. Memory

Eingabe-
Bestatigung
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Sendeleistung

Selektivruf
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Uberwachung

dnt communication & computer service GmbH & Co.KG

Messenhauser Str. 18 - W-6057 Dietzenbach
Telefon: 060 74/4091-0 - Telex: 4 197 681 dnt
Telefax: 060 74/4 2900

Beratung und Verkauf:
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