Mode d'emploi

40 canaux AM/FM
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1. VOLUME ET MARCHE ARRET
i met en route votre CB et régle le niveau sonore.

2 SQUELCH
Touné dans le sens des augullles d'une montre, il rénd votre CB silencieuse quand

aucun signal n'est regu par l'antenne et procure une position d'attente agréable. Le
squelch ne fonctionne qu'en réception et n'affecte ni le volume sonore ni la puissance
d'émission.

Réglage du squelch : lorsque vous ne recevez pas de signal, toumez lentement le
bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que ['appareil devienne
muet. L'arrivée de signaux radioélectriques supprimera automatiquement l'action du
squeich.

Attention : le réglage de votre squelch est trés sensible, si son seuil est trop élevé
(bouton trop toumné vers la droite), il supprime les signaux radioélectriques de faible

puissance.
Remarque Iors du premler essal mettez Ie squelch au mlmmum

3. CONNECTEUR D'ANTENNE

Vissez 'antenne fournie sur ce connecteur.
Si vous voulez utiliser une autre antenne (de taille dlfférente ou installée sur votre
véhicule), vérifiez son TOS (le Taux d'Ondes Stationnaires doit étre inférieur a 1,5).
Cette mesure se fait au moyen d’'un tosmétre.

4. PRISE JACK EXT. SPEAKER
Permet de brancher un écouteur cu un haut—paneur extérieur, qui améliore le confort
d'écoute. Ce branchement désactive automatiquement le haut-parleur incorporé.

5. PRISE MIC
Elle permet de brancher un microphone électret extérieur. Le microphone intermne est

alors désactivé.
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Description (suite)
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7. POWER H/L
Un appui sur cette touche réduit la puissance d'émission. Ceci permet d'allonger la !

durée de vie des piles, aux dépends de la portee.
Appuyez une deuxiéme fois sur cette touche pour repasser en puissance normale.
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8. SCAN :
Un appui sur cette touche active le balayage des canaux. Celui-ci s'arméte dés qu'un

signal regu annule I'effet du squeich. Ii reprend lorsque ce signal disparait. Appuyez
une seconde fois sur ce bouton pour arréter le balayage.
Remarque : il faut régler le squelich avant d'utiliser la fonction Scan.

9. DUAL WATCH

Un appui sur cette touche active la surveillance d'un second canal.

Sélectionnez le canal a surveiller, appuyez sur la touche DW puis revenez sur le
canal principal. Le poste vérifie alors toutes les deux secondes environ s'il y a un
signal sur le canal a surveiller. Si clest le cas, votre poste reste sur ce canal a
surveiller jusqu'a la disparition du signal. RN }
Appuyez une nouvelle fois sur la touche DW pour annuler la fonction. .
Remarque : il faut régler le squelch avant d'utiliser la fonction DW. Si vous émettez,
la fonction DW s'annule et le poste reste sur le canal affiché.

10. LOCK
Un appui sur cette touche désactive toutes les fonctions sauf : PTT, LGT, POWER.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche LOCK pour annuler la fonction.

11. AFFICHEUR .
Cet afficheur a cristaux liquides indique le canal utilisé, les signaux d'émission et de i
réception, ainsi que les fonctions actives. =
Remarque : Lorsque P.S. clignote, le poste est en mode POWER SAVE, une partie
du poste n'est plus alimentée afin de réduire la consommation et d'allonger la durée

de vie des piles.

12.CH9
Permet le passage immédiat sur le canal 9. Un second appui permet de revenir sur le

canal initial.

13. HAUT PARLEUR INTEGRE

14. MICROPHONE INTEGRE




Description (suite)

15. PRISE DC : | - Sy
Permet d'alimenter le poste par une alimentation exténeure 9 a 15 V) ou par une
prise allume-cigares. Elle sert également a la rechargé des accus nickel cadmium.

ATTENTION ‘

* Enlevez les piles salines ou alcalines si vous utilisez une alimentation extérieure,
ou si vous utilisez la prise allume-cigares.

» Utilisez de preference un chargeur 16 V 50 mA pour recharger Ies accus. Une
tension inférieure a 16 V (comme celle foumnie par la prise allume-cigares d'une
voiture) ne permet pas de recharger complétement les accus.

* Les accus peuvent également étre chargés par les plots sous le bloc accu dans un
chargeur prévu a cet effet.

* Eteignez toujours le PRO 101 Iorsque vous rechargez les accus : la charge peut
provoquer une surtension, qui détériorera le poste si celul-cn est allumé.

16. LGT
Permet d'allumer I'éclairage de l'afficheur.
Un second appui sur cette touche éteint I'éclairage.

17. UP/DOWN -
Appuyez sur ces touches pour incrémenter ou décrémenter le canal.

18. PTT
Appuyez sur cette touche pour émettre.

19. VERROU BLOC PILES

u.;.'.,

Poussez ce verrou vers le haut, avant de faire glisser le bloc piles pour F'enlever.

{ 20. ADAPTATEUR POUR VOITURE
Cet adaptateur remplace le bloc piles lors de l'utilisation du PRO 101 dans une
voiture.

21. CONNECTEUR D'ANTENNE
Permet d’utiliser une antenne installée sur votre véhicule.
Vérifiez son TOS (le Taux d'Ondes Stationnaires doit étre inférieur a 1,5) avant toute

utilisation.

22. PRISE ALLUME-CIGARES
Permet d’alimenter le poste.




