
TRANSCEPTOR MÓVIL CB-27 FM/AM
CB-27 MOBILE TRANSCEIVER
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MOBILE CB-27
RICETRASMETTITORE CB-27 VEICOLARE
CB-27 FUNKGERÄTE
EMISSOR RECETOR CB/27

Accesorios incluídos:

MicrófonoSoporte

MIC & 
VOX

Ancho 70 mm. (sin soporte)

12/24 V.
Se adapta fácilmente a cualquier

Posibilidad micro inalámbrico.

lugar de un coche o camión.

Adaptdor DIN



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador exclusivo: www.pihernz.com

TRANSCEPTOR MÓVIL CB/27 FM/AM MULTINORMA EUROPEA

Rango de frecuencias de funcionamiento:
Banda CB-27 (Según el estado miembro de la UE de uso
del aparato) 26.965 MHz. – 27.405 MHz. (FM/AM) España.
Potencia de transmisión: 4 W (FM/AM).
Alimentación: 12/24 V.C.C.
Micrófono VOX.
Adaptador DIN para instalación.
Altavoz frontal.
4 W. AM/FM - 40 canales.
ASQ.
Escaneo de canales.
Canales 9/19 directos.
Bloqueo de canal (lock).
Gran display LCD retroiluminado de distintos colores, seleccionable.
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Estados miembros de la Unión Europea donde puede utilizarse este transceptor CB-27:

ACCESORIOS OPCIONALES

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

0249
SUPER
SANTIAGO
300

480 mm.
Varilla
inoxidable.
Cable y
conector.

0235
SUPER
SANTIAGO
600

1540 mm.
Varilla
inoxidable.
Cable y
conector.

0236
SUPER
SANTIAGO
1200

2000 mm.
Varilla
inoxidable.
Cable y
conector.

0245
SUPER STAR 
P-145
TRUCKER

1.500 mm.
Varilla cónica 
carbonium.
Cable y
conector.
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m
.
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m
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190 mm.

B-AB92

JETFON
AB/02

Antena base.
Longitud 
(montada):
5 mt.
Conector
UHF hembra.

T1000

JETFON
TURBO 1000

1150 mm.
Acero
inoxidable.
Cable y
conector.

MICRÓFONO 0552   JETFON BR-1702

- MICRO-PTT tipo BR.
- Auricular ergonómico       tipo G.
- Cable rizado negro.

0530   JETFON JR-4002

- Conector K.
- MICRO-ALTAVOZ de mano.
- Tecla de habla-escucha
 (PTT).
- Cable
 rizado
 negro.

SOPORTE 3127   PCF 7

FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 5/7 Amperios.
13,8 V.C.C.

ADAPTADOR DIN

Para instalación en vehículos.

Pequeño tamaño.
Peso: 540 gr.
Medidas: 190 x 70 x 60 mm.
Posibilidad de utilización de
micro inalámbrico, microauricular o
microaltavoz.


