EXTERNE S-METER AANSLUITING VOOR DE RCI-2950

De afscherming van beide audiodraadjes wordt aan de
printzijde verwijderd, maar dient aan de andere (nog
niet gesoldeerde) zijde intact te blijven. Deze afscher-
mingen draaien we in elkaar en 'vertinnen' deze met
een beetje soldeer waarna we ze op pen 1 van het
chassisdeel solderen.

De binnenkern van het afgeschermde audiodraadije dat
gesoldeerd is aan de anodekant van diode D14
solderen we aan pen 2 van het chassisdeel. De
binnenkern van het andere afgeschermde audiodraadije

solderen we op pen 3. Nu moet een massa-aansiuiting -

op het chassisdeel gerealiseerd worden. Daartoe zoekt
u connector J104 op. Deze is in de nabijheid van
potmeter VR13 aangebracht en voorzien van 1 zwarte
(massa)draad en 2 witte draden. Van de zwarte draad
verwijderen we een stukje isolatie. Hierop solderen we
het aangeschafte stukje (zwarte) montagedraad. Het
andere uiteinde solderen we op pen 1 van het
chassisdeel. Wellicht zult u zich afvragen waarom naast
deze massadraad op pen 1 tevens de afscherming van
beide audiokabeltjes is bevestigd. Dit is gedaan om
eventuele inductie cq. stoorsignaaltjes te voorkomen.

Tot slot moet tussen pen 1 en 3 van het chassisdeel
een keramische condensator van 0,1 uF aangebracht
worden. Prefereert u echter een peak-hold meter (trage
S-meter, speciaal voor bijvoorbeeld SSB), dan plaatst
u in plaats hiervan een electrolytische condensator
(elco) van 5 uF/16V. De minkant van de elco komt dan
op pen 1 en de pluszijde op pen 3. Indien gewenst kunt
u ook beide condensators aanbrengen en een schake-
laartje plaatsen zodat u kunt kiezen tussen een normaal
reagerende S-meter of peak-hold (traag). U sluit dan
een schakelaartje (1x om) aan tussen de minzijde van
de elco en pen 1 van het chassisdeel. Daarnaast is het
natuurlijk ook mogelijk beide condensatoren en het
schakelaartje onder te brengen in de externe S-meter.

DIGITALE S-METER

Gaat u, in plaats van een gewone, analoge S-meter
gebruik maken van een digitale versie, is hiervoor altijd

een aparte voedingsspanning benodigd. Wilt u daarbij
geen gebruik maken van een externe voedingsbron,
kunt u een geisoleerd DC-busje op het achterpaneel
van de RCI-2950 aanbrengen. Deze sluiten we als volgt
aan. U soldeert een (rood) stukje montagedraad op de
kern van het DC-busje en de andere Zijde, intern, op de
pluskant van de DC-connector (welke dient voor de
voedingskabel van de RCI-2950). Daarna soldeert u
een stukje (zwarte) montagedraad op het overgebleven
pennetje van het DC-busje en de andere Zijde op de
minkant van de DC-connector. Tot slot brengt u, ter
voorkoming van eventuele stoorsignaaltjes tussen de
plus en min van het DC-busje een keramische
condensator aan met een waarde van 0.1 uF. U kunt
de digitale S-meter nu met behulp van een plugje op
het DC-busje aansluiten.

De inmiddels vrij populaire RCI-2950 transceiver is,
evenals bijvoorbeeld de Pres. Lincoln, voorzien van een
digitale S-meter. Deze bestaat uit een aantal LCD-
segmenten zonder aanduiding van de S-waarde. Een
nauwkeurige meting van het S-signaal is bij dit soort
meters dan ook niet mogelijk en dient slechts ter
indicatie. Niet alleen vervelend omdat zo geen be-
trouwbaar S-rapport gegeven kan, maar ook voor het
gebruik van deze transceiver bij het zogenaamde
'vossejagen'. Dat probleem zou echter geen probleem
zijn als er maar een aansluiting voor een externe S-
meter aanwezig was. Die is er echter niet ... maar valt
wel heel simpel te realiseren. De hieronder beschreven
modificatie stelt u in staat om op de RCI-2950 een
analoge S-meter danwel een digitale S-meter aan te
sluiten, zoals de 12-leds S-meter in jaargang 17, nr. 1
van Paul (1GT107).

BENODIGDHEDEN

® een geisoleerd 3.5mm chassisdeel
® een keramische condensator, 0.1 uF
(of een ¢electrolytisch type, 5 uF/16V)
® 2 stukjes dunne, afgeschermde audiodraad
ca. 20 cm totaal
1 stukje (zwart) montagedraad, ca. 10 cm



MODIFICATIE

Begin (altijd) eerst met het ontkoppelen van de
voedingsspanning door de DC-conneclorte verwijderen
Vervolgens zetten we de onfoff schakelaar op het
voorfront in de stand 'ON’ om eventuele restspanning te
ontladen. Schioef het boven- en onderdeksel los en
ontkoppel het stekkertje waarmes de luidsprekerdraclen
verbonden zijn met de hoofdprint. In het achterpaneel
kunt u nu een gaatle boren voaor bevestiging van het
chassisdeel. Een geschikte plaats hiervoor is diracl
haast het kaellichaam te vinden. Voor u verder gaat
verwiidert u eerst zoigvuldig hel in de sel terecht
gekomen  boorslijpsel.  Kortsluiting s immers  snal
gemaakt. U zoekl nu op de hootdprint diede D14 op.
Deze bevindl zich direct naast inslelpotmeter VR12
Soldear de anodekant van de diode los Dit 15 de kant
tegenover het dikke streepje op de diode Ny Zijn de 2
stukjes afgeschermde audiodraad benodigd. Deze
bestaan uit een binnenkern en een geviechian
ammanteling. In het vrijgekomen gaalje op de prnt
(waar 1 zijde van de diode was bevestiad) solderen we
nu de binnenkern van 1 van de afgeschermde draadjes,
De binnenkermn van het andere algeschermds stukje
audiodraad solderen we aan de {losgescldecrde)
anodekant van de diode sn voorzien de soldeer
verbinding wvan cen slukje  kiimpkous of ecn
isolatiesakje,
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EVENTUELE IJKING VAN DE EXTERNE S-METER

Sommige externe S-meters Zn niet voorzien van aen
patmeter voar het ijken van de meler, In dal geval
kunnen we de input voor de meter in de RCl-2950
afstallen. Dit kunt u doen met behulp van de potmelers
VR1 (AM/FM) en VR2 (SSB/CW). Hesfl u de RCI|-2050
met het front naar y toc, trefl u deze links wan
eerdargencemds diode D14 aan, Beni U in het bezit
van een mastzender, geldt bij ean mput van 50
microVal wen signaalaanduiding van 39.

Remes Victor
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