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Al momento dellacouista di un gualsiasi prodaotto, nascona sermnpre & giustamente del dubbi sulla
scelta che s sta facendo Nol della &=wa 0 rendiamo conto di questa condizione & a dimostra-
zone della cura che dedichiamo al nostr articol, Vi elanchiamn una parta dells rcerche & da
garvizi mirati sl costruzione & commercializzazione del nostri prodotti. Iniziemo da unsccurata
scalta del materiall sia meccanicl sia elettronici che garantiscano un corretta funzionameanto el
prodotte, anche per usi continu 8 gravost  Ad esempio | Iinear usano transistors finall e valvole
finall di AF, che hanno superato uns sere di severissmi test di qualitd, per gl aimentatory
trasformator ad albssimo isolamento, inoltre ognl nostro prodotto & testato singolarmente, al
fine di garantre la massma gualitd ed affidshiita Una chiara descrizione tecnica dellarticolo
coNsEnte una corretta anahbsl del prodotto, tenendo conto che siamo forse gt unici 8 fornire
schema elettrico & sul sito WEB [http/fwww rmitalycom) anche I| manuale tecnico con (elenca
component. Sperando che possiate spprezzare quanto da noi offerto; o auguriamo di paterVi
annaverarse tra | nostrl stimatl clentl sere Costruzion Elettraniche Snc

La parziale evesione del matariala cornmissionato non da diftto 8 nassuna rivalsa

La merce viaggia 8 rischio @ pericolo del destinstario sia in porto-assegnato o in parto-franco. Alla
consagna del materiale commissionato, controllare peso, numero del coll, quantita e natura del
vari artiool. Con fa widimazione del documento di trasporto non s accettano reclami di nessun
gerere, Non & meeve merce di pitorno refle nostre sedi s non previe nostra pravantiva
autorizzazione. La merce venduta & coperta da garanzia a termine di lagge fatta esclusione dal
transistors e valvole final, parti estetiche e batterie di qualsiasi tipo. La marca difettosa dovra
ezsare spedita N porto-franco ad un nostro centro dassstenza techica | templ per lintervento
tacnico di riparazions del beni vara in funzione del difetto, disponiblitd ricambi 2 personale tecnico
pertanto durante tale periaodo, lacquirente non potra effettuare nessun opo di rivalsa nal nostr)
confront, ne potra ritsrdara ne sospenderse | pagsment: In ocaso di ritardo del pagement
sarannc addebitati gii interessi di mora. La commercigizzazione e lutiizzo delle apparecchiature
radioslsttriche sona regolati dalle norme di legge n wvigora Lacquirente, con larmissione ol
commiEsionl afo trattenuta della merce Implicitamente dichiara d essers s conoscenza delle
norme di lzgge & solleva 8 rewes Costruzion Elettroniche Sne da gualsiasl responsabiits; ed inol-
tre dichiara implicitarments di aver preso visione 8 pertanto accatta integralmente le condzioni di
vendita sopra elancate Per ogry azione legale sard competante || foro dal nostro dormiciio

Lutiizzo degi AMPLIFICATOR UNEAAI sui 27 MHz [BANDA CB) & probito. Si roorda che [utiizzo
degii ampiificatori lineari & regolato da specifiche leggi. che devono essere conosciute
dalfutiizzators, in ogni caso il produttore decina ogni responsabiity derivents ds un utiizzo non
corretto.

When you purchase a new product there are always some doubts sbout the purchase you are
making ~=%a undaratands this and ta show the level of care we have for our products we inalude a
parts st and schematic diagrarm. We begin with careful selection of the componsnts and matanials
we use, bath, electranic and mechanical, this insures reliable operetion for continuous dsmanding
use, For example only transistors and valves that have pessed through rigorous testing will be
used for linear amplfiers, high nsulation trensformers for pawer supplies eto. Also every device is
individually tested after production to insure exoellent quality and reliabiity

A technical description of the product allows easer understanding of ite operation. cansidering we
are perhaps tha only company of our type to fresly publish the complete schematic diagram,
technical manual and companent lists for our products on the internet. [Reop//www rmitaly oom)
Our technical centers are also ready to salve any problams always using original Feee spare parts
We hope you can appreciata the lavel of service that we offer and lock forward to sarving you
S00n, W Costruzion| Blettroniche sne

The part delvery of ordered goods does not give rights to any claim. The goos g on the clients
risk both for carriage and for freight on board

When goods are delivered, check the weight. the number of packages snd the tems for any
damage. f the delivery note haes aiready been signed na claim can be accepted

Ws cannot accept back any goods unless previously arranged Goods carry & warranty for 8
months from the date of invoice except for transistors, valves, axternal parts and batteres

Arny darmaged goods must be sent on 8 freght oh board ba: to ane of our technmal centers
Repair time wil vary according to the problemn and to the availshiity of spare parts and our
technioians, during this time the purchaser i@ not allowed to make any claim and or delay payment
I the case of delayed peyment. we will debt the nterest

The sale and usa of AF electranic devices is regulated by the current legislation in the country of
usz Thersforg, when the purchaser orders and sccepts the goods they are declaring to
undarstand these lsws and relieves wwa Costruzioni Elettroniche sng of any responsbiity ard alsa
daclares to accapt the above terms of sale Our oourt of |ustice will be competant for sny legal
action

The use on 27 MHz (CB BAND) is forbidden. Pleass remermber that the use of inear amplifiers is
ruled by epecific laws, that are to bs know by the user, anyway the manufacturer decines any
responsbiity for unlawful usa.

AMPLIFIER- KL 35

Frequenza - Frequency
Alimentazione - Supply
Corrente assorbita - Input current 4 A

Potenza dingresso - Input power 1-5BW
Fotenza d'uscita - Output power 25 -35 W
AROS dingressa - Input SWA 1.1-18
Maoda - Mode AM - FM
Fusibile - Fuse 5A

Dimensioni - Dimensions
Pesa - Net weight

25 - 30 MHz
12 - 14 Veo

Cornmutazione elettronica
Protezione contro linversione di palarita
Electronic switch Reverse polarity protection

108x81x35 mm
210 gr
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AMPLIFIER KL 40

Freguenza - Frequency 25 - 30 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Vce
Corrente assarbita - Input currant 4 A
Paotenza dingresso - Input power 1-5 W AM FM
2 - 10 W 5SB CW
Potenza d'uscita - Output power 25 - 35 W AM FM
50 - 70 W 8SB CW
ROS dingresso - Input SWR 11-15
Modo - Mode AM - FM - §SB - CW
Fusibile - Fuse S A

Commutaziona elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Electronic switch. Reverse polarity protection.

Dimensioni - Dimensians 109x89x35 mm
Peso - Net weight 205 gr.

AMPLIFIER KL 60

26-30 MHZ AMPLIFIERS

Frequenza - Frequency 25 - 30 MHz 4 \
Alimentazione - Supply 12 - 14 Vec
Corrente assorbita - Input current 4 A
Potenza dingresso - Input power 1-5WAMFM
2 - 10 W 588 CW
Potenza d'uscita - Output power 25 - 35 W AM FM

50 - 70 W 88B CW
ROS dingresso - Input SWR 11- 158
Modo - Mode AM - FM - 58B - CW
Fusibile - Fuse 5 A

Commutazione elettronica.
Protezione contro linversione di polarita
Electronic switch Reverse polarity protection

Dimensioni - Dimensions 120x125x40 mm
Peso - Net weight 285 gr.




AMPLIFIER KL 200

Freguenza - Freguency 25 - 30 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Ve
Corrente assorbita - Input current B - 11 A
Potenza dingressa - Input power 1-5WAMFM
2 - 10 W S5B CW
Potenza duscita - Output power 100 W Max AM FM
200 W Max S5B CW
ROS dingresso - Input SWAH 1.1-15
Modo - Mode AM - FM - §5B - CW
Fusibile - Fuse 2 A

Commutazione alettronica.
Protezione contro linversione di polarita
Electronic switch. Reverse polarity protection.

Dimensioni - Dimensions 120x125x40 mm
Peso - Net weight 308 gr

AMPLIFIER KL 200 P
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'd N\ Frequenza - Frequency 25 - 30 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Voo
Corrente assorbita - Input current B-11A
Potenza dingresso - Input power 17-5W AM FM
2 - 10 W S8B CW
Potenza duscita - Output powar 100 W Max AM FM
200 W Max S5B CW
AOS dingresso - Input SWAH 1.1 - 158
Modo - Made AM - FM - 85B - CW
Fusibile - Fuse 12 A

Commutazione elettranica.
Protezione contro linversione di polarita
Preamplificatore dantenna 28 dB in ricezione
Electranic switch. Reverse polarity praotection
26 dB antenna preamplifier

Dimensioni - Dimensions 120x 125x40 mm
Peso - Net waight 315 agr




ANMPLIFIER KL

Frequenza - Frequency 25 - 30 MHz
Alimentazione - Supply 24 - 28 Veoo
Corrente assorbita - Input current g3 A
Potenza dingresso - Input power 1-8W AM FM
2 - 18 W SSB CW
Potenza d'uscita - Dutput power 150 W Max AM FM
300 W Max SSB CW
ROS dingresso - Input SWR 1.1 - 15
Modo - Mode AM - FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse B A

Commutazione elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Electronic switch. Reverse polarity protection.

Dimensioni - Dimensions 120x225x40 mm
Peso - Net weight 510 gr

ANMPLIFIER KL

Frequenza - Frequency 20 - 30 MHz

26-30 MHZ AMPLIFIERS

Alimentazione - Supply 24 - 28 Vcc
Corrente assorbita - Input currant 5-168 A
Potenza dingresso - Input power 1-10 W AM FM
2 - 20 W 58B CW
Potenza d'uscita - Output power 300 W Max AM FM
B00 W Max SSB CW
ROS dingresso - Input SWH 1.7 = <18
Moda - Mode AM - FM - S5B - CW
Fusibile - Fuse 2xBA

Commutazione elettronica
Pratezione contra linversione di polarita
Sei potenze duscita
Preamplificatore dantenna 26 dB in ricezione.
Electranic switch. Reverse polarity protection. Six power
output levels. 26 dB antenna preamplifier

Dimensioni - Dimensions 170x295x62 mm
Peso - Net weight 1,4 Kg




AMPLIFIEAR KL 203

Frequenza - Fregquency
Alimentazione - Supply

Corrente assorbita - Input current
Potenza dingresso - Input power

Potenza duscita - Output power
ROS dingresso - Input SWH

Modo - Mode
Fusibile - Fuse

20-30 MHz

12 - 14 Vco

10 A

05 - 10 W AM FM
2 - 20 W ssB CW
100 W Max AM FM
200 W Max 55B CW
1.1-158

AM - FM - SSB - CW
12 A

Commutazione elettronica.
Protezione contro l'inversione di polarita
Electronic switch. Reverse polarity protection

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

ANMPLIFIER KL 800

Y\ Freguenza - Freguency
Alimentazione - Supply

Corrente assorbita - Input current
Potenza dingresso - Input power

Potenza duscita - Output pawer
ROS dingresso - Input SWR

Modo - Made
Fusibile - Fuse

120x125x40 mm
325 gr

24-30 MHz
20 - 30 Veo
10 - 30 A

1-15 W AM FM

2 - 30 W S8B CW
B00 W Max AM FM
1000 W Max SSB CW
11-15

AM - FM - S5B - CW
Ix 12 A

SYHIIFITTdINY ZHIN OE-0O&

Protezione contra linversione di polarita,
eccessiva temperatura ed eccessivo R.O.S.
Preamplificatore d'antenna 26 dB in ricezione,
Connettore per controllo remoto Indicatore potenza
d'uscita. Filtro passa-basso in uscita. Ventilazione forzata
Reverse polarity, over temperature and High SWR
protectian. 26 dB antenna preamplifier
Aemote caonnector. Wattmeter. Low-pass output filter
Forced ventilation

Dimensioni - Dimensions
Pesa - Net weight

191x450x80 mm
33 Kg.




Frequenza - Frequency
Alimentazione - Supply

26 - 30 MHz
110 or 230 or 240 Vac

AMPLIFIER KLY 200 WV

1-10 W AM FM

2 -20 W S5B CW
100 W Max AM FM
200 W Max S5B CW
1.1-15

Potenza dingressc - Input power
Potenza duscita - Output power

ROS dingresso - Input SWH
Modo - Made AM - FM - 55B - CW
Fusibile - Fuse 2 A [230V] 4A [110V]
Valvola usata - Tube used N* 1 EL 509 - 518

Commutazione elettronica. Due potenze duscita
Ventilazione forzata
Electronic switch. Two power output levels
Forced ventilation

KLv200 VP

-y,
I‘I‘ “

£AR AMPLIFIER

Dimensioni - Dimensions 170x240x115 mm
Peso - Net weight 39 Kg

AMPLIFIER KLY 350

Frequenza - Frequency
Alimentazione - Supply
Potenza dingresso - Input power

26 - 30 MHz ’ ﬁ
110 or 230 or 240 Vac

1-10 W AM FM

2 - 20 W S5B CW
200 W Max AM FM
400 W Max S5B CW
1.1-15

AM - FM - SSB - CW
3 A [230V) B8A [110V]
N 2 EL 509 - 519

Potenza duscita - Output power

ROS dingresso - Input SWH
Modo - Mode
Fusibile - Fuse
Valvole usate - Valves used

26-30 MHZ BASE STATION AMPLIFIERS

Commutazione elettronica. Due potenze duscita
Ventilazione forzata
Electronic switch. Two power output levels
Forced ventilation

Dimensioni - Dimensions 170x280x125 mm
Peso - Net weight 57 Kg




AMPLIFIER KLV 400

Frequenza - Frequenc 26 - 30 MHz
q v

Alimentazione - Supply 110 or 230 or 240 Vac
Potenza dingresso - Input power 1-10 W AM FM
2 - 20 W 558 CW
Patenza duscita - OQutput power 250 W Max AM FM
500 W Max S5B CW
ROS dingresso - Input SWA 11-15
Modo - Mode AM - FM - §5B - CW
Fusibile - Fuse 3 A (230V) BA [110V)
Valvole usate - Valves used N 2 EL 509 - 519

Commutazione elettronica. Due potenze d'uscita
Ventilazione forzata
Electronic switch. Two power output levels
Forced ventilation,

Dimensioni - Dimensions 310x250x 140 mm
Peso - Net weight 75 Kg

ANMPLIFIER KLY 1000

( Freguenza - Frequency 26 - 30 MHz
Alimentazione - Supply 110 or 230 or 240 Vac
Potenza dingresso - Input power 1-10 W AM FM

2-20 W 588B CwW
Potenza duscita - Output power 700 W Max AM FM
1400 W Max SSB CW
ROS dingresso - Input SWAH 1.4 =15
Modo - Mode AM - FM - §SB - CW
Fusibile - Fusa 8 A [230V] 18A (110V)
Valvole usate - Valves used N 5 EL 508 - 518
Preamplificatore in ricezione
e LINEAR AMPLIFIER Preamplifier on reception -10 +26 dB

SUHIIHdITTdINY NOI LY 1S Isvge ZHIN oE-g9&

Commutazione elettronica. Tre potenze duscita
Rosmetro incorporato. Ventilazione farzata
Electronic switch. Three power output levels
SWR meter. Forced ventilation.

Dimensioni - Dimensions 385x365x195 mm
Peso - Net weight 205 Ka.




Freguenza - Freguency
Alimentazionea - Supply
Potenza dingresso - Input power

Potenza d'uscita - Output power

ROS dingresso - Input SWRH

Muodo - Mode

Fusibile - Fuse

Valvole usate - Valves used

Preamplificatore in ricezione
Preamplifier an reception

26-30 NMHZ
BASE STATION AMPLIFIERS

Comrmutazione elettronica. Tre p
Electronic switch, Three power

SWH meter. Forced ven

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

Frequenza - Frequency
Alimentazione - Supply
Potenza dingresso - Input power

Paotenza duscita - Output power
ROS dingresso - Input SWH

Modo - Mode
Fusibile - Fuse

ANMPLIFIER KLV

26 - 30 MHz
110 or 230 or 240 Vac
B0 W AM FM

120 W 588 CW

700 W Max AM FM
1400 W Max SSB CW
1.1-18

AM - FM - S5B - CW
B A [230V) 16A [110V]
N 4 EL 509 - 519

-10 +26 dB

otenze duscita

Rosmetro incorporato. Ventilazione forzata.

output levels,
tilation

3B85x365x195 mm
19,5 Kg.

AMPLIFIER

20-30 MHz
110 or 230 or 240 Vac
1-10 W AM FM

2 - 20 W SSB CW
300 W Max AM FM
B00 W Max SSB CW
1.1 - 15

AM - FM - S8B - CW
4 A (230V) 8A (110V)

T 000 P

HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER

eree

™ kL 1000/P

Preamplificatore in ricezione sintonizzabile
Tunable antenna preamplifier

STATO SOLIDO. Commutazione elettronica
Sei potenze duscita. Con alimentatore stabilizzato
135 V 3 A per RTX. Ventilazione forzata.
SOLID STATE. Electronic switch. Six power output levels
With stabilized power supply 135 V 3 A for RTX
Forced ventilation

20-30 MHZ
BASE STATION AMPLIFIERS

Dimensioni - Dimensions 310x240x 140 mm
Peso - Net weight 8.6 Kg.

pag. 10




ANMPLIFIER HLA

Frequenza - Frequency
Alimentazione - Supply
Corrente assorbita - Input current
Potenza dingresso - Input power

Potenza duscita - Output power
ROS dingresso - Input SWH

Maodo - Mode
Fusibile - Fuse

Ideale per apparati tipo Yassu FT8B17/897, ICOM IC703
Protezione contro linversione di polarita, eccessiva
temperatura ed eccessivo R.OS. Connettore PTT,

Indicatore potenza d'uscita. B Filtri passa-basso in uscita
inseribill manualmente o controllati da microprocessore.
Ideal for use with Yaesu FTB17/897, ICOM IC703 or similar
transceivers. Reverse polarity, over temperature and High
SWH protection. PTT connector, Wattmeter
B low-pass output filters with manual or microprocessar
contralled insertion.

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

Freguenza - Frequency
Alimentazione - Supply

Corrente assorbita - Input current
Potenza dingresso - Input power

Potenza duscita - Output power
ROS dingresso - Input SWH

Modo - Mode
Fusibile - Fuse

Ideale per apparati tipo Yaesu FTB17/837, ICOM IC703
Protezione contro linversiane di polarita, eccessiva
temperatura ed accessivo A0S Connettare PTT

Indicatore potenza d'uscita. B Filtri passa-basso in uscita
inseribili manualmente o controllati da microprocessore.
Ventilaziane forzata multivelocita.
|deal for use with Yaesu FTB17/897, ICOM IC703 or similar
transceivers. Aeverse polarity, over temperature and High
SWH protection. PTT connector. Wattmeter
B low-pass output filters with manual or microprocessaor
controlled insertion. Forced multispeed ventilation.

Dimeansioni - Dimensions
Peso - Net weight
pag. 11

1SS0 PLUS

1.8 - 30 MHz
12 - 14 Veco
10 - 24 A

1-10 W AM FM

2 -20 W 558B CW

150 W Max AM FM
250 W Max 5SB CW
1.1 =15

AM - FM - 8SB - CW
2x 12 A

191x280x66 mm
18 Kg

1.8 - 30 MHz
12 - 14 Vece
10 - 24 A

1-10 W AM FM
2-20 W 558 CW
150 W Max AM FM
250 W Max S5SB CW
1.9=18

AM - FM - S5B - CW
2x 12 A

Sy3IIIITTdiNne ZHIN oeE-g'l

181x290x80 mm
2.0 Kg



AMPLIFIER HLA 300 PLUS

Frequenza - Freguency 1.8 - 30 MHz

Alimentazione - Supply 12 - 14 Vee
Corrente assorbita - Input current 20 - 40 A
Potenza dingressa - Input power 1-15 W AM FM
2 - 25 W 55B CW
Potenza duscita - Output power 300 W Max AM FM
560 W Max SSB CW
AOS dingresso - Input SWA 1.1-15
Medo - Mode AM - FM - S5B - CW
Fusibile - Fuse 4 x 12 A

|deale per apparati tipo Yassu FTBS7, ICOM IC703
Protezione contro linversione di polarita, eccessiva
termperatura eccessiva potenza dingresso ed eccessivo
R.O.S. Connettore PTT. Indicatore potenza d'uscita. B Filtri
passa-basso in uscita inseribili manualmente o contrallati da
microprocessaore.
|deal for use with Yaesu FTB897, ICOM IC703 or similar
transceivers. Reverse polarity, over temperature, high input
power and High SWR protection. PTT connector
Wattmeter. B low-pass output filters with manual or
microprocessor controlled insertian

Dimensioni - Dimensions ’ 191x450x668 mm
Peso - Net weight 3.0 Kg. k )

AMPLIFIER HLA 300 V PLUS

Frequenza - Frequency 18 - 30 MHz

1.8-30 MHZ AMPLIFIERS

Alimentaziona - Supply 12 - 14 Vco

Corrente assorbita - Input current 20 - 40 A

Potenza dingresso - Input power 1-15 W AM FM
2-25 W 5SB Cw

Potenza duscita - Output power 300 W Max AM FM
550 W Max 5SB Cw

ROS dingressa - Input SWR 1.1 - 158

Maodo - Mode AM - FM - 8SB - CW

Fusibile - Fuse 4x 12 A

Ideale per apparati tipo Yaesu FT897, ICOM IC703
Protezione contro linversione di polarita. eccessiva
temperatura eccessiva potenza d'ingresso ed eccessivo
R.OS. Connettore PTT. Indicatore potenza d'uscita. B Filtri
passa-basso in uscita inseribili manualmente o contraollati da
microprocessore. Ventilazione forzata multivelocita,
Ideal far use with Yaesu FT887, ICOM IC70D3 or similar
transceivers. Reverse polarity, over temperature, high input
power and High SWR protection. PTT connector. Wattmeter
B low-pass output filters with manual or microprocessor
controlled insertion. Forced multispeed ventilation

Dimensioni - Dimensions 191x450xB0 mm

Peso - Net weight 3.3 Kag.
es0 et weig g




AMPLIFIER BLA 300

Frequenza - Freguency 1.8 - 30 MHz

Alimentazione - Supply 110 or 230 or 240 Vca
+10%

Corrente assorbita - Input current 600 VA

Potenza dingresso - Input power 1-25W

Patenza duscita - Dutput pawer 300 W Max

ROS dingresso - Input SWR 11-158

Modo - Mode AM - FM - 85B - CW

Fusibile - Fuse 4 A

Protezione contro eccessiva potenza dingressa, eccessiva
temperatura ed eccessiva B.O.5, Connettore PTT & ALC
Indicatore potenza d'uscita. B Filtr passa-basso in uscita
Preamplificatore d'antenna sintonizzabile 10-30 MHz
Ventilazione forzata multivelocita.
Reverse palarity, over temperature and High SWA
protection. PTT and ALC connector, Wattmeter.
B low-pass output filkers. 10-30 MHz tunable antenna
preamplifier. Forced multispeed ventilation

Dimensioni - Dimensions 155x355x270 mm
Peso - Net weight 9.5 Kg

ANMPLIFIER BLA 600 (PRELIMINARBY)

f B | Freguenza - Frequency 1.8 - 30 [54] MHz

Alimentaziona - Supply 110 or 230 ar 240 Vca
£10%

Corrente assorbita - Input current 1200 VA
Potenza dingresso - Input power 1-25 [B0] W
Potenza d'uscita - Output power B00 W Max
ROS dingresso - Input SWH 1.1=15
Muodo - Mode AM - FM - S8B - CW

Fusibile - Fuse B A

Protezione contro eccessiva potenza d'ingresso, eccessiva
temperatura ed eccessivo R.OS. Connettore PTT & ALC.
Indicatore potenza d'uscita. 6 Filtri passa-basso in uscita
Ventilazione forzata multivelocica
Reverse polarity, over temperature and High SWR
pratection. PTT and ALC connector, Wattmeter
B low-pass output filters. Forced multispeed ventilation

SHIIdidiNg NOILVY 1S IsvdEe ZHIN OE-81L

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight




Frequenza - Frequency
Alimentazione - Supply

42 - 47 MHz
12 - 14 Veco

ANMPLIFIER KL 243

Corrente assorbita - Input current B-11A
Potenza dingresso - Input power 1-5WFM

2 - 10 W 55B CwW
Potenza duscita - Output power 100 W Max FM

200 W Max SSB CW
ROS dingresso - Input SWH 1.1- 15
Moda - Mode FM - S5B - CW
Fusibile - Fuse 12 A

Commutazione elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Electronic switch. Reverse polarity protection.

Dimension - Dimensions 120x125x40 mm
Pesa - Net weight 345 ar

AMPLIFIER WViILA 150

Freguenza - Freguency 50-54 MHz 4 N
Alimentazione - Supply 12 - 14 Veco
Corrente assorbita - Input current 10 - 14 A
Potenza dingresso - Input powenr 1-10 W FM
2 - 20 W 5SB CW

43-54 MHZ AMPLIFIERS VHFE

Potenza d'uscita - Output power 100 W Max FM

200 W Max S5B CW
ROS dingresso - Input SWAH 1.1-158
Modo - Mode FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse 2x8A

Protezione contro l'inversione di polarita, eccessiva
temperatura ed sccessivo RO.S. Connettore PTT
Indicatore potenza d'uscita. Filtro passa-basso in uscita
Preamplificatare d'antanna 10 -15 dB
RAevarse polarity, over temperature and High SWH
protection. PTT connector. Wattmeter
Low-pass output filter, 10-15 dB Antenna preamplifier

e Amp".”‘"fqﬁ
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Dimensiani - Dimensions 190x190x65 mm
Pesp - Net weight 1.18 Kg




AMPLIFIER KL 144

Freguenza - Freqguency 140 - 152 MHz

Alimentazione - Supply 12 - 14 Vco

Corrente assorbita - Input Current B A

Potenza dingresso - Input power 05 -7 WFM
1-14 W S58B CW

Patenza duscita - OQutput powenr 45 W Max FM

ROS dingresso - Input SWR 11-15

Modo - Mode FM - S5EB - CW

Fusibile - Fuse B A

Commutazione elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Electronic switch. Reverse polarity protection,

Dimensioni - Dimensions 120x125x40 mm
Peso - Net weight 325 gr

AMPLIFIER KL 145

' Y Frequenza - Freguancy 140 - 152 MHz
Alimantazione - Supply 12 - 14 Vee
Corrente assorbita - Input Current 14 A
Potenza dingresso - Input power 1-288WFM
2 - 50 W SSB CW
Potenza d'uscita - Dutput power 110 W Max FM

AOS dingresso - Input SWA 1.1 - 1.8
Moda - Mode FM - 85B - CW
Fusibile - Fuse 2x8A

SUHIIJdITdINY dHA ZHIN OS L -0OF L

Commutazione elettronica
Protezione cantro linversione di polarita
Electranic switch. Reverse polarity protection

Dimensioni - Dimensions 120x225x40 mm
Peso - Net weight B25 gr




140-150 MHZ VHFE ANPLIFIERS

Freguenza - Frequency
Alimentazione - Supply

ANMPLIFIER

140 - 150 MHz
12 - 14 Vco

Corrente assorbita - Input Current 14 A

Potenza dingressa - Input power 1-25 WFM
Potenza duscita - Output power 110 W Max FM
ROS dingresso - Input SWR 1.1= 156

Modo - Mode FM - S5B - CW
Fusibile - Fuse 2x8A

Commutazione elettronica. Protezione contro linversione di
polarita. Preamplificatore 18 - 26 dB in ricezione. Indicatore
della potenza d'uscita. Protezione contro eccessivo ROS.
Electronic switch. Reverse polarity protection. Preamplifier
18 - 26 dB on reception. Output power indicator,
Protection against excessive SWH.

Oimensiani - Dimensions 190x 190xB5 mm
Peso - Net weight 940 gr

ANMPLIFIER

Frequenza - Freguenay 140-150 MHz
Alimentazicne - Supply 12 - 14 Vce
Corrente assarhbita - Input current 15 -24 A
Potenza dingresso - Input pawer 1-50 WFM
2 - 100 W S5B CW
200 W Max FM
400 W PEP Max SSB CW
ROS dingresso - Input SWH 1.1-18
Modo - Mode FM - S5B - CW
Fusibile - Fuse 2x 12 A

Potenza d'uscita - Output power

Protezione contra linversione di polarita ed eccessivo ROS
Connettare PTT. Indicatore potenza d'uscita.
Filtro passa-basso In uscita
Preamplificatore d'antenna 15 -25 dB
Reverse polarity and High SWR protection
PTT connector. Wattmeter
Low-pass output filcer. 15-25 dB Antenna preamplifier.

Dimensioni - Dimensions 190x275x65 mm
Peso - Net weight 1.4 Kg




AMPLIFIER VLA 200 VvV

Frequenza - Frequency 140-150 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Vee
Corrente assorbita - Input current 159 -24 A
Potenza dingresso - Input power 1-50 W FM

2 - 100 W 55B CW
Potenza d'uscita - Output power 200 W Max FM

400 W Max S5B CW
ROS dingresso - Input SWR 1.1 -158
Modo - Mode FM - S5B - CW
Fusibile - Fuse 2x 12 A

Protezione contro linversione di polarita ed eccessivo RO.S

Connettore PTT. Indicatore potenza d'uscita
Filtro passa - basso in uscita
Preamplificatore d'antenna 15 -25 dB
Ventilazione forzata multi velocita
Reverse polarity and High SWR protection. PTT connector.
Wattmeter. Low-pass output filter. 15-25 dB Antenna

preamplifier. Forced multispeed ventilation
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Dimensioni - Dimensions 190x275x80 mm
Peso - Net weight 1.4 Kg

ANMPLIFIER KL 155

( \ Frequanza - Frequency 150 - 170 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Veo
Corrente assorbita - Input current 5 A
Potenza dingresso - Input power 05 -7WFM

1- 14 W SSB CW

Potenza d'uscita - Output power 45 W Max FM
ROS dingresso - Input SWR 1 =15
Maodo - Mode FM - S58B - CW
Fusibile - Fuse B A

Commutazione elettronica
Protezione contro linversione di polarica
Electronic switch. Reverse polarity protection

Dimensioni - Dimensions 120x125x40 mm
Peso - Net weight 325 gr




ANMPLIFIER

Freguenza - Freguency 150 - 170 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Veo
Corrente assorbita - Input current 14 A
Potenza dingressa - Input power 1-25WFM

2 - 50 W 55B CW
Potenza duscita - Output power 110 W Max FM
ROS dingresso - Input SWA 1.1=15
Modo - Mode FM - §SB - CW
Fusibile - Fuse 2xBA

Cammutazione elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Electronic switch. Reverse polarity protection

Dimensiaoni - Dimensions 120x225x40 mm
Peso - Net weight 825 gr

ANPLIFIER

Freguenza - Freguency 150 - 1680 MHz
Alimantazione - Supply 12 - 14 Veo
Corrente assorbita - Input current 14 A

Potenza dingresso - Input power 1-25WFM
Patenza duscita - Output power 1710 W Max FM
ROS dingresso - Input SWH 11 -158

Modo - Mode FM - S5B - CW
Fusibile - Fuse 2x8A

Commutazione elettronica
Protezione contrao linversione di polarita
Preamplificatore 18 - 2B dB in ricezicne. Indicatore della
potenza d'uscita. Protezione contro eccessivo ROS
Electronic switch. Reverse polarity protection.
Preamplifier 18 - 26 dB on reception
Output power indicator. Protection against excessive SWR

Dimensiani - Dimensions 190x 190x65 mm
Peso - Net weight 980 gr

pag. 18




AMPLIFIER VLA 200-1

('_ \ Frequenza - Freguency 150 - 180 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Vee
Corrente assorbita - Input current 24 A
Potenza dingresso - Input power 1-50WFM
Potenza duscita - Qutput power 200 W Max FM
ROS dingresso - Input SWR 1.1 - 18
Modo - Mode FM - 58B - CW
Fusibile - Fuse 2x 12 A

Commutazione elettronica

Protezione contra linversione di polarita.

Preamplificatore 18 - 26 dB in ricezione
Indicatore della potenza d'uscita.
Protezione contro eccessivo ROS

Electronic switch. Reverse polarity protection,
Preamplifier 18 - 26 dB on reception
Output power indicator, Protection against excessive SWH

Dimensioni - Dimensions 190x275x65 mm
Pesao - Net weight 14 Kg.

ANMPLIFIER VLA 200-2

Frequenza - Frequency 160 - 173 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Voo
Corrente assaorbita - Input Current 24 A

Potenza dingresso - Input power 1-50 W FM
Potenza d'uscita - Output power 200 W Max FM
ROS dingresso - Input SWH 1.1 = 1.5

Mode - Mode FM - 558 - CW
Fusibile - Fuse 2x 12 A

Commutazione elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Preamplificatore 18 - 26 dB in ricezione. Indicatore della
potenza duscita. Protezione contro eccessive ROS.
Electronic switch. Reverse polarity protection, Preamplifier
18 - 26 dB an reception. Output pawer indicator
Protection against excessive SWA

Dimensioni - Dimensions 190x275x65 mm
Peso - Net weight 1.4 Kg
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ANMPLIFIER ULA 100

Frequenza - Freguency 420-440 MHz ( .
Alimentazione - Supply 12 - 14 Voo
Corrente assorbita - Input current B-14A
Potenza dingresso - Input power 1-10 WFM
2 - 20 W 55B CwW
Potenza duscita - Output power 110 W Max FM
220 W Max S5B CW
AOS dingresso - Input SWA 1.1=15
Medo - Mode FM - §5B - CW
Fusibile - Fuse 2x8A

Pratezione contro linversione di polarita ed eccessivo RO.S
Connettore PTT
Indicatore potenza d'uscita. Filtro passa-basso in uscita.
Preamplificatore d'antenna 10 -15 dB
Reverse polarity and High SWH protection. PTT connector
Wattmeter
Low-pass output filter 10-15 dB Antenna preamplifier

Dimensiaoni - Dimensions 190x275x65 mm
Peso - Net weight 1.7 Kg

ANMPLIFIER UL A 1T00-1

Frequenza - Freguency 440-470 MHz f \
Alimentazione - Supply 12 - 14 Veo
Corrente assorbita - Input current B-14 A
Potenza dingresso - Input power 1-10WFM
2 - 20 W S5B CW
Potenza d'uscita - Output power 110 W Max FM
220 W Max S5B CW
ROS dingresso - Input SWH 1.1-158
Modo - Mode FM - S5B - CW

Fusibile - Fuse 2x8BA

Protezione contro linversiona di polarita ed eccessivo RO.S
Connettore PTT
Indicatore potenza d'uscita. Filtro passa-basso in uscita
Preamplificatore d'antenna 10 -15 dB
Reverse polaricy and High SWH protection
PTT connector. Wattmeter
Low-pass output filter. 10-15 dB Antenna preamplifier

Dimensioni - Dimensions 190x275x65 mm
Peso - Net weight 1.7 Kg
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ANMPLIFIER KL 300

Frequenza - Frequency HF
Alimentazione - Supply 12 - 14 Vco
Corrente assorbita - Input energy 14 - 20 A
Patenza dingresso - Input power 1-5W AM FM
2 - 10 W SsB CW
Potenza d'uscita - Output pawer 150 W Max AM FM
300 W Max SSB CW
ROS dingresso - Input SWR 1.1- 1585
Maodo - Mode AM - FM - 88B - CW
Fusibile - Fuse 2x 12 A

Commutazione elettronica,
Protezione contro linversione di polarita.
Due potenze duscita
Electronic switch. Reverse polarity protection
Two power output levels

Dimensioni - Size 120x225x40 mm
Peso - Net weight B0OS gr.

ANMPLIFIER KL 300 P

Freguenza - Frequency HF
Alimentazione - Supply 12 - 14 Veo
Corrente assorbita - Input energy 14 - 20 A
Potenza dingressc - Input power 1-5 W AM FM

' 2 - 10 W 5SB CW
Potenza duscita - Output power 150 W Max AM FM

300 W Max S5B CW

ROS dingresso - Input SWH 119 =15
Modo - Mode AM - FM - SSB - CW
Fusibile - Fuse 2x 12 A.

Commutazione elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Due potenze d'uscita
Preamplificatore dantenna 26 dB in ricezione
Electronic switch,

Reverse paolarity protection
Two power output levels
2B dB antenna preamplifier.

Dimensioni - Size 120x225x40 mm
Pesoc - Net weight 620 gr
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HF ANMPLIFIERS

ANMPLIFIER KL 400

Freguenza - Freguency
Alimentazione - Supply
Corrente assorbita - Input energy
Potenza dingresso - Input power

Potenza d'uscita - Output power
ROS dingresso - Input SWAH

Moda - Mode
Fusibile - Fuse

HF

12 - 14V

12-24 A

1- 10 W AM FM

2 - 20 W SSB CW
200 W Max AM FM
400 W Max SSB CW
1.1 - 15

AM - FM - S§SB - CW
2x 12 A

Commutazione elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Sei potenze duscita.
Preamplificatore dantenna 26 dB in ricezione
Electronic switch. Reverse polarity protection.
Six power output lavels.

28 dB antenna preamplifier

Dimensioni - Size
Peso - Net weight

ANMPLIFIER KL 500

Freguenza - Freguency
Alimentazione - Supply

Corrente assorbita - Input energy
Potenza dingresso - Input powsr

Paotenza duscita - Qutput power
ROS dingresso - Input SWAR
Modo - Mode

Fusibile - Fuse

Commutazione
Protezione contra lin

170x210x82 mm
980 ar.

=

12 - 14 Voo

10 - 34 A

1-15 W AM FM

2 - 30 W 5SB CW
300 W Max AM FM
B00 W Max SSB CW
1.1= 156

AM - FM - SSB - CW
Ix 12 A

tronica.
sione di polarita

Sel potenze duscita.
Preamplificatore dantenna 26 dB in ricezione
Electronic switch. Aeverse polarity protection.

Six power output levels. 268 dB antenna preamplifier

Dimensioni - Size
Peso - t weight

170x295xB2 mm
16 Kg




ANMPLIFIER KL 501

Freguenza - Freguency
Alimentaziona - Supply

Corrente assarbita - Input energy
Potenza dingresso - Input power

Potenza duscita - Output power

ROS dingressa - Input SWR
Modo - Mode
Fusibile - Fuse

HF
12 - 14 Veco

10 - 34 A

1-15 W AM FM

2 - 30 W S8B CW
300 W Max AM FM
800 W Max 55B CW
1.1-15

AM - FM - S85B - CW
Ix 12 A

Comrutaziong elettronica
Protezione contro linversione di polarita
Tre potenze dingresso
Preamplificatore d'antenna 28 dB in ricezione.

Ingresso PTT. Wattmetro digitale
Connettore per contraollo remotao
Electronic switch. Reverse polarity protection
Three power input levels. 26 dB antenna preamplifier
PTT input. Digital wattmeter. Plug for full remote control

Dimensiani - Size
Peso - Net weight

190x275x65 mm
1.6 Kg
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MODOE POWER SUPPLIES

SwiTCH

POWER SUPPLY SPS 1012

Alimentazione - Supply 230/240 Vac +10 %

Potenza assorbita - Input Power 160 VA

Tensione duscita - Output voltage 185V 08 ¥

Carico continuo - Continues load 10 A

Carico massimo - Max load 12 A 1 ON 1 OFF
[® T. amb. 21 'C)

Stabilita - Stability 1 %

Ondulazione residua - Ripple 50 mV max

Fusibile - Fuse Fast -2 A

Protezione contro | cortocircuiti
Tecnologia Switching
Protection against short circuit current.
Switch maode

Dimensioni - Dimensions 185x180x80 mm
Peso - Net weight 16 Kg

POWER SUPPRPLY SPS 1012 S

Alimentazione - Supply 230/240 Vac £10 %o

Potenza assorbita - Input Powenr 1680 VA

Tensione duscita - Output voltage 185V +05V

Carico continuo - Continuos load 10 A

Carica massimo - Max load 12 A 1" ON 1" OFF
T. amb. 21 'C)

Stabilita - Stability

Ondulazione residua - Ripple

Fusibile - Fuse

Protezione contro i cortocircuiti
Tecnologia Switching.

Due strumenti illuminati
Protection against short circuit current
Switch mode.

Dual illuminated meters

Dimensioni - Dimensions 185x185xB0 mm
Peso - Net weight 1.7 Kg




ANMPLIFIER V-ULA 50

*\

Frequenza - Frequency 140-150/420-440 MHz
Alimentazione - Supply 12 - 14 Voo
Caorrente assorbita - Input Current 12 A Max

Potenza dingresso - Input power 05 - 20 W FM
Potenza duscita - Output power 100/50 W Max FM
AOS dingresso - Input SWH 1.1-18

Modo - Mode FM - §5B - CW
Fusibile - Fuse 2x8 A
Preamplificatore - Preamplifier 1B -26/ 10 - 18 dB

Commutazione elettronica Protezione contra linversione di
polarita. Indicatore della patenza duscita
Protezione contro eccessivo AOS.

Electronic switch. Reverse polarity protection
Output power indicator
Protection against excessive SWH

Dimensioni - Dimensions 1890x1890xB5 mm
Peso - Net weight 15 Kg

MIX 27

™

Frequenza - Frequency 26- 28 MHz
Massima potenza del trasmettirora
Max input power 100 wW
ROS dingresso - Input SWAH 1.1-18
Maodo - Mods AM FM SSB CW

Questo dispositivo permette l'uso di un CB
e un'autoradio con solo l'antenna CB
Non richiede nessuna alimentaziane
This device allows your CB antenna to be used
with both the car radio and CB transciever
It does not require any power supply

Dimensioni - Dimensions 47x80x32 mm
Peso - Net weight 200 gr
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MIX 144

Frequenza - Freguency 140 - 165 MHz ( N
Potenza massima del trasmettitore
Max input power 100 W
ROS ingresso - Input SWR 14 = 1B
Modo - Made AM FM S5B CW

Questo dispositiva consenta di usare
un ricetrsmettitore VHF ed un'autoradio
usando solo l'antenna VHF.

Non necessita di alimentazione
This device allows the use of your
VHF antenna for both the VHF transciever
and car radia receiver
It does nat require a power supply

Dimensioni - Dimensions 47x90x32 mm
Peso - Net weight 205 agr

LOW PASS FILTER

Frequenza - Freguency 3 - 30 MHz 4 N
Potenza dingresso - Input power 500 W Pep
Perdita di inserzione - Insertion loss 0.5 dB Max
Attenuazione - Attenuation > 80 dB (60-800 MHz)
Frequenza di taglio - Cut-off frequency
30 MHz
Impedenza - Impedance 50 @

Questo filtro serve per eliminare disturbi BCI+TVI
dati da armaniche in trasmissione
This filter helps to eliminate harmonics
that can cause BCI+TVI

Dimensioni - Dimensions A47x80x40 mm
Pesa - Net weight 180 gr
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HBF 500
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Frequenza - Frequency 1.8 - B5 MHz

Alimentaziona - Supply 10 - 14 Veo

Paotenza dingresso - Input power 500 W HF
300 W VHF

Frequenza di taglio
Cut-off freguency
2-4-75-15-22-30-60 MHz

ROS dingresso - Input SWRH 1.1=18
Modo - Made All
Fusibile - Fuse 1A

Filtro Passa basso a sslezione manuale o automatica
Visualizzazione frequenza (risoluzione 1 Khz],
potenza media, livello di ROS in antenna ed indicazione
analogica della patenza di picco
Autormatic or manual low-pass filter. Freguency display
(resolution 1 KHz), medium power, antenna SWH and
digital indication of peak power

Dimensiani - Oimensions 170xB7x340 mm
Peso - Net weight 2.2 Kg.

PREANVPLIFIER KEV 27

Frequenza - Frequency 26 - 28 MHz
Alimentaziona - Supply 12 - 14 Vco
Caorrente assorbita - Input current 0.1 A
Massima potenza in trasmissione

Max Input power 50 W
ROS dingresso - Input SWH 1.1-15
Guadagno regolabile - Variable gain -30 +30 dB
Mado - Mode AM FM SSB CW

Commutazione elettronica
Electronic switch

Dimensioni - Dimensions 165x115x55 mm
Peso - Net weight 550 gr
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POwWER SUPHLY LPS

Alimentazione - Supply 110 or 230 or 240 Vac
+10 %
Potenza assorbita - Input power 150 VA
Tensione d'uscita - Output voltage 135V 05V
Carico continuo - Continuos load 25 A
Carico massimo - Max load S A 1T0ON1TOFF
[® T. amb. 21 'C)
Stabilita - Stability 1 %
Ondulazione residua - Ripple 5 mV max
Fusibile - Fuse Fast -1A [230V)
24a [110V) 0.C. stabiffzed

Po

wer SupPlY

Protezione contro i cortacircuiti
Protection against short circuit current.

Dimensioni - Dimensions 150x170x80 mm
Peso - Net weight 1.B Kg.

POWER SLIPRPLY LPS

Alimentazione - Supply 110 or 230 or 240 Vac ( \
+10 %

Potenza assorbita - Input power 180 VA

Tensione d'uscita - Output voltage 135V+£05V

LINEAR POWER SUPPLIES

Carico continuo - Continuos load 5A
Carico massimo - Max load 7 A1 ON 1 OFF
(@ T. amb. 21 C)
Stabilita - Stability 1%
Ondulazione residua - Ripple 5 mV max
Fusibile - Fuse Fast -1.6 A [230V]
3A (110V] D.C Stabilized

power SupPlY

Protezione contro i cortocircuiti
Protection against short circuit current.

Oimensioni - Dimensions 150x185x80 mm
Peso - Net weight 21 Kg.




FPOWER SWUPPLY LPS 112

~

Alimentazione - Supply 110 or 230 ar 240 Vac
10 %

Potenza assorbita - Input power 240 VA

Tensione duscita - Output voltage 136 Vvz05V

Carico continuo - Continuas Iload 9A

Carico massimao - Max load 12 A 1 ON 1" OFF
[@ T, amb. 21 C]

Stabilita - Stability 1 %

Ondulazicne residua - Ripple 5 mV max

Fusibile - Fuse Fast -2 A [230V]
4A (110V]

Protezione contra i cortocircuiti
Protection agalnst short circuit current

Dimensiani - Dimensions 170x257%x115 mm
Peso - Net weight 4,1 Kg

POWER SUIIPPLY LPS 120

Alimentazione - Supply 110 or 230 aor 240 Vac
+10 Po

Potenza assorbita - Input power 410 VA

Tensione duscita - Output voltage 1BaVv0s5 VvV

Carico continuo - Continuos load 4 A

Carico massimo - Max load 20 A 1 ON 1 OFF
[@ T.amb. 21 'C)

Stabilita - Stability 1 %

Ondulazione residua - Ripple 5 mV max

Fusibile - Fuse Fast -3 A (230V)
6A (110V)

Protezione contro | cortocircuiti
Protection against short circuit current

Dimensioni - Dimensions 170x283x 115 mm
Peso - Net weight 4B Kg
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LINEAR POWER SUPPLIES

110 or 230 or 240 Vac
+10 Y%

Alimentazions - Supply

Potenza assorbita - Input power 500 VA

Tensione duscita - Output voltage 135v=:+05V

Carico continuo - Continuos Ioad 22 A

Carico massima - Max load 30 A 1 ON 1" OFF
(@ T, amb. 21 'C)

Stabilita - Stability 1 %

Ondulazione residua - Ripple 5 mV max

Fusibile - Fuse Fast -4 A [230V]
BA (110V)

Protezione contro | cortocircuiti.

Speciale protezione che impedisce || superamento di 168 V
duscita per la protezione degli apparati alimentati.
Protection against short circult current
Over voltage protection, not to exceed 18V output
for equipment protection.

Dimensioni - Dimensions 310x285x140 mm
Peso - Net weight 11,1 Kg

110 or 230 or 240 Vac
10 Y%

Alimentazione - Supply

Potenza assorbita - Input power 500 VA

Tensione duscita - Output voltage 24V 105V

Carico continuo - Continuos load 15 A

Carico massimo - Max load 20 A 1 ON 1 DFF
[® T. amb. 21 'C)

Stabilita - Stability 1 %

Ondulazione residua - Ripple 5 mV max

Fusibile - Fuse Fast -4 A (230V]
84 (110V]

Protezione contro i cortocircuiti. Speciale protezione che
impedisce il superamento di 32 V duscita per la protezione
degli apparati alimentati.

Protection against short circuit current.

Over voltage protection, not to exceed 32V output for
gquipment pratection,

Dimensioni - Dimensions 310x2B5x 140 mm
Peso - Net weight 112 Ko

POWW ER SUPHEEY LIPS

POWER SUPPLY, LPS 130/2<<




POWER SUPPLY LPS 107 S

Alimentazione - Supply 110 or 230 or 240 Vac
+10 %
Potenza assorbita - Input power 180 VA
Tensione duscita - Output voltage 515V
Carico caontinua - Continuos load 5A[10 - 15 V]
Carica massimo - Max load 7 A 1T ON 1T OFF
(2 T. amb. 21" C]
Stabilita - Stability 1 9%
Ondulazione residus - Ripple 3 mV max
Fusibile - Fuse Fast -1.6 A [230V]

3,15A [(110V)
Protezione contro | cortocircuiti. Strumenti illuminati

stabifized Power SupP'Y - Praotection against short circuit current.
D.C. lNluminated meters

Dimensioni - Dimensions 150x190x90 mm
Peso - Net weight 2.2 Ka.

POZwWEBR SUPPLY LPS T12 S

S TdaMnMs HImeasl Hie ST

' N\ Alimentazione - Supply 110 ar 230 or 240 Vac

10 %

Potenza assorbita - Input power 240 vA

Tensione d'uscita - Output voltage 5-15V

Carico continuo - Continuos load S A (10 -158V)

Carico massimo - Max load 12 A 1 ON 1" OFF
(8 T. amb. 21" C)

Stabilita - Stabilicy 1 %

Ondulazione residua - RAipple 5 mV max

Fusibile - Fuss Fast -2 A [230V)
4a [110V)

Pratezione contro i cortocircuiti, Strumenti iluminati.
Protection agsainst short circuit current

125 Fm
PSm1149

stabilized POWe supply L2 lluminated meters
Stabill= R L

oFf
S Dimensioni - Dimensions 170x257x 115 mm
s Peso - Net weight 4.1 Kg.
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LINEAR POWER SUPPLIE

POWER SUPPLY LPS

Alimentazione - Supply

Potenza assorbita - Input power
Tensione d'uscita - Output voltage
Carico continuo - Continuos load
Carico massimo - Max load

Stabilica - Stability
Ondulazione residua - Ripple
Fusibile - Fuse

110 or 230 or 240 Vac
+10 %
410 VA
5-15V
T14A (10 -15V]
20 A 1 ON 1" OFF
[ T. amb. 21 'C)
1 %
5 mV max
Fast -2 A [230V]
4A [(110V]

Protezione caontro | cortocircuiti. Strumenti illurminati
Protection against short circuit current.
llluminated meters

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

POWER SUPPLY LPS

Alimentazione - Supply

Potenza dingresso - Input power
Tensione duscita - Dutput voltage
Carico continuo - Continuos load
Carico massima - Max load

Stabilita - Stability
Ondulazione residua - Ripple
Fusibile - Fuse

170x283x 115 mm
4.9 Kg.

110 or 230 or 240 Vac
+10 %
BO0O VA
B-18YV
22 A [10 - 18 V)
30 A 1 ON 1 OFF
[@ T. amb. 21 'C)
1 Y%
5 mV max
Fast -4 A (230V)
BA (110V)

Protezione contro | cortocirculti. Speciale protezione che
impedisce il superamento di 16 V duscita per la proteziane
degli apparati alimentati. Strumenti illuminati
Protection against short circuit current. Over voltage
protection, not to exceed 16V output for equipment
protection. lluminated meters

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

310x285x140 mm
11.2 Kg

P20 S

130 S




POWER SUPRPLY LPS

pc POWER
SUPPLY __

HO 1300 ey

PLiwWwE R SUPPLY SPS

Alimentazione - Supply

Potenza dingresso - Input power
Tensione duscita - Output voltage
Carico continuo - Continues load
Carico massimo - Max load

Stabilita - Stability
Ondulazione residua - RAipple
Fusibile - Fuse

Protezione contro | cortocircuiti. Speciale protezione che
impedisce il superamento di 18 V d'uscita per la protezione

130 D

110 or 230 or 240 Vac

+10 %

500 VA

5=18YV

22 A (10 - 15 V)
30 A 1 ON 1 OFF
(@ T. amb. 21 'C)
1 80

5 mV max

Fast -4 A [230V)
8A (110V)

degli apparati alimentati. Strumenti digitali.

Protection against short circuit current. Over voltage

protection, not to exceed 16V output for equipment
protection. Digital meters

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

Alimentaziong - Supply

Potenza assorbita - Input power
Tensione duscita - Output voltage
Carico continuo - Continuos load
Carico massimo - Max load

Stabilita - Stability
Ondulazione residua - Ripple
Fusibile - Fuse

T O30

310x285x140 mm
113 Kg

120 Y%

550 VA

136 V05V
25 A

30 A 1 ON 1 OFF
[ T.amb. 21 'C)
1 %

50 mV max

Fast -3 A [230V)
BA [110V)

Protezione contro i cortocircuiti. Tecnologia Switching
Protection against short circuit current. Switching

technaology

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

pag. 29

185x230x80 mm
20 Kg

110 or 230 or 240 Vac
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PEOW ER SUPRLY SPS 1031

110 or 230 or 240 Vac

Alimentaziona - Supply

+ 20 %
Potenza assorbita - Input power 550 VA
Tensione duscita - Output voltage 135V 05V
Carico continug - Continuos load 25 A
Carico massimo - Max load 30 A 1 0ON 1 OFF
(@ T. amb. 21 'C]
Stabilita - Stability 1 %
Ondulazione residua - Ripple 50 mV max
Fusibile - Fuse Fast -3 A [230V]
BA [110V)
—
Protezione contro | cortocircuitl. Tecnologia Switching. ;
Connettore per batteria in tampane b RM
con caricabatteria automatico BA " ! [TALY
Protection against shaort circuit current. Switching 1
technology. Buffer battery connector 1031 with Battery Charger
with automatic BA battery charger - ‘SPS ‘1_{:_“&’-"’_—
Suitching Pawer S0Py
Dimensioni - Dimensions 185x230x80 mm
Peso - Net weight 2.0 Kg.

POWER SUBPPLY SPS 10580

110 or 230 or 240 Vac
+ 20 %

Alimentazione - Supply

Potenza assorbita - Input paower 880 VA

Tensione duscita - Output voltage 135V 05V

Carico continuo - Continuos load 50 A

Carico massima - Max load 55 A 1 ON 1 OFF
[@ T, amb. 21 C]

Stabllita - Stability 1 %

Ondulazione residua - Ripple 20 mV max

Fusibile - Fuse Fast -5 A [230V)
10A (110V]

SN TEH MEDPEE PEOWER SUEELIES

Protezione contrao i cortocircuith. Tecnologia Switching
Protection against short circuit current. Switching
technology

Dimensioni - Dimensions 1B5x113x274 mm
Peso - Net waight 2.85 Kg
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POWER SUPPLY SPS

POWER SUPPLY SPS

Alimentazione - Supply

Potenza assorbita - Input power
Tensione duscita - Output vaoltage
Carico continuo - Continuos load
Carico massimo - Max load

Stabilita - Stability
Ondulazione residua - Ripple
Fusibile - Fuse

Protezione contro i cortocircuiti. Tecnolagia Switching.
Due strumenti illuminati. Pasizione 135V fissi
Protection against short circuit current
Switching technology. Dual illuminated meters.
Switech for 13,5V fixed output

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weaight

Alimentazione - Supply

Potenza assorbita - Input power
Tensione duscita - Output voltage
Carico continuo - Continuos load
Carico massimo - Max load

Stabilita - Stability
Ondulazione residua - Ripple
Fusibile - Fuse

Pratezione contro i cortocircuiti. Tecnologia Switching
Due strumenti illuminati. Posizione 135V fissi
Protection against short circuit current. Switching
technology. Dual illuminated meters
Switch 13,5V fixed

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

T3 S

110 or 230 or 240 Vac

1050 S

110 or 230 or 240 Vac

+ 20 %

550 VA

9-15V +05V
25 A

30 A 1 ON 1 OFF
(@ T, amb. 21 'C)
1 %

50 mV max

Fast -3 A [230V]
BA [110V)

185x235x80 mm
21 Kg

t 20 9%

980 VA

9-15 V085V

50 A

55 A 1 ON 1 OFF
(8 T. amb. 21 'C]

1 %

50 mV max

Fast -5 A (230V)

10A [110V)

SI'ddMs d3aMOd JAoiN HO LIMNMS

185x113x28B5 mm
289 Kg.




1

DO -DC CONMNYEMRTER FiT

Tensione dingresso - Input voltage
Tensione duscita - Output voltage
Carico continuo - Continuos current
Carico massimo - Max current

20 - 30 Vco

13,0Vee ¢+ 0,5Vee
02 A
15 A 15s ON 1" OFF

[@ T.amb. 21'C)

1%

Stabilica - Stability

Protezione contro | cortocircuiti e
sovratemperatura
Protection against short circuit current and
over temperature.

15xB0x 15 mm
12 gr.

Dimensioni - Dimensians
Peso - Weight

DCOC-DC, CONVYERTER BT S

Alimentaziane - Supply 20 - 30 Vec

Tensione d'uscita - Output voltage
Carico continuo - Continuos load
Carico massima - Max load

Stabilita - Stability
Fusibile - Fuse

135 v+05V
3A

5 A 1 ON 1 OFF
[@ T. amb. 21 'C)
1%

oA

EHNEAR OOC-00 CONVERTERS

Protezione contrao i cortocircuiti,
sgvratemperatura
sovratensione duscita e inversione di polarita

Protection against short circult current,
over temperature,
over output voltage and reverse polarity.

Dimensioni - Dimensic
Peso - Net weight

ns
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130x115x37 mm
280 gr.




BC-0C CONYERTER BT 10

Alimentaziona - Supply 20 - 30 Vce

Tensione d'uscita - Output voltage 135V:+05V

Carico continuo - Continuos load 7 A

Carico massimo - Max load 10 A 1 ON 1 OFF
(@ T. amb. 21 C)

Stabilita - Stability 1 %

Fusibile - Fussa 10 A

Protezione contro | cortocircuiti,
sovratensione duscita e inversione di polarita.
Protection against short circuit current,
over output voltage and reverse polarity

100x 100x60 mm
340 gr

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

DC-DC CONVERTER K2412-12

Alimentazione - Supply 20 - 30 Vce

Tensione duscita - Output voltage 135V 08V

Carica continuo - Continuos load 8 A

Carico massimo - Max load 12 A 1 ON 1" OFF
[@ T. amb. 21 'C)

%

2 A

Stabilita - Stability
Fusibile - Fusa

s

SHI LTI ANOD JO-0C &= FNIET

Protezicne contro | cortocircuiti,
sovratemperatura, sovratensione duscita
e inversione di polarita
Protection against short circuit current
over temperature, over output voltage
and reversa polarity,

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight
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120x180x40 mm
450 gr




DC-DC CONVERTER BT 16

Alimentaziane - Supply 20 - 30 Veo

Tensione dusecita - Output voltage 135V:05V

Carico continde - Continuos load 12 A

Carico massimao - Max load 16 A 1" ON 1 OFF
(® T, amb, 21 "C]

Stabilita - Stability 1 Y%

Fusibile - Fuse 2x8A

Protezione contro | cortocircuitl,
sovratensione duscita e inversione di polarita
Protection against short circuit current,
over output voltage and reverse palarity

Dimensioni - Dimensians 100x200x60 mm
Peso - Net weight 670 gr

DC-PC CONVERTER BT

Alimantazione - Supply 20 - 30 Vco ( N
Tensione d'uscita - Output voltage 135VvV+05V
Carica continuo - Continuos load 25 A

Carico massimo - Max load 35 A 1 ON 1" OFF
[@ T. amb, 21 'C)

Stabilita - Stability 1 B

Fusibile - Fuse Ix12A

LINE AR DC-DC CONYERNERS

Protezione contro | cortocircuiti,
sovratensione duscita e inversiona di palarita
Ventilazione forzata
ad inserimento automatica per un uso pid intensivo
Protection against short circuit current,
over output voltage and reverse polarity
Automatic forced air cooling for heavy duty use

Dimensioni - Dimensions 130x255x 125 mm
Peso - Net weight 2.1 Kg
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DC-DC CONVERTER BT 8 SwW

\

Alimantaziona - Supply 20 - 30 Veeo

Tensione duscita - Output voltage 13,5 Vec ¢ 0,5 Vec

Carico continua - Continuous current B A

Carico massimo - Max current 10°A 1 ON 1 OFF
[® T. amb. 21 "C)

Stabilitad - Stability 1 %

Efficienza - Efficiency B3 % Max

Fusibile - Fuse B8 A

Ondulazione residua - Ripple 50 mV max

Protezione contro | cortocircuiti
sovratensione duscita e inversione di polarita.
Monitoraggio tramite LED della presenza della tensione
d'uscita.

Protection against short eircuit current, output over
voltage and reverse polarity. Led indication of output
voltage status

Dimensioni - Dimensions 120x75x40 mm
Pesa - Net weight 240 gr.

DO-DOC CONVERBTES RT 10 SW

~\

Alimentazione - Supply 20 - 30 Vce

Tensione duscita - Output voltage 1B5Vv+05V

Carico continuo - Continuos load 10 A

Carico massimo - Max load 14 A 1 ON 1" OFF
(8 T. amb. 21 ‘C)

Stabilita - Stability 1 %

Efficienza - Efficiency B85 % Max

Fusibile - Fuse B A

Ondulazione residua - Ripple 50 mV max

Protezione contro | cortocircuit,
sovratensione duscita e inversione di polarita
Protection against short circuit current,
aver output voltage and reverse polarity

Dimensioni - Dimensions 75x170x35 mm
Peso - Net weight 325 gr



PDC-DC CONVERT ER

Alimentazione - Supply 20 - 30 Vec ( N
Tensione duscita - Qutput voltage 135Vv+06V
Carico continuo - Continuos load 16 A

Carico massimo - Max load

Stabilita - Stability

20 A 1" ON 1" OFF
(® T. amb. 21 'C)
1 %

Efficienza - Efficiency B85S % Max
Fusibile - Fuse 10 A
Ondulazione residua - Ripple 50 mV max

Protezione contra i caortacircuiti,
savratensione duscita e inversione di polarita
Protection against short circuit current
over output voltage
and reverse polarity.

Dimensioni - Dimensions 105%x170x35 mm
Peso - Net weight 500 gr

DC-DC CONVERTER

Alimentazione - Supply 20 - 30 Vce ' ™

Tensione duscita - Output voltage 1356 v+05V

Carico continuo - Continuos load 23 A

Carico massimo - Max load 27 A 1 ON 1 OFF
[ T. amb. 21 'C)

Stabilita - Stabilicy 1 Y%
Efficienza - Efficieancy 85 % Max
Fusibile - Fuse 12 A
Ondulazione residua - RAipple 50 mV max

Protezione contro | cortocircuit,
sovratensione d'uscita e inversione di polarita.
Protection against short circult current,
over output vaoltage
and reverse polarity

Dimensioni - Dimensians 115%x200x42 mm
Peso - Net weight 700 gr
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DO -DE CONVERTER BT 30
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Alimentazione - Supply 20 - 30Vce

Tensione duscita - Output voltage 185VvV05V

Carico continuo - Continuos load 30 A

Carico massimo - Max load 35 A 1 ON 1 OFF
(¢ T. amb. 21 C)

Stabilita - Stability 1 Y%

Efficienza - Efficiency 90 % Max

Fusibile - Fuse 3x6.3A

Ondulazione residua - Ripple 50 mV max

Protezione contro i cortocircuiti, sovratemperatura,
sovratensione duscita e inversione di polarita
Protection against short circuit current,
over temperature, over output voltage
and reverse polarity

Dimensioni - Dimensians 190x260x65 mm
Peso - Net weight 16 Ka.

DC-DC CONVERTER RTG 4

Eﬂ:ﬁ“ Mze

Tensione dingresso - Input voltage 24 or 48 or 72Vcc
t 20%

Tensione duscita - Output voltage 13,5Vce + 0,5Vee

Carico continuo - Continuos current 44

Carico massimo - Max current SA 1 ON 1 OFF
[®T.amb. 21°C)

Stabilica - Stability 1%

Rendimento - Efficiency 85%

Fusibile - Fuse 24V [1x3A] 48V [(1x2A)
72V[1x1A)

Ondulazione residua - Ripple 50mV max

Protezione contra i cortocircuiti, sovratemperatura,
sovratensione d'uscita ed inversione di polarita
Monitoraggio tramite LED della presenza della tensione
duscita. - Ingresse ed uscita isolati tramite trasformatore
Protection against short cirouit current, over temperature
output over voltage and reverse polarity. Led indication
of output voltage status. Galvanic insulation

Dimensioni - Dimensions 120x130x40 mm
Peso - Weight 430 gr

AN D) D=0



OC-DC CONVERTERS WITH GALV ANIC INSULATION

Alimentazione - Supply 24 or 48 or 72Vcc

+ 20%
Tensione duscita - Output voltage 135V+05V
Carico continuo - Continuos load 7 A
Carico massimo - Max load 10 A 17 ON 1 OFF
(® T amb. 21 C)
Stabilita - Stability 1 %
Efficienza - Efficiency 85 % Max
Fusibile - Fuse 4(24v)2(48V)
1572V ] A
Ondulazione residua - Ripple 50 mV max

Protezione contro | cortocirculti, sovratemperatura,
sovratensione duscita e inversione di polarita.
Ingresso e uscita isolati tramite trasformatore
Protection against short circuit current,
over temperature and reverse polarity
Galvanic insulation

Dimension - Dimensions 190x110xB5 mm
Peso - Net weight 650 gr.

24 or 48 or 72Vcoo
t+ 20%

Tensione duscita - Output voltage 135V 05V
Carico continuo - Continuos load 15 A

Carico massimo - Max load 20 A 1 ON 1 OFF
(@ T, amb. 21 C]

Alimentazione - Supply

Stabilica - Stability 1 %

Efficienza - Efficiency BS % Max

Fusibile - Fuse 10(24V )5 ([ 48V)
3(72V]A

Ondulazione residua - Rippla 50 mV max

Protezione cantro i cortocircuiti, sovratemperatura,
sovratensione duscita e inversione di polarita.
Ingresso & uscita isolati tramite trasformatore.
Protection against short circuit current,
over temperature and reverse polarity.
Galvanic insulation

DC-DC CONVERTER BT LE B

CONVYERTER HTS

=

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

190x 170xBS mm
1.4 Kg
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e RS




D -0 CONYERTFEER RS 25

Alimentaziane - Supply

Tensione duscita - Output voltage
Carico continuo - Continuos load
Carico massima - Max load

Stabilita - Stability
Efficienza - Efficiency
Fusibile - Fuse

Ondulazione residus - Ripple

Dimensioni - Dimensions
Peso - Net weight

Protezione contrao | cortocircuiti, sovratemperatura,
sovratensione duscita e inversione di polarita. Ingresso e
uscita isolati tramite trasformatore. Ventilazione forzata

Protection against short circuit current, over temperature
and reverse polarity. Galvanic insulation
Forced ventilation

24 or 48 or 72Vce
t 20%

135V +05V

250 A

30 A 1 ON 1 OFF
[@ T. amb. 21 'C)
1 %

BS % Max
20(24v)10[48V)
B(72V]A

50 mV max

NOI LY TIOSNI JINV ATV S
H_ LW SEa st ANGS S3a-207

190x 180xB5 mm
1.8 Kg

Su richiesta nai passiamao fornirvi
ogni tipo di ricambi dei nostri prodaotti
On request we can provide all type of
spare parts for all our products
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ITALY
Costruzioni Elettroniche S.n.c
Via IV Novembre 42
40045 Ponte della Venturina BO ITALY
Tel +38 0534 B04B0 Fax +39 0534 60463
www.rmitaly.com
rmarmitaly.com




