A2 oy W CB-Handfunk
@7 (B-Feststation
@ CB-Zubehor
Z4##” PMR/FreeNet
P Jedermann-Funk/LPD
" Scanner/Empfanger
‘ ( Sicherheitssysteme

S'stobo

FUR GUTE VERBINDUNG

Downloaded from www.cbradio.nl



Wenn Sie, lieber Leser, diesen Katalog in der Hand halten,
ist vielleicht schon der erste Schritt fiir eine erfolgreiche
Partnerschaft getan.

Der Kontakt von Mensch zu Mensch steht beim Funk im
Mittelpunkt und schafft durch gute Verbindungen bleibende
Freundschaften. Wir von stabo wollen lhnen mit unserem
technischen Know-how zur Seite stehen, damit [hnen die-
ses Hobby soviel Freude macht wie uns.

Als einer der filhrenden Anbieter Deutschlands kdnnen wir
mit Stolz sagen, daR auch die kleinste Schraube jedes
Gerétes durch ,unsere Hande” geht. Fiir uns stehen die
Entwicklung neuer Technologien und eine standige Qua-
litatskontrolle im Vordergrund.

Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Uberblick tiber
unser aktuelles, erfolgreiches Funk-Programm geben. Bei
Fragen steht Ihnen Ihr Fachhdndler jederzeit zur Verfligung.

Oder Sie rufen uns direkt an.

Viel Freude beim Lesen.

\hre stabo Elektronik GmbH

S'stabo

FUR GUTE VERBINDUNG

‘%‘ Home Security
J-F . .
a5 Seite4bisb

. CB-Mobilfunk™

Seite6 bis 12

. CB-Feststationen™
Seite 15und 16

R CB-Funk-Zubehtr
A5 Seite17und 18

S8 Jedermann-Funk/LPD
S Seite 23 und 24

. Scanner/Empfénger
Seite 25 bis 27

CB-Handfunk*
Seite 13 his 14

PMR 446/FreeNet
Seite 19 bis 22 und 25

*Beachten Sie bitte beziiglich
Anmeldung und Gebihren von
CB-Funkgeraten die Hinweise auf
der Rickseite dieses Kataloges.



Observer CCD-720

Mit dem stabo observer steht ein zuverlassiges
Video-/Audio-Uberwachungssystem (2,4 GHz)
fiir den privaten Gebrauch zur Verfligung. Kamera
und eingebautes Mikrofon nehmen Bild bzw.
Ton auf, die Ubertragung erfolgt drahtlos bis zu
200 m - selbst durch Wande und iiber Grund-
stiicksgrenzen hinweg! Das ermaglicht eine
Vielzahl spannender Anwendungen: von der
semiprofessionelien Raumiiberwachung oder
Zugangskontrolle Gberden Einsatz im Baby- oder
Krankenzimmer bis hin zur privaten Videokonfe-
renz (mind. zwei stabo observer-Sets erforderlich).

Dank der Multi-Link-Funktion kBnnen bis zu

3 Kameras (optional erhaltlich) angeschlossen
werden. Damit wird die fast gleichzeitige Uber-
wachung mehrerer Objekte mglich, denn der
Kanalscan sorgt automatisch fir regelmaigen
Kamerawechsel. Eine gute Ubertragungsqualitat
wird u. a. garantiert durch die autom. Empfind-
lichkeits-Anpassung, diedas .Uberstrahlen” des
Manitor-Bildes bei hellem Hintergrundlicht wirk-
sam reduziert. Bei schiechten Lichtverh@ltnissen
sorgen dagegen 6 eingebaute Infrarot-LEDs -
automatisch fur Beleuchtung, Die Lieferung
erfolgt komplett mit Netzteilen fiir Kamera und
Monitor.

Kamera:

@ s/w C-MOS Kamera mit
dreh- und winkelbarem Standful.

@ drei Kandle im Bereich 2,4 GHz - 2, 4835 GHz

® Sendeleistung 10 dBm, Reichweite bis ca.
200 Meter bei freiem Funkfeld durch einge-
baute Richtantenne

Photoelektrischer
Rauchmelder

Die Photoelektro-Technik bietet friihes Warnen
vor langsam brennenden, schwelendem Feuer.
Schwelendes Feuer kann ldngere Zeit griiere
Rauchentwicklung auslésen, bis Flammen aus-
brechen.

Entspricht der Sicherheitsnorm BS 5446-1:2000
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Wissen, was losist ...

stabo observer: drahtloses Video-/Audio-Uberwachungs-
system fiir den Innenbereich. Anmelde- und gebiihrenfrei!

@ Fernsehnorm PAL / schwarz-weild,
Bildaufitsung horizontal 380 Zeilen

@ Mikrofon nimmt Sprache/Gerdusche in bis zu
3 m Entfernung auf

@ Auflsung der CCD-Kamera 510 x 582 Pixel

@ automatischer WeiBabgleich und Kompen-
sation des Hintergrundlichtes

® Sichtbereich bei Dunkelheitca. 1his2m
durch 6 Infrarot-LEDs

@ Stromversorgung: 230/12 V-Netzteil

@ Batteriefach fiir 4 x AA Mignon Batterien

5/."-S/W-Monitor:

® drei Kandle im Bereich
2.4 GHz —2,4835 GHz

@ multifink-fahig (bis zu 3 Kameras,
automatische Umschaltung)

® hohe Empfindlichkeit, eingebaute
Richtantenng

geeignet fiir:

® Wohnungen
@ Privathduser
® Wohnmobile
@ Wohnwagen

Installationsempfehlung:
in jedem Schiafraum

Eigenschaften:

@ neueste Photoelektrik-Technik
@ extra lauter Alarm (85 dB)

@ |eichtund schnell installiart

@ Batteriebetrieb (3 V)

@ Batteriewarnton (leere Batterie)
@ umweltfreundlich

@ |50 9002-Produktionskontrolle
@ VdS gepriift, VdS-Nr. G 201090

Art.-Nr.51102

@ Femsehnorm PAL / schwarz-weil3,
Bildaufltisung 250 Linien vertikal, 300 Linien
horizontal

@ NF-Ausgangsleistung max. 500 mW bei
10 % Klirrfaktor

® Stromversargung: 230/13,5 V-Netzteil

@ separates Batteriefach

filr 10 x AA Baby LR14 Batterie
® Video- und Audicausgang (Cinch)
stabo observer-Set Art.-Nr. 51040
optionales Zubehor:
1 Zusatz-Kamera mit
Netzieil 12V/150 mA Art.-Nr.51036
AuBenkamera im Wetter-
schutzgehduse Art.-Nr.51038
Wandhalterung forCCD-701  Art.-Nr. 51033
S/W-Monitor mit Netzteil Art.-Nr. 51034
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Wissen, was losist ...
stabo drahtlose Video-/Audio-Uberwachungssysteme
fir den Innenbereich. Anmelde- und gebiihrenfrei!

stabo CCD-730

Derstabo EED:?B{] 1st ein leistungsstarkes
Video-/Audio-Uberwachungssystem durch
Funkiibertragung (2.4 GHz) von Bild und Ton.
Drahtlos. ohne aufwendige Kabelverlegung
istdie Anlage in kurzer Zeit funktionsbereit.
Die kleine Kameralinse mit groBem Aufnahme-
winkel arbeitet diskret und mit guter Aufltisung
auch unter schwierigen Lichtbedingungen. Der
Empfanger bietet Multi-Link bis zu 3 Kameras
mit zyklischer Umschaltung zur Uberwachung
mehrerer Objekte. Der Anschiul erfolgt an
Monitor, TV oder Videorecorder.

Lieferung erfolgt kompl. mit Netzteilen, A/V-
AnschluBkabeln (Cinchstecker), s/w-Kamera
incl. Montagematenial und Empfanger und
Scart-/Cinch-Adapter.

Kamera;

@ drei Kandle im 2,4 GHz-Bereich
{schaltbar dber Dip-Schalter)

® Sendeleistung 10mwW,
Reichweite bis zu 150 mim Freien
(abhangig van der Umgebung)

@ eingebautes Mikrofon

® Weitwinkel-Objektiv3,6 mm/F 2,0

® automatische Blendeneinstellung

@ Mindestlichtstarke <2 Lux

@ rote LED fiir Betriehsanzeige

@ Stromversorgung: 230/12 V Stecker-Netzteil

das etwas andere Uberwachungssystem ...

. aahun@
D apCarm n einer”

stabo CCD-780

technisch und optisch wie stabo CCO-730,
aber mit Farbkamera und USB-AnschluB
flir den PC

Dank dervielseitigen Software kann stabo CCD-

780 als intelligente Uberwachungskamera und
als WebCam eingesetzt werden.

Mitgeliefert werden NetMeeting 3.0 fir
Live-Video-Konferenzen (iber das Intemnet oder
zwischen vernetzten Computemn und Video
Monitor 2.0, ein Anwendungsprogramm um
das Live-Video auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Das Programm bietet auch umfangreiche
Mbglichkeiten, die Video-Daten zu bearbeiten.
Mit Video Menitor kiinnen Sie die Bilder, die
lhnen die Kamera liefert, auf Ihrem Monitor
sehen und u.a. folgende Optionen auswéhlen:

5kamora

Zeitaufzeichnen: zeichinet Video-Daten in
einem bestimmten Zeitraum auf.
Sicherheitsaufzeichnen: st bei Bewe-
gungserkennung die Aufzeichnung aus.
Video-Sicherheits-Email: Aufzeichnung bei
Bewegungserkennung wird als Email gesendet.
Sicherheitsalarm: schiagt akustisch Alarm
bei Bewegungserkennung.

Auterdem kann man Video-Dateien zu einer Web-
Site fibertragen, Video-Nachrichten senden und
diese auch in einer Datenbank verwalten

Weitere Mbglichkeiten

Mit Video E-Mail Bilder bearbeiten /versenden.
Mit Video Movie Studio Video-und Audio-
dateien in ein Standard-MPEG-1-Format konver-
tieren.

Mit Video Movie Producer Video-Dateien
bearbeiten, Bildsequenzen andemn, Musik und
Sprache hinzufiigen und andere Fotos oder
Video-Dateien einfiigen,

Mit Photo Greeting Cards Grufkarten
erstellen. Eine der 120 Vorlagen verwenden,
evtl. modifizieren, Foto und/oder Sprache/Musik
ginfiigen, und abschicken

Empfénger:

@ 3Kandleim 2,4 GHz-Bereich, schaltbar Gber
Dip-Schalter oder automatische Umschal-
tung

@ rote LED fiir Betriebsanzeige

@ Kanalanzeige durch rote LEDs

@ Stromversorgung: 230/12 V Stecker-Netzteil

stabo CCD-730 Art.-Nr.51041

optionales Zubehar:

s/w-Kamera mit Montagematerial,
Netzteil 230/12 V{E00 mA) Art.-Nr.51036

&
@l
28>

Ok ey

il

[4Elw —
@ D )

e @E ) (@ HRET)
B @7 i) (@E e

Mit Photo Special Effects Fotos verindem
oder verfremden.

Mit Phote EZ Fotoalben erstellen und verwalten.
Mit Image Maker die gespeicherten Bilder
Ihrer Videodateien verwalten.

Lieferumfang: Farb-Kamera, Empfanger
komplett mit Netzteilen und Software

stabo CCD -780 Set Art.-Nr. 51042
optionales Zubehor:

Zusatz-Farbkamera

mit Netzteil 12V / 500 mA Art.-Nr. 51043



CB-MOBILFUNK

..CB mobil” auf 80 Kandélen:
Der doppelte SpaB von stabo

Nicht nur die CB-Funkkanle haben sich inden letzten |
Jahren verdoppelt —auch das stabo-Sortiment hat krafti-
gen Zuwachs bekommen. Mit kompletten Neuentwick-
lungen, die einmal mehr die stabo-Kompetenz im CB-Funk
dokumentieren. Alle Mobilgeréte haben die Zulassung |
L AFMBO0" und kiinnen daher auch als Feststationen |

stabo xm 3082

Kiein, leicht und Truckers Liebling!

Mit seinem gerngen Gewicht und den Mini-Ab-

messungen iberrascht das stabo xm 3062 eben-

sowie mit seinar Leistungsfahigkent!

® B0FM- und 12 AM-Kanale mit jeweils max
Leistung von 4 W baw, TW

® Praktischer, griftiger Kanalwahler auf der
Frontplatte

@ Squelch-Regler stoppt [3stiges Rauschen in
FM und AM

@ Balkenanzeige filr Signalstarke des Funk
Partners und Anzeige der eigenen, unge-
fahren Sendelaistung
{mitnevem Modulationsverstarker)

® Anschiul fiirextermen Zusatz-Lautsprecher

B116mmxH3GmmxT166.5mm, 7500

Art.-Nr. 30043

stabo xm 4082

Mobil auf allen 80 FM-Kanalen

Dieses Obersichtiiche Mobilfunkgerat mit 80 Fv)-

und 12 AM-Kanalen |48t Sie keine Kontakle ver-

passen! Die  Busy'-Anzeige signalisiert sofort,

wenn ein Signal die Squelch-Schwelle Uber-

schraitel

@ _Weiche" Rauschunterdriickung FMQ

@ LC-Display bis zu @inem Betrachtungswinkel
von 45" ablesbar

@ Automatischer Suchlauf findet schnall aktive
Kandle

® Direktschaltung far Notrufkanal 9

@ Befestigungssystemmit stufenloser Tiefen-
verstellung

@ Anschilisse filr ein externes S-Meter, Selektiv-

nif-Gerst und einen externen Zusatz-Laut-
sprecher
® Zigarettananzinder-Stecker
B170mm xH50mmx TZZ0 mm, 1,35%0
Art.-Nr. 30044

gingesetzt werden!

stabo xm 5082

Ideal fiir CB-Datenfunk

Dieses unglaublich kemfortable Mobilfunkgerat

bietet alle 80 Kandle in FM und 12 Kandle in AM

@ natitlich mitder maximal erfaubten Sende-
leistung von 4 Wbaw 1W.

® .Weiche" Rauschunterdriickung FMO

@ Stufenlos einstellbare Empfindlichkeit mit
Regler RF GAIN

® MiX-Taste: Bei Emptang auf allen Kanaten
awischen FM und AM umschaltbar, beim
Senden automatische Anpassung andie
deutschen Vorschriften

® Gutablesbares Display mit Hintergrund-
Beleuchtung

@ Bei Empfang Anzeige der Signalstarke, beim
Senden Anzeige der eigenen, ungefahren
Sendeleistung oder des Modulationsgrades
brw, Hibes

@ Bedienalemente im Nacht-Desian

& Buchse fiir axternen Lautsprecher, extemes
S-Meter sowie fiir ein Selektiviuf-Gerat
(Zubehtir)

B154mmxH52 mmxT 190 mm, 1.3 kg

Art.-Nr. 30046

#*

stabo xm 7082 DTMF

Gezielt rufen, gezielt empfangen

Endlich kiinnen Sie lhre Funkpartner ganz gezielt

ruten —oder deren Sendungen empfangen!

Der integrierte Selektiviuf macht das ohne

weiteres Zubehtr mglich! g =

& G-stalliges DTMF-Selektiv-
ruf-Systemzum Senden und
Auswerten ab Werk singe- 1808
biaut. anderen DTMF-Systemen anpalbar

@ Alle 80 FM-undalle 12-AM-Kandle mit
4\Wbzw. 1 W Sendeleistung

@ Zweikanal-Uberwachung ,Dual Watch”

@ 7 Speicherplétze

® Suchlauffindet automatisch aktive Kanale

@ Direktschaltung flir Kanat9/19

& Display mit Muhtifunktionsanzeige Hir
AM/FM, SCAN, AUTO-0, MON, BEEP
EMG, BATT, DW, DTMF, LOCK

® Kanalanzeige und Frequenzanzeige
gleichzeitig ablesbar

@ Tastaturverriegelung

@ Buchse fiirextermen Lautspreches

@ Anschluf fiir extemes S-Meter

® Zigarettenanziinder-Stacker

B159mmxH48 mmxT138mm, 1.3ka

Art.-Nr. 30048




stabo xm 8082 DTMF

Mit Frontpanelim Wurzelholz-Dekor
Art.-Nr. 30052

stabo xm 8044 DTMF
Europa-CB-Version

40 Kangle FIM/4W und 40 Kandle AM/TW.
sonstwie Art-Nr, 30053 han 8082 OTMF),

Art.-Nr. 30064
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stabo xm 8082 DTMF

Technik vom Feinsten

Schauen Sie sich ruhig mal unsere neven Geréte

ausder xmB0. . -Serie an. Sie werden (iberzeugt

S8iNn.

® Automatic Squelth Control =
autamatische Rauschsparre

® Automatic Noise Limiter=
automatische Rauschpegelminderung

® B frei definierbare Funktionen (iber das
Mikrofon z2u bedienen

@ 80 FM-Kanale mit4 W Sendeleistung,
12 AM-Kandle mit 1 W Sendeleistung

@ B-stelliges DTMF-Selektivruf-System zum
Senden und Auswerten mit Quittungston.
anderen DTMF-Systemen anpalbar

® Jweikanal-Uberwachung .. Dual-Watch™

® 7 Speicherplatze

@ Suchlauf findet automatisch aktive Kanale

@ Direktschaltung fir Kanal 9/19
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@ Display mit Multifunktionsanzeige fir
AM/FIM, SCAN, ASC/ANL, MON, BEEP,
EMG, BATT, DW, OTMF, LOCK

® Kanalanzewge und Frequenzanzeige
gleichzsitig ablesbar

® Tastaturverriegelung

@ Buchse flr externen Lautsprecher

® Anschlul fir externes S-Meter

® Jigarettenanziinder-Stecker

B158mmxH48mmx T 138 mm, 1,3kg

Art.-Nr. 30053
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stabo magnum e

Uberzeugende Leistung im Mini-Format

Ein Minigerdt, das es in sich hat!

@ 40 Kanale in FM mit4 W und 40 Kanéale in AM
mit 1 W Sendeleistung

@ Kanalwah! mit Drucktasten, schrittweise
oder im Schngll-Ourchiauf

® Kanal-Memory— wahit beim Einschalten
automatisch den zuletzt eingesteliten Kanal

@ |ED-Anzeige fir Signalstérke des Funk-
Partners und Anzeige der eigenen, ungefah-
ren Sendeleistung

@ LED-Kanalanzeige

@ Umschaltmiglichkeit fiir Durchsage-Betrieb
liber externen Lautsprecher (PA)

@ ZigarettenanzOnder-Stecke!

B130mmxH38mmxT 176 mm, 7700

Art.-Nr. 30026

CB-MOBILFUNK

CB-mobil auf 40 Kanélen
Auch wenn der CB-Funk in Deutsehland auf mittlerweile
B0 Kandlen erlaubt ist—die stabo-CB-Funkgeréte mit
0 Kanalen haben dadurch nichts an Attraktivitat verloren,
weil europaweit einsetzbar (achten Sie auf das CEPT-
eichen). Und sie sind beispielsweise in diinner besie-
delten Gebieten eine preisgiinstige Alternative.

stabo Einschubhalterung
Die Patentlosung fiir den Einbauvon
CB-Funkgeréaten—schnell, sicher, giinstig!
Vorbei die Zeit der unfalltrachtigen
Eigeninstallationen; die sowohl ein hohes Ver-
letzungsrisiko fur den Fahrer bargen

als auch das Funkgerdt oft schadlichen
Vibrationen aussetzien

@ ruckzuck im DIN-genormten Autoradisschacht
gingebaut

® sichers, TUV-gerechte Unterbringung des
Funkgerates

® passend fiiralle Modelle des besonders
beligbten Funkgerate-Serie stabo xm 3.

stabo xm 3200 il

Nicht nurim Urlaub ein

idealer Begleiter

Kleine Abmessungen aulien, interessante Datails

im Innern plus einfachste Bedienung und CEFT-

Zulassung flr erfreuliche Sprechfunk-Perspekti-

ven in{fast) ganz Europa

® 40 Kanale in FM mit 4 W Sendeleistung

® Praktischer, griffiger Kanalwahler auf der
Frontplatte

® Squelch-Regler stoppt [dstioes Rauschen

@ Balkenanzeige fiir Signalstérke des Funk-
Partners und Anzeige der eigenen, linge-
fahren Sendeleistung

@ LCD-Kanalanzeige

® Anschiul fiir extemen Zusatz-Lautspreche!

@ Anmelde- und geblihrenfral

B116mmx H38mmxT 166.5mm, 7504

Art.-Nr. 30030

@ mitintegriertem Frontlautsprecher fir
gxcellente Sprachwiedergabe

@ schnalle und einfache Entnahme des
Furikgerates bei Mitnahme oder Austausch

Art.-Nr. 50015 stabo Einschubhalterung
Art.-Nr. 30066 mit eingebautem
stabo xm 3044
Art.-Nr. 30061 mit eingebautem
stabo xm 3082
Art.-Nr. 30060 mit eingebautem
stabo xm 3400 11l

stabo xm 8040 DTMF GEPT

ASC auchin FM

A0-Kanal F-Gerdt mitden
gleichen Eigenschatien wie dar
arofa Bruder" (siehe Seite H) :
B159mmxH48mmxT 138 mm, 1.3k
Art.-Nr. 30051

stabo xm 3044

Findet iiberall Platz

Klgine Abmessungen aullen, interessante Details

im Innern plus einfachste Betienung —wenn das

nichts fiir Sie ist!

® 40 Kandle in FM mit4 W und 40 Kanale in AN
mit 1 W Sendeleistung

® Praktischer, griffiger Kanalwahler auf def
Frontplatte

@ Squelch-Regler stoppt lastiges Rauschen in
FM und AM

@ Balkenanzeige tir Signalstarke des Funk-
Partners und Anzeige der aigenen, ungetah
ren Sendeleistung

@ Anschiuft fiirexternen Zusatz-Lautsprecher

B116mmxHBmmxT 166.5mm, 7500

Art.-Nr. 30062

stabo xm 3400 Il

Baugleich mitstabo xm 3044, aber

@ 40Kandlein M mit 4 Wund 12 Kanaie in AM
mit 1 W Sendeleistung

& AN/FM-Automatik schaltet auf den F-
Kan#len selbsttatig von AM auf FM

Art.-Nr. 30036




Lincoiln

10-m-Mobilfunkgerat
Uie hohen Sonnenflecken-Helatvzahlen machen
es wait Uber das Jahr 2000 hinaus wieder mog
lich: Weltweite Kontakte auf 10 m mit einer
Sendeleistung von max. 20 W und einer kiginen
Mobilantenne! Ein ebenso laistungsstarkes wie
ginfach 2u bedignendes Amateurfunkgerat ist da
das. President Lincoln, perfektioniert flir das
10-m-Band in den Betriebsarten FM, SSB, CW
und sogar AM.
£s bigtet gine stufanlos enstellbare Sendelgi-
stung, dhe max, 10 Win FM/CW und max. 20 W
in S58 emeicht
Das gesamte 10-m-Amataurfunkband 2wischen
28 MHz und 29,7 MHz wird in vier Bereichen er-
falkt, die jeweils 500 kHz baw. 200 kHz breit sind
Das Abstummeaster kann zwischen 10 kHz (2 B.
fle den FM-Bereich des Bandes), 1 kHz und 100
Hz eingestellt werden. Die Ablesegenauigkeit
ter Frequenz batrdgt ebentalls 100 Hz. Die Ab-
stimmung erfolgt entweder mit dem soliden
Orehsthaltar oder aber (ber die UP- und DOWN-
Tasten auf der Vorderseite des Gerdtes oder am
Handmikrafon. Zusatzlich 188t sich per RIT eine
Emptanger-Feinverstallung — etwa fir CW und
SSB-vomehmen
Ligterumfang:
Handmikrofon mit UP/DOWN-Tasten, Mabil-
halterung, Stromversorgungskabel
@ Frequerebereich: 28,0-29,7 MHz (erweitertiar)
® Kanalraster 100Hz; 1,1 kHz
@ Betnebsatt. AM, FM, CW, SSB
@ NF-Ausgangsieistung: max. 4 W
® Sendeleistung: max 20W
@ Spannungversorqung 12V
@ Stromautnahme

Standby. 0.3A

Empfang: 1 A

Senden:45A
® Antennenbuchse’ UHF(50-239)
® B 185mm x H60 mm x T 250 mm, 2 kg
Art.-Nr. 40307

PESsEnr

Billy CEPT
Maxi Pro zum Mini Preis!
Das Einsteigergerdt anmelde- und gebihrentrel
@ 40 Kandle in FM mit max, 4 W Sendelgistung
® Regelbare Rauschsperre (Squelchl
® Kanalwah! durch Up/Down-Tasten
@ Elektretmikrophon
@ LED-Kanalanzeige
@ 4-polige Western-Mikrafonbuchse
® Stromversargungskabel

mit Zigarettenanzinder-Stecker
B 115mmx H40 mmx T 200 mm, 600 g
Art.-Nr. 31013
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Gewmner des CB-funk-Dscar 95
ermittelt von den Lesern der Facheeitscheift  CB-Funk™

George CEPT

Mit ungeahnten Maglichkeiten!

Kompaktes Gerdl mit vielen innpvativen ideen

® 40 Kanale In FV mit max. 4 W Sendeleistung
regelbar

® Zweikanal-Uberwachung . Dual Wateh”™

® Regelbare Rauschsperre (Squelch)

@ Schaltbarer Storaustaster unterdrickt Knack-
strungen

@ 16 Speichemlatze fir Ihre Lieblingskanale

@ Speicher-Suchliauf

@ Hall-Effekt beim Senden zuschaltbar

@ [lirektschaltung aut Kanal 19

® Empfanger-Emphndlichkeait und Mikrofon
verstarkung regelbar

@& Hoger-Beep

@ LCD-Anzeige, auf der ua. auch das Steh:
wellan-Verhaltnis (SVWH) abzulesen ist

® Frequenzanzeige

@ Umschaltmiglichkeit fir Durchsage-Betrigh
iiber extemnen Lautsprecher (PA]

@ Sicherheitscode gegen ungebeteng Benutzer

B 205 mmx H58mmx T 240 mm

Art.-Nr. 31007

Johnson CEPT

Kristallklar und kompromiBlos in FM

Eine kompromiitose FM-Mobilstation fiir kpstall-

klare Verhindungen auf allen 40 Kanalen,

@ 40 Kanale in FM mit max. 4\W Sendeleisting

® Begelbare Rauschspare (Squelch)

@ Hohe Ansprechempfindlichkeit der Rauseh-
sperre, groBer Regelbereich

@ |ieferung einschlieBlich Handmikroton und
Halterung, Bafestigungsbigel sowie Montage-
material

@ Hoha NF-Ausgangslaistung van 5 W

@ Frontlautsprecher

® Ausgereichnate Trannscharfe - 70 dB Nach-
barkanal-Selektion

® Spiegelfrequenzuntardrickung 50 dB

B174mmxH52ZmmxT211 mm. 1,1 kg

Art.-Nr. 31009




ZUBEHﬁ!’l CB-MOBIL

staho
New Mexico

578 Lambda
50 Ohm

26-28 MMz,
abstimmbar

4 % | _
{einstellbarl

+5dB
500 W PEP
1.500 kHz
350y

1.500 mm
@13mm
Stahl, rostfrei

Art.-Nr. 50047
Typ L

/a2
1 n,
stabo staho staho stabo
Kentucky Carolina Pennsylvania llinois
Elekirischa Lange: 1/4 Lambda 1/2 Lambda 7/8 Lamhda /4 Lambda
Impedanz 50 Ohm &0 Ohim 50 0hm 50 0hm
Fraquenzheraich. 26- 28 MHz, 26- 28 MHz, 76- 26 MHz, 26- 28 MHz,
abstimmba abstimmbar abstimmbar abstummbar
Stahw.verh. <11 <11 <11 <
(SWH): [ginstellbar] (einstellbar) |ginstalibar] (minstellbar)
Gevwann: +3d8B +3dB +6dB +4dB
max Balastbarkeit: 100 WFEP 120 W PEP 2000 W PEF 500 W PEP
Bandbiraita: 1.200kHz BO0 kHz 7,500 kHz 1.500kHz
Gewicht 3009 1109 #30¢ 4804
Meshanische Lange 750 mm 430 mm 2150 mm 1.520 mm
Bohrung @13mm @10mm keine @13mm
Strahler Stahl rostirer Stahl; mstfral Stahl, rostfrel / Stahl, rostirei /
Karban Karbon, mit
Krckelemant
Art-Nr.60044  Art-Nr.60042 Art.-Nr. 60045 Art-Nr. 60046
Antannenfuld: Typ OV" Typ OV AR hicht im Ligtar- Typ.PL”
finkl. Antennenkabell (kigiri) umfarg enthaiten,
PL-Anschiu
Beste Leistung mit der
richtigen Antenne

Eine gute Antenne ist auch im CB-
Funk ebenso wichtig wie ein lei-
stungsstarkes Funkgerdt. Von der
Antenne hangt ganz wesentlich die
Sende- und Empfangsreichweite
ab. Aber nicht nur dieser ,Gewinn®
spielt eine Rolle, auch die mechani-
sche Verarbeitung, Montage, elek-
trische Anpassung, Belastbarkeit
und die Witterungsbestandigkeit.
Worauf Sie sich bei den Antennen im
stabo-Programm verlassen kdnnen
—in jeder Hinsicht!

Oregon

5/8 Lambida
50 Ohin
28~ .J‘B MHz,
abstimmbar
<1
{einstelibar)
+4 4B

500 WPEP
2.000 khHz
3004

1 550 mm
@ 13mm

Stahl, rostiey
Karbian,

Art.-Nr.61003
Typ DV
Art.-Nr. 51002

Versandlfnge:
mur 850mm

RC-Topstar

Die flexible Kombination
Dachstrahler-Kombiantenne fir CB und Auto-
radio oder entsprechende Kombinationen

Die Montage erfolgt auf eigenem oder mit Hilte
des mitgelieferten Adapters auf OV-27-Fulb.
Lange von 720 mm und ist sendeseitig (CB}

mit 20W belastbar Eine Antennenweiche ist

im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 61466

SPA-01

Kiinstliche Masse

ideal 2um Betreiben von CB-Antennen an
Fahrzeugen mit Kunststaff-Karosserie

Art.-Nr. 40532



ZUBEHOR CB-MOBIL

|
I ! ! |
| |
| 1
| |
; | | ‘ |
: ’ ‘Strato Hawaii Hawaii Alabama Texas
Ministar 27 Washington .00 60 lowa Racer60 Racer 62
1/4 Lambda 1/ Lambda. 1/4 Lambila 1/2 Lambda 1/2Lambda 1/2 Lambda h/8 Lambda 7/8 Lambda
50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 0hm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm
26-28 MHz, 26-28 MHz, 26- 79 MHz, 26-29MHz. 26- 29 MHz, 26 - 29 \MHz, 26-28MHz, 26- 78 MHz,
abstimmbar
<15 <14 <11 <1 i <41 % 11
[einstellbar] (einstellbar) [einstellbar) [einstetibar {einstellbar) (einstelibar) (einstelibar)
+1dB +3d8 +3dB +4dB +3dB. +3dB +54dB +6 db
25 WPEP 200 W REP 500W PEP 200 W PEP 150 W PEP 150W PEP {500WPEP 2000 WPEP
400kHz 1.300 kHz 1.500 kHz 1.700 kHz 1,500 kHz 1.500kHz 1.400kHz 2. B00kHz
1009 280¢g 550g 1604 140g 145g 4254 5200
310mm 850 mm 935 mm 1.020mm 720 mm 720 mm 1450 mm 1540 mm
keing @13 mm @13mm @13 mm @13 mm @13 mm @13 mm @13 mm.
Stahl rostfrel/  Stabl, rostirei/.  Fiberglas Matall/Karbon,  Stahl,rostfrel/’ - Stahl, jostfrey/  Stabl, rosties/  Stahil, rostirei/
Karlion Kartion, Karbon Karben Karbanfaser Karhonfaser
Art-Nr.60048  Art-Nr.60025 Art.-Nr.60026 Art-Nr.60043 Art.-Nr.61000 Art-Nr.61001  Art-Nr.40418  Art.-Nr, 61008
magnetisch Typ..DV" Typ DV" Ty OV Typ..OV" Typ V" Typ.PL” Typ. OV
Versandldnge
A5ecm
. ‘ ) HP 2
Spiegelhalterung Dachrinnen-KlemmfuBl GroB und kréftig

Mitdiesam Klemmiull wird eine CB-Maobilan:
tenng-schnell und sicher an der Dachnnne
befestigt —einer fiir gute Ab-

Praktische Halterung zur Befestigung der Mabil-
antenne an dar Halterung von Auenspiegeln
Die Montage erfolgt ohne Bohrungen und ist

Kraftvollen Kiang durch mehr Volumen verspricht
dergroe Brudar des CBL 500. Schwenkbarer
Montageblgel, Belastbarkeit 5W, Impedanz

auch fir Kunststoff-Karosserien geeignet strahlung bevorzugten Position 8 Ohm
Art.-Nr. 650022 Art.-Nr. 650023 Art.-Nr. 70047
Antennenkabel DV 27
mit Winkelstecker, ca. 4 m (ohne Abb | stabo CBL 500
e -D0R Klein, klar
und laut
Externer Zusatziautsprecher fir alle CB-Mobil-
Antennenfull DV 27

und Feststationen von stabo. Die Wiedergabe
ist fiir Funkbetrieb optimiert. Kompakte und
robuste Austithrung mit schwenkbarem Montage

Universalhalterung PRM-T

Vielsaitig verstallbare, stabile Universal-

Grundstabiler Antennenfuls fir
dauerhafte Einloch-Montage in

Mabilhaiterung.
Art.-Nr. 00904

der Karaosserie,
Art.-Nr. 650030

bigel Belastharkeit 5W. Impedanz 8 Ohm
Art.-Nr. 70048



ZUBEHOR CB-MOBIL

" LEﬂkEr‘ DIE
J g::iuste hissen nq wird ompakten mit
fiir Reich- e Haftet Magnetfulb
w&ffE”' ﬂhﬂe
Bohrung
|
f
stabo stabo stabo Magnum  stabo Magnum Magnum
Gamma 120 DV 27 Minilog DV 27R/Indiana Nebraska Minimag/Florida ML-35
Elektrische Lange: /4 Lambda 5/B Lambda 1/2 Lambda 5/8 Lambda 1/4 Lambila 1/4 Lambda
Impedanz: 50 Ohm 50 0hm 50 Ohm 50 0hm 50 0hm 50 Ohim
Frequenzbereich: 26.5-795MH:,  26-2BMHL 21 MH: 26- 28 MHz. 26- 28 MHz 26- 2B MH:
abstimmbal abstimmbar
Polansation. vertikal vertikal vartikal vertikal vertikal vertikal
SWH-Verhaltnis: <1 <1 2lainstellbar] <12 <V lainstelibar) 1.1 {einstellbar) 1
Gewinn +3dB +4 48 #4 dB +4dB +2dB +1dB
max: Belastbarkeit 500 W PEP 250 W PEP 300 WPEP s500W PEP JOWPEP J0WPEP
Bandbreite: 1:500 kHz 1:200 kHz 1 500 kHz 1.200 kHz 1.000 kHz 1.000 kHz
Gewicht: 100g 1304¢ 130¢ 11004¢ 4004 400g
Mechanische Lénge: 1:200 mm 930 mm 1.200mm 1,580 mm 450 mm 350 mm
Bohrung: @13 mm 13 mm @10,5mm keine keing kelne
Strahler: Fiberglas Fiberglas Hherglas Stahl, rostfrel/ Karhon Fiberglas Fiberglas
Art-Nr.60027  Art-Nr.60018  Art-Nr.60040  Art.-Nr. 60029 Art.-Nr. 60038 Art.-Nr. 50039
Antannenfuld, Typ..BV" Typ..OV" Typ OV AR Betestigung Befest Magnetfull  Befest Magnetiuls
(inkl. Antennenkabel} Ersatzstrabler (ke Magnatful
Art-Nr.B0M S
stabo Echo-Mike Ersatzmikrofon Spannungswandler
Echo-Mike mit Verstdrkungsregler und Palit fur viele xm- und SDC-225
ginstellbarem Echopegel. Automatische *f-CB-Funkgerdte 24V/13.8V(DC/DC) 20 A
Spannungsversorgung bei Funkgeraten der van stabo Zum Einsatz von 12-13 BV-Rerten in
Seriexm70.../xm 80 Ligferung Fahrzeugen mit Bordspannung von 24V,

Firandere Gerate ist eine 3-V-Blockbatterie
erforderlich (nicht im Ligferumfang).

Mit 8-poligem Stecker
Art.-Nr. 71449

Ersatzmikrofon

PaBttir die CB-Funkgerate

stabo xm 3200/3400/3082/4082
Ligferung anschiuBfertig und komplett
mit 4-poligem Stecker
Art.-Nr. 70055

anschiuBfertig
und Komplett mit
4-poligem Stecker
Art.-Nr. 70052

stabo Optimike m

Fiir glasklare Verstandigung

Dieses Verstarker-Mikrofon sorgt fiir eine durch-

dringende, waittragende und doch natirliche

Modulation

@ Verstirkung
stufenlps regelbar

@ Sparsam durch
9.\-Blockbatterie
Inicht im Lietear-
umfang enthalten)

@ Griffiges, attraktives
Design

@ mit4-poligem Stecker

Art.-Nr. 71550

2. B. LKW Der Spannungswandier ist bis
20 A Lesstungsauinahme geeignel
Art.-Nr. 50027




Eaal, welches Hobby-Handy von stabo Sie auch in die
Hand nehmen: In jeder Preis- und Leistungsklasse hietet
stabo ganz einfach das Optimum!

e
& —
e sy g e

stabo Gamma ll

Das Doppel-Parchen

Zwi Kangle und Ayslieferung im -

Zweierpack —das stabo Gamma ll ist - v
'ﬂl-

) 289

R

ain ideales Doppal-Parchen Hir alle,

die schirell inden CB-Spaliainstaigen

willen L

& Klare Verbindungen in FM auf awai d
schaltharen Kanalen

@ Elekrrat-Mikroton frnaturgetreus
sprachibertiaging

@ Schalibarer Squelch unterdriicks

Rauschen ._.1!‘
@ LED-Anzeige zurSatdakoritrolle
@ Dhrhbraranschiul g
@ Anmeldesund gebilhrenfra . "
BBAmmxHI70mm x T 37 mm, 280 q fr
s~her ’ Art.-Nr, 11026 .
sichel e _
[ ] 50 QF‘GI Ersatzantenne fir Gammall %
| o Ny ~ Art-Nr.61813 'I‘
- ” ) o 1 i 4;_“
. / o
stabo xh 9082 DTMF TR >
Einfach gut ‘l‘ o
Sie fragen sich, was noch alles so drin"ist? Das 'y LSS
15t keine Frage - dann was technisch machbar i At

15t, das erlgben Sie jetzt am neuen Mini-Handy
mit DTME-System und direkter Kanaleingabe

fber 10er Tastatur. Natorlich auf 80 Kanlen =3 ral 7 '
Fivi/4 Watt und 12 kanalen AM/1 Watt \ : ¥ ! b
& OTMF-Systam — | Poi - A

® direkte Kanalpingabe

@ 20Spaicher

& Solorumschalung t0r oie Not- und
Anrulkaniile 9und 19

@ 3stulige Batteriesparschaltung

@ Zweikanaliiberwachung . Dual Watch”

@ Tastatursperre

® Ubersichtliche Anzelge aller Einstellungen im
Multifunktions-LC-Display mitzuschaltbarer
Hintergrundbaleuchtung und 10-stufiger Bal-
ken-Anzeige tir detailliarta Informationen

@ Cehfuse aus schiagfestem Kunststoff

@ Ligferung mit Antanne, Batteriekasten

-l-;-"

stabo Junior

12:V-Lade-/Netzieiladapter, Girtelchp und GroBer FreizeitspaB fiir

Trageschlayife die Kleinen!
B55mmxH 142 mmxT36mm, 247 g Rabustes und preiswertas Mini-Harichy in
Art.-Nr. 20047 pfitfig-farbenfrabem Cesian und kindarlsichiter

Badienung

@ Klare Fi.-:!kuinl;:n;hmge:—n aul ginem Kanal
in Fi

& Tonruf-Funktioneingebaut

stabo xh 5044 DTMF

Grenzenlose Kommunikation @ Fexibla Gummi-Wendelantanne
it allen Features des xh 9082 OTME, aber mit Reichwelte im Freten etwa 200 m
40 FM-Kandlen/aW und 40 AM-Kandlen/1 W, @ Lieferung paarweise, damit der Spald
blietht auch tber die Granzen himweg kain gleich heainnen kann!

‘Wunschotfen & Anmelde- und gebilhrenfre

® Lieterumfang wie Art-Nr. 20047 B 6% mmxH200mm xT 36mm, 2300

Art.-Nr. 20051 Art.-Nr. 11025




xh-Mobil/Netzadapter

mit Antennenanschiul fiirdie
Handiunkgerate der Serig xh 90
ah Serien-Nr.. 071100

Art.-Nr. 50025

Ladegerat

fiir NiCd-Akkublock

bis 12 V. Ladezeitbegrenzung durch
Timeraul 14 Stunden. LED 2ur Kon-
tralle des Ladevorganas.
Ladestrom 50 mA

Art.-Nr. 50003

Lautsprechermikrofon

staba ML-02
Mikrofon-/Lautsprecher-Kombina-
tion tir alle Ausfihrungen des
Handsprechfunkgerates xh 80 und
xh 30, AnschluBfertig mit passendem
Doppelstecker. Unentbehrlich fir
komfortablen Betnebals Mabil- und
Feststation sowie dann, wenn das
Funkgerat 2.8. am Glrtel befestigtist
Art.-Nr. 70058

Kiz-AnschluBkabel

Zur Stromversorgung von stabo-
Handsprechfunkoardten der
xhB0._ /xh80  _ -Serien (berdas
Bordnetz, anschlufertig mit
Zigarettenanzlinderstecker
Art.-Nr. 50021

Mobilhalterung CMB 112,
macht aus einem Handy im Hand-
umtrehen aine Mabilstation
Art.-Nr. 00249

CB-HANDFUNK-ZUBEHOR |

Villig losgeldst - Akkus und Ladegeréte
Akkus sorgen filr Mobilitat. Sie sind zudem sparsam im

Betrieh. Akkus und Ladegerdte von stabo sind daher die
richtige Erganzung fiir Ihr Handfunkgerat.

Stelrn
i
————
NiCd-Akkuset
Enthalt zehin hoch- N
leistungsfahige = '
Sinterzelien zu je
1,2V/700 mAh
fiir lange Stand- _—_
zeiten des Funkgerates
Art.-Nr. 50009

Ladegerat

fr stabo-Handsprechfunkgerate
der xh80... /xh 90 .
Art.-Nr, 50018

-Sere

staho
SHMike 01
Mikrofon-/Lautsprechar-Kombi-
nation fir alle Ausfihrungen des
Handsprechfunkgerates SH B000,
AnschluBfertig mit passendam
Doppelstecker. Unenthshrlich fir
komfortablen Betrieb als Mobil-
und Feststation sowie dann,

wenn das Funkgerdt 2.8 am Gurtel
befestigtisl

Art.-Nr. 70054

Mikrofon-/Lautsprecher-
kombination CMP 111

tur Handsprechfunkperéte der
xhB0.. /xh80 .. -Sere
Art.-Nr. 00307

NiCd-Akku-Ladeset
Stecker-Ladegerat flir Mignon-
Akkus [mit optischar Ladekontrolls)
Bestens gesignet 2um Aufladen
von Akku-Sets fiir 2. B, LPDs, Scanner,
CB-Funkgeréate und anderen batterie-
hetriehenen Produkten

Liefarung mit
d Akkus {700 mAh)
Art.-Nr. 50023

Ohrharer-Mikrofon MEDS
robustes Ohrhiirermikrofon flir den
Jdiskreten” Einsatz

Art.-Nr. 01386

Sub-Miniatur-Lamtsprecher-
Mikrofon, ML 04
Art.-Nr. 01429

-

Mini-Mikrofon-/Laut-
sprecherkombination ML03
Art.-Nr. 00305

Batteriekasten
BK-8
Ersatzbatterie-
kasten fir die
stabo-Hand-
sprechiunkgerdis
der Serien
xhB0.../xh 80

fiir 8 Batterien (12 V)
oder B Akkus (9.6V)
Art.-Nr. 50022

Super-NiCd-
Powerpack
Filr die stabo-
Handsprech-
funkperate der
xhB0. /xh90

Serie, 12V,
600 mah; in passendem Gehause
mitimegtierter Ladekontroll-LED
Art.-Nr. 50017

Tasche CC27S
Hirkh 80 . /xh 80
Art-Nr. 71489

Serie

Hi-Efficient-Kurzantenne,
mit verbesserter Abstrahlleistung
fiir Funkgerate derxh 80. . -Serie
x50, -Sene und SHB0O0OU
Lange. 260 mm. Art.-Nr.60008

Hi-Flexantenne, superflexibel
und anschlulfertig flr die stabo-
Handsprechfunkgerate der
xh80. . -Serne fiir groBera Raich-
weite, Lange: 740mm

Art.-Nr. 60010

Teleskopantenne, [0 Funkgerdte
derxh80.. -Searie. xh 890, -Serie
und SH 8000, Lange max. 1300 mm
Erhbht die sende- und empfangs-
seitig erzielbare Reichweite
Art.-Nr. 61810

Ersatzantenne fiir Beta ll
Art.-Nr.61812

Ersatzantenne fiir Gamma Il
Art.-Nr.61813



- CB-FESTSTATION UND ZUBEHOR

Mit einer stabo-Feststation riickt der CB-Funker fast schan zum Profi auf. Ubersichtlich auf
einer groen Frontplatte hat er alle Funktionen und Anzeigen vor sich. Und ein Netzteil

stabo xf 9082

professional |l SSB

@ 40 Kanale FM /AW, 40 Kandle AM/IW.
40 Kandle SSB/4W PEP
{zukunftssicher vorbergitet)

@ 10Kanal-Speicherpldtze

@ UTMF-Funktion (Tastaturgingabe)

mit Quittungston
55 ist die Abkilrzung das englischen

/U Single Side Band? und bedeutet
Einseitanband-Modulation (LSB = Upper Side
Band = Oberes Seitenband, LSB = Lower
Single Band = Unteres Seitenband ) Es handelt
-sich ¢abei, vereintacht ausgedrickt, um ain
‘AM-Signal, dessen Trager Und sweites Saiten-
band im Sender unterdrickt werden. Dadurch
it seine Bandbreite erhiabiich geringer und
seing Reichweite bel gleicher Sendelestung
deuthich groRer als bel AM oder FM. Im Ama-
teurfunk ist SSB daher die meistganutzte
Sprechfunk-Ubertragungsart fGr Weitverbin-
dungen {DX). Um gut varstdndliche Signale 2u
bekommen, milssen Sende- und Empfangsfre-
quenz sefir genau Oberelnstimmen, weshalb
en rener Kanalbetrieb. prohlematisch st

Maist muss der Empfanger mit Hilfe eines

Clarifiers” feinabgestimmt werden,

stabo CB-Sat

Die innovative Antennen-Schiissel

Eine CB-Antenne der etwas anderen At

Sie gleichteinar Satallitenschilssel auf's Haar,
Und oftist in Mietwohnungen eher daflr eine
Genehimigung au bekommen als 2. B fiir gine

& m hohe Groundplane!
Elekinschelange:  1/ZLambda
Durchmasser 42 om
Frequanzbereich alle B0 Kanale

Art.-Nr. 60054

CB-Funken wie ein Profi

Istnatdrlich gleich mit eingebaut.

@ 4 Kanalwahimbalichkeiten
(Tastaturgingabe, Kanalschalter,
up/down-Tipptasten), Mikrofon

@ S-Meter mit kombiniertem Stehwellen
melperat

@ giolflachiges Multifunktions-LC-Display

@ Gerduschunterdriickungssystem
mit leistungsfahiger
Hi/CUT-Schaltung

@ ASC (automatische Squelch Kontralle —
President-Patent)

{ir AM und FM

@ ANL-Schaltung

@ NB-Stiraustaster

@ 7 Antennenbuchsen

stabo Optimike desk 3000

@ timanvesVerstirkamiikrofon
mitGain-Control
@ UP/DWN-Tasten
® JFunktionstasten (farxm70
x1 8082 umschaltbar)
© Un Al Anzeige
@ Stromversorgung tber
das CB-Funkgerat oder
aus int. Battenie {9-V-Block)
@ mit 6-poligem Stecker
Art.-Nr. 71559

om0 -

Sere,

@ Hoger-Beep-Schaltung
® Mic-gain-Einstallung
® BF-gain-Einstellung
@ Scan-Funktion
@ DIN-Anschlul tilr Packet-Radig-Betrigh
@ Dreifreidefinierbare Funktionen
iiber tas Handmikrofan
@ 230V AC oder 12 VDE-Stromversorgung
® B 280 mmxH30mmxT 230.mm
@ Aufstalibiigal
® Tragegriif
Art.-Nr. 40013

Antennenrotor AR 303

Netzspannung 220:240Y. 50-60 Hz

Leistungsaufnahme 68 VA

Steverkabel; Jadrig, 0.5 gmm bis40m

Dretibersich; 360 +5-0 Grad,
mechanischar Anschlag

Orehgeschwindigkait: 70 Sekunden

pro Limedrehung
Drehmament: 25 Nm (2.5 kpm)
Biegemoment: 500 Nm (50-kpm)
Belastharkeit 60 kg
Rohrdurchmesser
Fester Antennenmast 38-50 mm
Drehbarer
Antennanmast 2450 mm
Art.-Nr. 60060



stabo

strato GPA 27

Belastbar bis 350 W

Robuste untl wetterfeste Feststations-Antenne
mit Strahleraus Aluminium
Mantagerohr-Durchmesser.  25-42mm.

Elektrische Lange: 1/2 Lambda
Mechanische Lange: 5.50m
Balastbarkeit his 350 W PEP
Frequanzbereich 26-28 MHz
Art.-Nr. 60050

ZUBEHOR CB-FESTSTATIONEN |

stabo
Bilack Pirate 5R

Die Witterungsbestandige

Robuste Feststations-Antenne, dreitelliger
Fiberglasstrahler {weil| mit 5 Radials und
regengeschutztem Antennenansehlull.
Elektrische Lange.  5/Blambda
Mechamische Lange: 5.27m
Belastbarkeit: 2000\ PEP
Frequenzbergich: 2628 MHz2
ginfache Stehwaellenabstimmung am
Antennenfull

Art.-Nr. 40444

stabo
CB Bazooka

Die kleine, starke Schwarze
Unauffallig zu montierende, stabile Feststations-
Antenne in schwarz. Ideal beispielsweise fir die
Maontage am Balkon oder Fenster.

Elektrische LAnge:  1/2 Lambda
MechanischelLdnge: 0.93m
Frequenzberaich: alle B0 CB-Kanale
Art.-Nr. 60052



stabo

strato GPA 27

Belastbar bis 350 W

Robuste untl wetterfeste Feststations-Antenne
mit Strahleraus Aluminium
Mantagerohr-Durchmesser.  25-42mm.

Elektrische Lange: 1/2 Lambda
Mechanische Lange: 5.50m
Balastbarkeit his 350 W PEP
Frequanzbereich 26-28 MHz
Art.-Nr. 60050

ZUBEHOR CB-FESTSTATIONEN |

stabo
Bilack Pirate 5R

Die Witterungsbestandige

Robuste Feststations-Antenne, dreitelliger
Fiberglasstrahler {weil| mit 5 Radials und
regengeschutztem Antennenansehlull.
Elektrische Lange.  5/Blambda
Mechamische Lange: 5.27m
Belastbarkeit: 2000\ PEP
Frequenzbergich: 2628 MHz2
ginfache Stehwaellenabstimmung am
Antennenfull

Art.-Nr. 40444

stabo
CB Bazooka

Die kleine, starke Schwarze
Unauffallig zu montierende, stabile Feststations-
Antenne in schwarz. Ideal beispielsweise fir die
Maontage am Balkon oder Fenster.

Elektrische LAnge:  1/2 Lambda
MechanischelLdnge: 0.93m
Frequenzberaich: alle B0 CB-Kanale
Art.-Nr. 60052



Erst

President TOS-1
Das preiswerte SWR-Meter

Mini-Stetiwallen-MeRgerat zur Uberprifung det

Antennenanpassung auf allen B0 Kandlen im
CB-Bereich

@ SWH-Melbereichvon 1.1 bis1:3

® Fraguenzbereich 26 —30 MH:
@ his max. 100 W belasthar
Art.-Nr. 50004

stabo TNC 2

Dateniibertragung —

die neue CB-Dimension

Saitder Zulassung von Datenfunk im CB-Beraich
hat Packet Radio" eine rasante Emwicklung er-
lebt: Nahezu fehlarfrei und mit hoher Geschwin-
tigkeit lassen sich Briete, Programme und sogar
Hilder ibertragen. Ein schan |etzt dicht geknipf-
tes Netz sogenannter _Digipeatar” sorgt fir eine
kostenlose Weiterleitung der Mails weit iiber
die eigentliche Reichweite der Funkstation hin-
aus. Die Technik des TNC 2, das zwischen PC
und Funkgerat geschaltat wird, hat sich schon
vieltausendfach im CB- und Amateurfunk be-
wihrt,

@ fehlerkorngierenda Datenlibertragung mit
1.200 Baud

® Speicherung eingehender Nachrichten auch
hei ausgeschaltetem Computer!

® [igitale Rauschsperre spricht ausschlieBlich
auf Packet-Radio-Signale an

@ His zuzehn Verbindungsmiglichkeiten
gleichzeitiy

& Monitor-Funktion zum Mitlesen des gesam:
ten Datenaufkommens auf dem eingesteliten
CB-Kanal

@ Einsettarals Daten-Aelaisstelle
{..Digipeater”)

@ Austihrliches Handbuch, Software im Liefer:
umfang

Art.-Nr. 50035

Zubehor macht die Funkstation komplett
Mit dem richtigen Zubehor erweitern Sie die Méglich-
keiten einer CB-Funkstation. Ob es sich um MeRgeréate
zur Optimierung der Antennen-Anpassung, starke Netz-
gerate oder ein TNC fiir den attraktiven Datenfunk , Packet ‘
Radio™ handelt, mit Zubehir von stabo wird lhr Hobby zur
runden Sache!

Verbindungskahel mit
Modular-TNC-Stecker,

60 cm lang, zum Anschiug von stabo-Mobiltunk
gerdten mit Modular-Mikrofonbuchse (xm 6012,
xre Twinstar) andas TNC 2

Art.-Nr. 71557

Verbindungskabel mit
Mikrofon-/TNC-Stecker,

60 em lang, zum Anschiult von stabo-Maobilfunk
geraten mit vierpoliger Mikrofonbuchse an das
TNC2

Art.-Nr. 71558

ey



stabo
Netzgerdat P150F

preiswert und robust

12 A Netzteil zur Stromversorgung von 2. B
Transceivern bis 2u 50 W Ausgangsleistung
® 13,8V Ausgangsleistung

® clektrische KurzschluBsichenmg

@ 4 mm Laborbuchsen

® Stahiblechgehduse

Art.-Nr. 00683
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stabo
Netzgerat P40F, 4/7 A

Power fiir zuhause

Das ideale Netzgerat, um gin Mobilfunkgerit

auch als Feststation 2u nutzen. Beruhigende Re-

serven, so dald sich gleichzeitig ein Zusatzgerdt

wie 2.B. das stabo TNC Z fir Packet Radio mit

anschliefen 148t Auch gut fir mobile Kihibo-

xen und andere Gerdte geaignet

@ 13,8V Ausgangsspannung, 4-mm-Labor-
buchsen oder Zigarettenanzinder-Anschiul

@ Dauerstrom 4 A, kurzzeitig is 7 A

® Elektronisch stabilisierte Spannungsregelung

@ Rote LED-Betriebsanzeige

@ und natidich VDE-gerecht

Art.-Nr.51458
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Ersatzantennen

fiir nicht mehr lieferbare
Handsprechfunkgerite
Im rauhien Einsatz kann selbst die stahilste

Handy-Antenne beschadigt werden. Gut, dal es
dann die Original-Ersatzantenne van stabo gibt!

Ersatzantenne Alfa, Alfa 02,
Skyfon 100, GAMMA Art.-Nr. 51804
Ersatzantenne

SH 4500, SH 7000, SH6200  Art.-Nr. 61808

SH 7500

Ersatzantenne Beta FM Art.-Nr. 61809

Koaxiale HF-Leitungen, Stecker und Filter
Auchaufden ,Kleinkram” kommt es an, Denn schnell kann sich ein schlechtes Antennen-
kabel oder ein wackliger Stecker als Schwachpunkt einer ganzen CB-Station herausstellen.
Setzen Sie also auch hierauf die Auswah! der stabo-Funkexperten!

Koaxialkabel RG213/U.100m
Dampfungsarmes und extrem robustes Koaxial:
kabel im presswerten 100-m-RAing, Damptung nur
3.6 dB auf 100 m bei 28 MHz, AuBen-Durch-
messer 10.3mm

Art.-Nr. 00538

Koaxialkabel RG58 C/U. 100 m

Autierst flexibles und dilnnes Keaxialkabel im
preiswerten 100-m-Ring, besonders geeignet {ir
Innenverlegung oder Amtennenverbindungen im
Auto, Dampfung 8 dB aut 100.mbel 28 MHz,
AuRen-Durchmesser nur 5,8 mm

Art.-Nr.00541

H-10

Elektronischer Blitzschutz

der aut Uberspannungen superschnell rmagien
umd die hochempfindlichen Eingangstransisto-
renmodemer Gardta zuveriassig schiitat
Art.-Nr. 00615

Koaxialkabel RG58 C/U, 15 m, steckiertig
Die sehnelle Verbindung zwischan Funkperdt
und Antenne bew. SWR-Meter. Stackfertia kon-
fektioniert mit 2wei Steckerm PL-258, Koaxial-
kabel-Typ RGSBC/U, Lange 15m

Art.-Nr. 61523

Koaxialkabel RG58 C/U, 0,5 m, steckfertig
Die schnelle Verbindung 2wischen Funkgerit
und Antenng bzw. SWA-Meter Steckfertig
kentektioniert mit zwei Steckem PL-259,
Koaxialkabel-Typ RGSB C/U, Lange 0.5m
Art.-Nr. 61524

HF-Stecker PL-259T \
Koaxialstecker in UHF-Norm fir Kabel mit8 mm
Durchmessar, Mittenkoatakt vergoldet, Tetlon-
Isolierung

Art.-Nr. 00510

HF-Stecker PL-259/6

Koaxialsteckat in UHF-Norm fiir Kabel mit 6 mm
Durchmesser, Mittenkontakt vergoldet, Teflon-
Isoligrung

Art.-Nr. 00511

Verbindungskupplung PL-258
Koaxial-Verbindungskupplung L Rblichen” ), baig-
seitig Buchsarin UHF-Norm tir Stecker PL-259
Art.-Nr. 00514

HF-Winkelstecker M-359

Winkelstecker in UHF-Norm, Ein Anschiu® UHF-
Buchse, der andera UHF-Stecker. Beigpielsweise
aum knickfreien Anschilulk von Antennenkabeln
-an der Antennenbuchse,

Art.-Nr. 00516

Adapter TNC/PL

Dieser Adapter wird auf gine TNC-Antennen-
huchse der Handsprechfunkgerdte SHE000/xh
B0.-Seria aufgesteckt. Am anderen Ende kann
dann ein PL-258-Stecker nach UHF-Norm
angeschlnssen werden

Art.-Nr. 61604

HF-Lastwiderstand L-20

Lastwiderstand [ Dutmmy Load” ] zum direkten
Anschlul an eine UHF-Antennenbuchse. Bis
20W bielastbar, Fir Mellzwecke am Funkgerat
Art.-Nr. 00602

Schiebemast R-10, 10 m hoch

Kraftiger untd doch leichter Schiebemast mit

drar Aohren aus Aluminiom Hir die dauerhafte
odervoriibergehende Aufstellung von Antennen.
Ausziehbar tis 2u eingr Gesamthdhe von 10m.
Art.-Nr. 00897

Abspannset fiir Schiebemast R-10

Bei freistehender Montage solite der Schiebe-
mast A-10 mit digsen drai starken Kunststoff-
seilen an der sternftrmigen Mastschelle
abgespannt werden. Ligferung komplett mit
Kauschen, Heringen und Schiakein.

Art.-Nr. 00901

SPA-01

Kinstliche Masse fiir Kunststoftiarosserien
wie z, B. Campingfahrzeuge und Boote.
Art.-Nr. 40532 (Abbildung siehe Seita B)




PMR-446

Wir starten durch ins neue Jahrtausend

mit stabo PMR-446!
Neue Frequenzen fir Jedermann

in Deutschland und vielen europdischen Landern!

stabo PMR 446-Handy

stabo freetalk UHF - das mit der
Top-Ausstattung — anmelde- und
gebiihrenfrei
Professignglie Technik undunkomplizerta
Bedienung machen dasstabo freetzik UHF rum
idealen Begleiter fir Benut und Hobitiy, Eings-
henda Hufe werden akustiseh signalisiart oder
diskretper Vibration geimeldet. Zwel Pllotion-
Verfahran hieten suf acht Kanaler zahireiche
Vermndungsmoglichkeitan, um gawtinschie
Gesfirdchspartiner gezielt z2u rufen. Ein akustischer
Alarm signalisient das Erraichen der max, Reich-
weite lout of rangs); Fir héchstan Bedienungs-
xormfart sargen aulerdem die zahlreichen
Funktionen.
& B Kanale (446 Mhg)
® 500mwW abgestrahite Sendaleistung
& Multilunktions-LCD |beleuchtbar)
® TonScanfunktinn
@ Babytiberwachung (ourof range
@ 47 CTCSS-Tone (Pilottar-Verfahren)
8 DCS-Selektiviuf

83 Tone/976 Kombinationan
® 10Specherplatz
@ Dual-Watch{Zweikanaliberwachuna)
& Kanalsuchlaut
@ Mikroton-/Lautspracher-Anschiuls
@ Akku-Ladekontakte [ Tischlader [optinnal)
@ Hatterie Low-Warnton
Lisferumiang
Funkgerat, Trageschiaufe, Gurtelglip
Art.-Nr. 20215

Zubehérprogramm siehe Seite 19und 21,

== ter‘.
P60

| Test-Siege’



PMR-446

PMR-446 Handy
—anmelde- und gebiihrenfrei -

Ligterumfang:
Funkgeral, Trageschlaute, Glinelelip

stabo freecomm 300
preiswert und leistungsstark

Das staba freecomm 300-Handy f0r drahtiose
Familign-, Hobby- und Freizeit-Kammunikation.
Einmal gekauft - keine Sprachgebihren mehr!
GroBe Reichweite: durch Helicalantenne, An-
schiieltbare Mikrofon/Lautspracharkombinationen
erwsitern die Einsatzmaglichkelten. Die auto-
mansehe Hausehsperre macht die Bedienung
kinderleicht. Dip Battenesparschaltung sorat
fiir lange Batanelebensdavar Baru sind dar But-
ton und gine Einschalt-Melodia komfortsteigarnd.

Produkteigenschaften:

@ B Kandle|[NP-Schalter)
Im 446 MHz UHF)-Beteich

@ 500mW Strahlungsleistung mit
Helical-Antenne

@ Kanalsuchiauf{schallbat)

@ Mikrofon-/Lautsprecheranschlul
2.5 mm Stecker]

® Auto-Squeleh

o RAufton tnd Binsehalt-Melodie

@ Battenesparschaltung

& Battene-lowWarntorn

@ Akku-Ladekontakia fir optionalen Tischlader

Batteriebedarf 4x 1.5V Alkaling-AAA-Battenen

putﬂl‘\

17/00 &

Et&\s-\t‘x&\\mqssmgn

IMicrazallan)

Art.Nr.20218

stabo freecomm 500
im Cyberspace~-Look

Handyklein attraktiy mit Supgrkamfort
und das Gehduse im Silbemmetallic
Look: Eintache Bedienung tdurch Funk-
tionstasten mit Bedienarsteuarung und
tlas beleuchtbare, groBe LC-Display
Eingebatte: Sprachgesteuarte Sende-/
Empfangsumschaltung: (VOX] (561
handsfree-Betrieh 20 und mit 38
CTESS-Pilotttnen  lassen sich  ver-
ginbare Partner rufen Sieben ver-
schiedene, melodische Ruftone und
dis automatische Rauschsperre bigten
grolten Funkkomfort wig augh  aute-
matiseher Kanalsuchiauf sowie 2wei-
kanalliberwachung (Dual Watch) Eine
Maonitortaste macht schwache Signale
hiirbar. Eine AnschluBbuehse fir VOX-
Kopftifirer-/Mikiofon-Kombination er-
weitert den Einsatzbereich. Alles an

Funkgerat, Trageschlaufe, Gorelclip

PMR-446/LPD XP 300-Zubehor

Produkteigenschaften:
@ 8 Kanfle im 446 MHAUNF-Bereich
® 500 mW Suahlungsleistung
@ Kanalsuchlauf iSCAN]
® Mikmfon-/Lautsprecheransshlul
(2.5 mim Stacker]
® Auto-Squelch
@ 7 verschiadene melodische BEinschaltmelodien
® 3B CTCSS-Pilottiine (schalthar)
@ Monitortaste
® /weikanaliberwachung (DualWatch)
® Akku-Ladekontakte fir optionalen Tischlader
® VDX eingebaut
® beleuchtbares Multifunktiops-LCD
@ Batterigsparschaltung

Batteriebedart: 4% 1.5V Alkaline-AAA-Batterian
IMikrazellan|

Art.Nr. 20216 silbermetallic
Art.Nr. 20214 schwarz
Art.Nr. 20225 aguamarin-transparent

melde-'und gebihirenirg! Zubehér:
Tragetasche fiir freecomm 500
Lieferumtang Art.Nr. 50069

Tischladegerét JCC-200 JCH-300V X-18 MHS-201 Motorad- F
mit Steckerlader 60 mA Ohrharer/Mikrofon Kehlkopfmikrafon/ Helmsprechset
Art.-Nr. 50065 Kombination mit manueller Ohrhdrerkombination Art.-Nr. 50071
S Umscha:itn; ﬁglighkaith Art.-Nr. 50064 JBC-500H |
Ladeschalemit230V Stecker-  zum handsfree-Sprechen Bikehalter CBB 620 Set mit 4 NiMH-Akkus |
gttt e NS L s fir PMR-446 stabo-free- 1,2V/600 mAh (Micro)
ik comm 300 hestens geeignet Art.-Nr. 51206 |
Art.-Nr. 306 {

o |



PMR-446

PMR-446 Handy
—anmelde- und gebithrenfrei —

stabo freecomm 500 FM Radio

I'mlnlumﬂmhm
® UKW: Radio mit Funkprioritdtssehaltung,

bel Radwemiitang
® Tversehiadens Rulrbng
® Munitortaste
@ (Dusl-Watch}
& Stoppuh
@ Sendezeitveriangerung bel VOX-Betrieh
® Hogerheop
@ 3 Spemherplatze fiir PMR
@ 5S5peicherplatze flir Radio
® SfueichTail
@ Akku- Ladekontakt Yiroptionalen Tischlader
@ Nhikmifon - / Lautsprecheranschiuli (2.5 mm Stecker)
Lieferumfang: Funkgerat, Trageschiaufe, Gortelchip
Barneriebadarf: 4x 1 5V Allkaline-AAL:Baterien
(Mikrazellgn) odar NIMH-Akkus

Pradukteigenschaften:
® UKW- Radio mit Funkoriontéts-
sehialtung bet Radioemntang

® klappbare Antanmng

@ Auarsplvedens Auling

@ Nottul

@ fultaste

® Mikiofin -/ Lautspresharansehiul
{25/ 35 mm Stecker)

@ AP puomanache Abschaliung

Ligtetumtany

Frkgerit, Trageschiautie. Siirtalelip

Battenabedar 3 x 1.5V Alkaline-AA.

Ebastttersn (VI eickizs INIVAH- Alkyis

i . f
EEAARALLLUL VYRR AR

L] Uhrnﬂtnlhrmfunmm

® Stoppuht

@ Sendezanverlngeruny

@ biej VOX- Betrieb

® Aogerbeen

@ Sandarabschaltungstimer

® 7 verschiedens Rufttine

@ Nikraleh -/ Lautsprechar-
ansehluls (2.5 mm Stecker

@ seitliche Ladebuthse

@ DialWatch

® Y Speichemiatze flir Radio

@ Spuelch Tail

Ueferomfang: Funkgerat,

sehwenkbaror Ghrtalclin

Batterighedar! 4 x 1,5V AAL -

Alkaline - Batterien [Mikrozellen|

e,



Power fiir Jedermann auf 2 m!
Kleines Gerat, kurze Antenne und —dank 500 mW Power —
Kontakte iiber grofe Entfernungen: das und
viel mehr bietet das FreeNet auf drei VHF-Kanalen.

In Beruf, Freizeit und Familie. Ohne Anmeldung, ohne
Gebtihren und selbstverstandlich fiir Jedermann!

freetalk/freetalk UHF Zubehor

pee-  E&

Mobil-Ladeadapter CP-02 Schutztasche CC-150
Art.-Nr, 50052 Art.-Nr. 50053
CCL-150 fiir Akku 1.100 mAh
Art.-Nr. 50057

Headset mit Vox Tisch-Schnell-Ladegerat
Horer-/Mikrofonkombination  Prozessorgesteuert
Art.-Nr, 50054 Art.-Nr. 50055

Super NiMH-Akku, Akkupack

1,2V/500 mAh in Verbindung mit einem

Art.-Nr, 50050 groBeren Akkugehause zur
Montage in unsere freetalks.
NiMH-Akku, 7,2V/1100 mAh
Art.-Nr. 50056

Komplettes Zubehorprogramm siehe Seite 21.
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Das neue Funk-Vergniigen auf 70 cm (P (Low PO o ;:m
Die erfrischend andere Kommunikation im Umkreis von "“{;’i:l':le',inger 'd'?lﬁ,r |ist die
bis zu zwei Kilometern —anmelde- und gebiihrenfrer. Im o TOHET -!:r”l‘-_:;;'_fp :\-;.:.-ﬁ-*.rrii_rll_! .
Beruf, inder Freizeit, beim Sport, in der Familie, in Verei- SandelelS™e = 1 g der ATtET

Grrahlungs”

nen und bei allen anderen Gelegenheiten, die einen
kurzen Draht” erfordem

stabo XP 500

Das ultimative LPD
[1as XPH0( 15t gana einfach das absolute High-Tech-LPD
Es istmit einar otfengn Antennenbuchse rugelassen,
Wahrend die Basis-Bedianung mitwenigen
Tasten erfolgt. fassen sich viele weilers
Funktionan in 18 Men(is nach sigenen Wiin-
schen ginrichten,

® Mendsteuetung

@ abnehmbars Antenne

& Battenesparschaltung

@ Hauskanal

@ verschigdene Suchlaufarten

@ 20 Speicherpldtze

® Anfanger- unil Expertenmodus

@ rweifach schalthare Sprechver-

schigarung (Serambler)
® CTCSS-System

stabo XP 400

Der  Mittlere”™
Das XF 400 Hir alle, die rechnisch twas mehr hibsn
mibehten, ohneabar glaich zum High-End=LPT arei
fenzuimissen
& Manlsteuetung
& Brickenandstufe fiir kedftig laute
NF{300 mi\)
@ Frequenz-oder Kanalanraige
® S-Meter, Ausgangslefstingsanzeigs
@ Batteneanzege suchwahiend des Sendens
& ahnnhinbiane Antente
@ HiSpaicharpilitze

7 hler @ S-Mate A (-
mit Scram . = hatfig benirzte Kanile
-:, Bingﬂhmﬂﬂs F}_ﬁ? mmx H B4 mm x T 28 mm, & Hauskana! (Festiréquen)
CTCSS-Systen :'m‘i&rﬂm & Gehiuse samt-griffi dank

speziellem Gehause-Coating
B 58 mmaHBSmmx T 26.5mm.ca 160g
Art.-Nr. 20403

¥ .-nwﬂ’i“‘q

ﬁm\i\ﬁ\s-g\aqg}“

 yox singeeu”

" stabo XP 300

Gut und preiswert

[has WP 308 vierfigt Gher eine eingabidute
VDX-Funktion, damitganden Sie ahne die
Sendetaste 20 drlcken, Weitars Extras
@ 68Kanile

o belguchttiares Multifunktions-LCD

@ Aulp-Rauschsperte

@ Automatische Batterespartunktion

# Aviomatische und manuelle Tastaturverriegelung
® Maonitorfunktion

@ Scanfunktion, Dual Watch

@ melodische Ruftine |7 Varsiangn)
BEEmm«H 105 mm T 26mm, 1409
Art.-Nr. 20300

¥P 300 Zubshbr siehe Seite 21

[
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hen den Nutzungsgrad von Funkgeraten

und machen die Kommunikation einfacher und bequemer.
Deshalb bietet stabolhnen sinnvolles Zubehtr an

und achtet insbesondere auf Qualitat und praxisgerechte

Anwendbarkeit.

Schutztasche CC-150
(fir XP4300/freetalk)
Art.-Nr.50053

Vinyl-Tragetasche CLC 502

] (nur fiir XP 500)
Kopfhorer mit VOX-Funktion  Tischschnelladegerit Mini-Mikrofon-/Laut- Art.-Nr. 00271
CHP 150, nur fiir XP 200/500 (nur fiir XP 500) CSA401 E sprecherkombination MLO3
Art.-Nr. 01377 Art.-Nr. 00276 Art.-Nr. D0305

Mobilhalterung fiir Montage
im Fensterschlitzo, a.

CMB 112
Art.-Nr. 00249
Helmelip (fir CHP 150)
CMB 600

Mikrofon-/Lautsprecher- Ohrhorer-/Mikrofon- Sub-Miniatur-Lautsprecher- At N 08739

kombination CMP 111 kombination Mikrofon

Art.-Nr. 00307 CMP123 MLOY

Art-Nr. 00308 Art.-Nr. 01429 2,4V, 700 m Ah NiCd-Spezial-

akku (nur fiir XP 500) CNB 402
Art.-Nr. 00311

Ohrhorer-Mikrofon ME 05

Art.-Nr. 01386
- - - a
Headset mit Vox Tisch-Schnell-Ladegerat MagnetfuB-Antenne }!“i';‘:ggﬂ?;ggauﬂ-’if nur
Harer-/Mikrofonkombination ~ DC-072. Prozessorgestesert  Black-Magic mit AnschluB- ;rrt.l‘l 503;9
{nur fisr XP 400) (fiir freetalk). kabel und SMA-Stecker ¥
Art.-Nr. 50054 Art.-Nr. 50055 Art.-Nr. 60006
Akku-Set (4 Mignon) mit
Steckerlader
Art.-Nr. 50023
XA 172 SMA
Die LPD-Amenne fiir mehr
Reichweite
MHS-200 Motorad- (S-200 stabile Universal- E-500 flacher 2-fach Ohrharer Art.-Nr, 00273
Helmsprechset halterung fiir Handfunkgerste  *mit3,5 mm Mono-Klinken-
= superflacher Ohrhorer, +fiir die schnelle Montage stackﬂlr sl
speziell fiir den Helmeinbau am Liftungsgitter * fiir viele Handfunkgerite
« reduzierte Windgeriausche = ohne Bohrung geeignet W—Tﬁster;xé:ﬂr: Nod
durch Mikrofonabdeckung  Art.-Nr. 00255 Art.-Nr. 00327 ﬂﬁfﬁr n::us
» wasserdichte PTT und ;
Steckverbindungen
= fiir 2.5/3,5 Klinkenstecker
Art.-Nr. 50070 JCC-300, Tischladegerit NiMH-Akku Mikrofon-Adapter fiir
Timergesteuert, 2. Lade- 4,5 V/400 mAh freecomm 500, 300, XP-300
Blindstecker fiir MHS 201 schacht, fiir XP300. fiir XP300 zum Anschluf von Laut-
zum Uberbriicken der PTT- Art.-Nr. 50061 Art.-Nr. 50062 sprechermikrofonen/
Sendetaste (Voxbetrieb) Hiir-Sprech-Garnituren
Art.-Nr. 50072 mit 2 Klinkensteckem
Art.-Nr. 50066

[




PMR-446

PMR-446 Handy
—anmelde- und gebiihrenfrei -

YAESU VX-246

gin Spitzan-Handfunkgerat in professionalier
Oualitat, einfachzu bedienen und extrem robust
(MIL-Norm-Gehiuse).

Produkteigenschaften:
@ BKandle (446 MHz), 16 wirtuelle Kandle
@ 500 mW ERP Sendeleistung
@ - 20his+ 55°C Betrighstemperatur
® Rufsysteme CTCSS / OCS
104 DCS - Funktionen
JACTCSS -Tdne
@& ARTS - Funktion
(erkennt, ali ein anderes ARTS - geschaltites
Gerdt noch in Hechwaite 1stl
@ [ 25mVbel 12dB SINAD
@ Tastalursperre
@ Time-ou - Funktion
@ Battarigsparschaltung
® Battenie - schwach -Anzeiya
MaRe: 58 x 108 x 26 min (ohng Antenne)

Ligferurniang
Funkyerdt, 7,2V / 700 mAh NiCd Akky,
SEHEir:r;{I,nggE cit

Yaesy VX-246 ArL-Nr. 20246
Optionales Zubehar:

FVP-25, Scrambler/

OTMF Pager Einheit Art-Nr. 1514
FNB-V57 7.2V 1100mAh

NiCd Batiene Art-Nr. 1535

FBA-25 Batteriefach fiirBx AA  Art=Nr. 1938
PA-23 Netzteil filr VAC-400 Art.-Nr. 1937
VAC-400 Tischschnellladegerat  Art.-Nr. 1936
MH-44 BAB Lautsprecher/
Mikrofon-Kombination Art.-Nr, 1932
MH37 A4B Chibitires-Mikrofon  Art.-Nr. 1849
VC:-25VOX Headsa! Art.-Nr. 1896
CF1-27 Clone Cabla Art.-Nr. 1825
CE-40 PC Programimigr-Software

incl Kit Art.-Nr. 1807

~ WORLDSPACE SATELLITEN-EMPFANGER

Ws-1000

Dann ist der nsue digitale |.-Band-Satelliten-
empfanger Wa-1000 von Sanyo genau der richlige
Partner for Sie” WS steht flir World-Space, gine
Organisation, die zur Zeit 2 geostationdre Satel-
liten Uber Afrika und Asien mit je drei unabhan.
gigen Auslauchtzonen betraibt In jedem dieser
Ausleuchtbersiche stehen mehr als 40 Hirfunk-
programme 2ur Verfigung. Ein dritter Satellit
dieser Reihe soll im Frithjahr 2002 gestartet
werden, der Lateinamenka und die Karibik errel-
chen wird. Dadurch kann dann der griitie Tail
der bevtilkerten Erdoberflache mit Rundfunkpro-
grammen und Multi-Media-Diensten (ber das
WorldSpace-Satellitensystem versorgt werden
Auch die Ubertragung von Daten mit Bitraten
von 128 khit erfolgt fiber diese Satelliten, Fir
den Empfang der Rundfunkprogramme milssen
s noch micht einmal Gebihren zahlen,
Deutschiand und Westeuropa werden durch den
im Herbst 1998 gestartetan Satelliten AfriSat im
1,48 GH#-Beraich versomt

Nattrlich besitzt der WS-1000 solche Features
wie PTY zur Auswahl des Programmtyps oder 2ur
Wahl der Sprache. Damit nur Sie und nicht andere
den Emptanger benutzen kbnnen, st ermitemem
Passwortschutz versehen,

Uer digitale optische Ausgang erlaulyt mit ent-
sprechendam Zubehtir, wie 2. B. ainem Minidisk-
Rekorder, Sendungen in hichster Qualitat aufzu-
nehmen. Damit erhalien Sie deutlich bessere
Autnahmen als (ber den analogen line-out-Aus-
gang. Die Abtastrate betragt 48 oder 32kHz,

Im WorldSpace-Systam ist kiinftig auch die
Libentragung von Mult-Media-Diensten vorge-

.sehen, Die Bitrate von 128 kbit lisst zwar 2.2 die

Ubertratung qualitativ hochwertiger, bewegter
Fernsehbilder noch night zu, aberdiir eine Viel-

saNva

HZITAL RECEIVER

ahlvon Anwendungen ist diese Datanrate
lentsprechend rwei ISON-Kanslen) mehr als
ausreichend. Uer WS-1000 besitzt singn Daten-
ausgang. sodass man mit ihm Multimediadaten
it 128 kbit direkt in den hermischen Rechner
(ibemehmen kann

Der Sanyo WS-1000 ist auch flr die Zukunft
geriistet. Mit einer Buchse fir mégliche kinftige
Elwmtemnunriwmdﬂn Siemit i fr lange Zeil
immer auf dem jeweiligen Stand der Technik
S8

Technische Daten:

Frequenzbereich 1,452 1,492 GHz
Modulationsart (IPSK
Audiocodigrung MPEG 2.5 Layer 3
Anzahl det

Programmspeicher. 3241
NF-Ausgangsleistung: 0,7 W mano am ginge-
hautan Lautsprecher

25
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Anschluss fiir
Stereo-Kopfhtrer B-32W

Line-out 700 mVan 10 kW
Digital-out: dinitaler optischer
Alsgang

Betriebsspannung:  3V(=2 Monnzellen plus
2 Mignonzellen fiir Uhr

und Speichersicherung)

hmessingen B260xHAS« T 180mm
Gewicht ca. 1 kg ohne Antenng
{Antennangewicht
ca. 0.5ka)
Antenne 147 mm Durchmesser

Anschlusskabelidnge: Sm, Antennenbuchse: F
Art-Nr. 51012

Zubghtir
Patgh-Antenne, Stecker-Netzteil,
schulternemen, Fernbedienting



SCANNER/EMPFANGER

Horen, was alles los ist!
Ein Scanner ist der Schitissel zum Mithtiren auf vielen
Frequenzen. Ein Weltempfanger eréffnet lhnen var allem
die Welt des internationalen Rundfunks sowie anderer
Funkdienste auf der Kurzwelle —beispielsweise Amateur-
funk, See- und Flugfunk.

J‘-:.":.Iﬂn T

e Stabo 100T |

~ . Professioneller Stations-Tischscanner
. Professioneller Scanner mit groBem Frequenz-
s heraich 25 bis 1300 MHz, 500 Speicherplatze

s Zum Empfang van Sprechifunk, UKW-Radio und Mit

D Femsehton. DergroRvolumige Drehknopt er- bl
Wt Semeess  leichrert die Kanalwahl bzw. dig manuelle Mr‘ |I
o Frequenzsuche. Das Display verfilgt Uber eine 1111 [

B-stellige S-Wert-Anzeige. Der 100 That ein

S Eingebautes 230 V-Netzteil und sinen rusatz- XR 20 Frenuansha & SRR
Toy s ':_: =9 m‘.HﬁH 12V-Anschiult fir den mabilen Elei:leb. stabo = 2001 3 ig;:fi:::::;t,:n:}:rm;ilrll?: J!:_Irlr-l;..;|fj:1n;ﬁ|;
e Anschllisse file EHL’HIFHI!._ﬂllfﬁ[.i!'l'_"l'ﬁhfll Kopf- SHhEn,WﬂS'?“ﬂ: z : und Abstimmraster entsprechend denzu Gber-
e o horer, Teleskopantenne und exterme Aulen- von 100 kHz hm!,ﬁﬂ_ESEHzalle_s imBlick wachenden Funkdiensten maligeschnedart
- . antenne (ENE:Buchsel sind salbstvarstndfich: Der Scanner XA 2001 ist ein exklusives Monitor-Zentrum sinzuaeben sind A"nlrﬂml‘-ﬂ!l‘ll‘-ri';;' b
Der stabo 100 T hat sogar einen Recorderaus- ganz aigengr Art und mit seinen technischan Daten sowie ;iezulf.u..l‘l,\rlur,.ﬂ, raen fir Ubersicht
gang und einen Anschiul fir die Aufnahme- L’rErEIIIEigEllTEgeH.-':kLJSSI}]IIUI'I_ﬂ emanﬁnlmn.miass.n-.‘.ujmle.f- ® 1000 Speichernlatze: in 20 Grupnen 2u
steuerung durch das Funksignal Instrument der Funkaufklarung und -lberwachung. Sein ewells 50 806K dia auRet Frequenz und
. ® Speicheriandle: 500 bei alledem miehr als moderater Preis macht diesen Hand- l‘_{-'-ﬂllh-';ﬁl' B AU AL H{{J-t'.:”'“ J:”Il-‘.r‘-'ﬁi'iiE
® Frequenzbereich: 251300 MH: scanner Uberdies zur ersten Wahl auch fiir solche Horer, die B;:ﬂ.i;,hl;l-m;q.miﬂ;;t- ;.”1[.-" VE :-.u- HLI ;f;-[ll."-}[l'
2 1§ & L1 £l wd 4 g !::__ 8 :.'i I'_I'I: .-L.'l =] |~_F_=:
® Suchlaufgeschwindinkeit ihrenicht im Berui, sondem in der Freizeit einsetzen wollen, i Flelmstzehtrmnauinehr1li=r| Plus 500 Aus-
| Sean max 40 Kandle p. sek Im Mittelpunkt steht das Spektrum-Display, das eine blendspeicher zuim |I_:|l"r"F‘KL.JIJ!I'L‘F'rI - SLI"I1;3u1
Search 75 Schritte p. sek Retiollp Charsost dessiazalgt WsSsh L Slneth Oc ® 10 Prioritatskanale fir die laufende
® Frequenzaster.  5/12.5/25/50 kHz rench von =800 kHz om die Empfangsirequent herum tut, Uberiaching ven Vareugskanatin
- o : ia h heinen elektronischen feiger )
@ Stromversorgung  230VAC h‘?‘iu“éip':ﬂfﬁlm :M' gurch einen eiakiroaist Tpn Zeiger @ Limfangreiche uni variable Miglichkerten
B232 mmxH80mmxT210 mm, ca. 2000 g '1'H'F'E e TJS” '."r: ;:ELU:F::HE; E;g [{uHh?E"h b des Suchlaufes tir Frequenzbereiche und
- @ rrequensoerann Ay P aHz durehgaiend .l g
R Art-Nr.51003 & Alla Servloaten FVLtroit 0 Rindionk, SEOILLIGIEAG18 bov, SpBiEne/patigippen
[Ehr=f, ' - = @ Femitantenne fir Mittelwalle: Fir
! Fii-zchmal fOr Sprachiunk, AM fir Rundiunk und Flug- leistunasstatken Mittalwellan-Emptana st
I'! - funk, SSB(USB/LSB) fiir Amateurfunk und weitere i Fp?m ““;I'W U;r“ pl1rmidn1:u.%iu‘h1 g
. Funkdienste sowig CW fiir Telegrafie und Datantunk :hsr'fl'ilit' ;_ Iu[:l‘ Sid oo 3
. IGSLRIER |
I — E“mst'gk DX @ Flexible Abstimmschritte: 18 wahlbare ‘ ,
B Dreitbandige Scanner- 4 Abstimmschrittezwischen 50 Hz und 125 kHz
= . ) : ix L s mmxH 155 mmx T40mm, ca. 410 afincl
s - Stationsantenne == @ Spektrum-Display mit Marker: bietet eine aktuelle if?‘ﬁﬁnnu it E:'mnrivnr o fine
I_,.JI.II- mitdrei Radialen ' Ubersicht tiber bis zu 1.600 kHz im Beraich von e L

Frequens: 252060 MMz

% Art.-Nr. 730

+ B0O kHz um die aktuelle Empfangstrequenz herum.
Mit dem elektranischen Zeiger (Marker) kiinnen Sie
direkt auf Frequenzen dieses Beraiches abstimmen!

@ Umschaltung tir Duplex-Verkehr, damit man beiunter

Ligterumtang: Girel-clip, Trageschiaute, Gum-
miwendelantenni und Teleskopantenne

schiedlichan Sendefrequanzen nicht nur sing Station, Art-Nr.51009

sondem den kompletten Funkverkehr verfolgen kann Netz-Ladegerat Art.-Nr. 50018
@ Schneller Suchlaut: 30 Kandle/Abstimmschitta pro S Akkuset, 4 Stlick Art.-Nr. 50024

Sekunide plus genaue Anpassung van Abstimmraster Tragetasche [Vinyl) Art.-Nr.01816

und Startfrequenz




SCANNER/EMPFANGER
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stabo
XR 1501

Der Decodierer

Der XA 1501 Ober-

streicht die Bareiche

66— 88 MHz, 108 180

MHz, 320— 470 MHz

und 806 — 1000 MHz

Durch saing Konzen-

tration auf diese

wichtigsten Scanner-

Bander kannte er besonders grofsignalfest

dusgelegt werden. Der integriarte Sprach-

Decoder sorgt dafiir, dal durch _Invertierung”

(von Invertieren” — umkehren) verschigierte

Sendungern wiedsr horbar wearden,

Mit seinen Demodulationsarten AM und FM-

schmal ist er fr den Sprechfunk-Empfang in

beinahe allen Bandern und Bereichen oberhalb

von 30 MHz perfekt ausgestattet. Sein awischen

5 kHz und 25 kHz emstellbares Abstimmraster

bigtel beim Frequenz-Suchlauf sowie bei der

marnuellen Abstimmung hiichste Flexibilitit

Kiar, dak zum XA 1501 auch ein schneller Such-

lauf gehadrt. Er falt inginer Sekunde bis zu 30

Speicherplatze und legt im Frequenz-Suchlauf

mit seinen 50 Schritten/Sekunde nochmal zu.

@ Frequenzbereiche: 66—B88 MHz, 108180 MHz,
320 - 470 MHz und 806 — 1000 MHz

@ Betriebsarten FM-schmal (FM) und AM (AM)

® Abstimmschritte 5kHz, 8.25kHz, 10 kHz,
12.5kHz und 25 kHi

® 200 Speicherpldtze

® Suchlaufgeschwindigkeit etwa 30 Kandle
bizw, 50 Abstimmschritte pro Sekunde

B53mmxH 152 mm xT32mm,ca.310g

(inct. Artenne und Battenen),

Ligferumtang: Antenne, Trageschlaufe.

Art.-Nr. 51006

® KrZ-AnschiuBkabel m Stecker

Art.-Nr. 50021

stabo
XR 1900

Offenfiir alles...

zwischen 531 kHz

und 1.320 MHz

@ Der Frequenzbereich von 531 kHzund 1320
MHz erfasst alle wichtigen Funkdienste, die
sich abhiiren lassen

@ Alle Betrighsarten: FM-breit fir Rundfunk,
FM-schmal fir Sprechfunk, AM tiir Flugfunk
und Rundfunk sowie SSB {Sprechiunk) und
CW (Telegrafie) fir Amateurfunk und andere
Funkdienste

@ Alle ndtigen Abstimmraster—einschlieRlich
8,33 kHz filr den Flugfunk und 50 Hz zur
Feinabstimmung in SSB/CW

@ 1.000 Speicherplatzs, aufgeteilt in 20 Gruppen
(bis 2u vier Gruppen lassen sich fir den Such-
lauf kambinieren|

® 500 Ausblendspeicher, die i Suchlauf (ber-
sprungen werden (2. B, daverbelegte Kandle)

® Eingebauter Descrambler zum Mithtiren
JInvertierter” Sendungen

@ Abstimmung mit Frequenztastatur oder
Orehknopf

@ Schneller und suverldssiger Suchlauf mit bis
21 30 Kanalen/Abstimmschritten pro Sekunde

@ Zehn programmierbare Bander fir den
zielgenauen Suchlauf

@ Flexible Stromversorgung durch Akkus oder
Ladenerdt/Netzteil, integrierte dreistufige
Batterie-Sparschaltung

@ Schaltbares Dampfungsglied schitzt vor
Uberstauerungen

@ Eingebaute Uhr fiir Alarm und Timerfunktion
zum Ein- oder Ausschalten

@ Schalthare Hintergrundbeleuchtung
{grtin oder orange)

BE0OmmxH120mm x T32mm, ca 3109

Ligferumtang: Teleskop-Antenne, Trageschlaufe,

Gilrtelclip, Ohrhirer

Art.-Nr. 51020
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stabo XR1800

Noch Wiinsche?
Ein kompletter Frequenzbereich von 100 kHz his
2.2 GHz und eine sensationelle Ausstattung wie
7.B. Bandscope, Descrambler, PC-Schnittstalle,
1.000 Speicherplatze zeigen, dald der stabo
XR1800 viel mehr als nur gin Scanner ist. Ein
achter Hitist der , Turbo-Scan”: innerhalb von nur
giner Sekunde prilft der XR1800 mindestens 50
gespeicherte Kanale darauthin, ob dort ein Signal
anliegt. Auch der Frequenz-Suchlauf ist mit mehr
als 30 Abstimmschritten/Sekunde rasend schnell,
Viele weitere Eigenschaften runden die Einsatz-
mtiglichkeiten diesas universellen Empfangers
ab, der spirbar im Dialog mit Monitoring-Experten
entstanden ist, Neben hintergrund-beleuchtetem
Display und Tastenfeld filr sichere Badienung
unter allen Lichtverhaltnissen, Duplex-VFO zum
schnellen Wechsel pwischen 2wei Frequenzen
(2.8, im Relais-Verkehi), schaltbarem Dampfungs-
glied filr unverzerrten Empfang in direkter Sender-
ndhe, einstellbare Verzogerungszeit fir Neustan
des Suchlaufes und automatischer Abschaltung
nach ainer wischan zehn Minuten und zwei
Stunden sinstellbaren Zeit stehen eine grafische
Battenigstands-Anzaige und eing Kopier-Funktion
(..Cloning”) 2ur Verfligung.
Zur kompletten Ausstattung gehdren Gummi-
wendel-Amtenne, Trageschlaufe, NiCd-Akkus,
Steckerlader, Kfz-AnschluBkabel sowie Ohrhorer,
@ Frequenzbereich: 100 kHz - 2.200 MHz
@ Batriehsarten: AM, FM-N, FM-W
@ Abstimmschritte: 1,5,6,25.9,10,12.5, 20,
25,30,50, 100, 125, 150, 200 und 250 kHz,1
MHz
® Abmessungen:BB2xH116xT29mm
® Gewicht: 160 g (ohne Batterien und Antenne
Art.-Nr. 51018
® Teleskopantenne XA100BNC
Art.-Nr.293
® [nterfacekabel mit Software fiir WIN 88
Art.-Nr.51018



Was ist CB-Funk?

Der Begriff .CB-Funk” kommt aus Amerika und
151 the Abkdrzung fir , Citizens Band ™.
Genau lbersetzt heifit das , Blirger-Band".

Alles iiber CB-Funk:

Wenn Sie mehr zum Thema CB-Funk wissen
miichten, schreiben Sie uns.

Sie erhalten dann umgehend unsere Braschiire
_Allas iher CB-Funk ™

Gesetzliche Bestimmungen
zur Genehmigung
von CB-Funkgeraten

CB-Funkgerate

mit CEPT-Zulassung:

FM-Garata mit CEPT-Zulassung sind anmelde-
und geblhrenfrai. Sie dirfen in fast allen euro-
paischen Landern mitgefihrt und betneben
werden, Flir alle anderen Gerdte gill dies in
verschiedenen europaischen Landern, sofemn
gine CB-Berechtigungskarte (Circulation Card)
vorgewiesen wird. Ndhere Informationen er-
halten Sie bei der RegTP

Anmeldepflicht:

Alle CB-Funkgerate (auer reinen 40-Kanal-FM-

Gerdten) milssen bel der fiir Sie zustandigen
AuBenstelle der Regulienmgsbehtirde flir Post
und Telekommunikation angemeldel werden.
Die Adresse nennt Ihnen lhr Fachhéndler oder
die ReqTP (Postfach 8001, B-55003 Mainz)

Lt. RegTP-Amtsblatt sind fiir AM-Betneh be-
stimmite Kanale freigegeben

Gebiihren:

Bei allen AM/FM-Geraten sowie fiir den Betrieb
der B0-Kanal-Gerate fallen Geblhrenan. Die
aktuellen Geblhren erfahren Sie bei den RegTP-
Aulenstellen

Schutzabstinde bei 80 Kanal-Gerdten:

In grenznahen Gebieten gelten fiir den Betrieb auf
denneuen Kanalen 41 bis 80, vorldufig ainzuhal-
tende Schutzabsténde 2u den Nachbarlandem”
Ihre RegTP informiert Sie Gber die filr thren Wohn-
ort geltenden aktuellen Bestimmungen. Fiir den
Betrieb auf den calten” Kanalen gibt es keine
Schutzabstande!

Gesetz iiber Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen
Bestimmungen des FTEG vom 31. Januar 2001
sind zu beachten!

Was ist PMR446?

Die neue Dimension des
Nahbereichsfunks

PMR446 ist nicht einfach .noch ein Nahbereichs-
funk”, sondern die starke europdische Perspektive
fir Jedermann-Kommunikation in eingm Um-
kreis von etwa sechs Kilemetarn, In diesem
privata mobile radio” stehen anmelde- und
geblihrenfrel acht Kandle im 70-cm-Band

(um 446 MHz) mit giner Strahlungsleistung

von 500 mW zur Verfligung,

PMR446 ist europaisch genormt. Wer reist, kann
diesen Jedermann-Funk ohne Anmeldung und
phne Gebiihren in vielen Lander Europas einsetzen

KOMPETENZ IN SACHEN FUNK

Fordern Sie weiteres Info- und Prospektmaterial an!

S stabo

FUR GUTE VERBINDUNG

staba Elektranik GmbH - 31137 Hildesheim, Germany  Minchewiese 14— 16 - Telefon (051 21) 76 20-10 - Telefax (061 21) 51 6847

Ein Unternehmen der Groupe Presidant Electronics S.A., Balaruc, France
Internet; www.stabo.de - e-Mall: Info@stabo.de
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