
Wszystkie punkty sprzedaży na www.lpelektronik.pl
Lpelektronik zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w „GAZETCE PROMOCYJNEJ LPelektronik”. Zdjęcia umieszczone w „GAZETCE PROMOCYJNEJ LPelektronik” mogą odbiegać od rzeczy-
wistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Lpelektronik zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku GAZETKI. Wszystkie ceny, wyrażone są w PLN(złotych) i zawierają 
podatek VAT , są cenami sugierowanymi. Promocja ważna do 31.04.2011 roku lub do wyczerpania zapasów.

Konwertery CABLETECH

- Średnica uchwytu - 40 mm
- Częstotliwość wejściowa - 10,7-12,75 GHz
- Współczynnik szumów - 0,2 dB
- Ochrona przed wilgocią

Częstotliwość: 10,7 - 12,75 GHz
Średnica uchwytu: 40mm
Współczynnik szumów: 0,2dB
Urządzenie wodoodporne

Częstotliwość: 10,7 - 12,75 GHz
Średnica uchwytu: 40mm
Współczynnik szumów: 0,2dB
Urządzenie wodoodporne
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TWIN Quad Single 

Tuner cyfrowy DVB-T MPEG-4 HD 
do telewizji naziemnej Cabletech 

Czasza Cabletech
Czasza kompletna bez uchwytu montażowego do ściany
Średnica: 80cm
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HD 1080i * Formaty wideo: 4:3, 16:9 * Wejście: MAX 48Mbit/s * Wyjścia wideo: CVBS, RGB * Modulacja QPSK, 16QAM, 
64QAM * Poziom dźwięku: -20 - -80 mdB * Dekoder video:  MPEG-2 MP@HL, AVC / H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP * 
Dekoder audio:  MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AACV1.0

Tuner micro telewizji naziemnej DVB-T  MPEG-4 HD z oprogramowaniem na płycie CD
Przenośny decoder DVB-T MPEG4 z interfejsem Plug-and-play USB 2.0, * Odbiera darmowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej, * 
Intuicyjne oprogramowanie z przyjaznym interfejsem i rozbudowanymi funkcjami, * Obsługa HDTV (Up to 1080i) , SDTV * Możliwość 
dostosowanie jasności / kontrastu / nasycenia / ostrości obrazu * Obsługa time shiftingu i harmonogramu zadań nagrywania pro-
gramów TV, * Przechwytywanie obrazów w formacie BMP, * Obsługa EPG, napisów I teletextu, * Obsługa w czasie rzeczywistym 
nagrywania I odtwarzania w jakości DVD,* Wielokanałowy podgląd kanałów, który umożliwia przełączenie się na ulubiony kanał, * 
Automatyczne i manualne skanowanie wszystkich kanałów, * Obsługa wielu jezyków i wielu obrazów * Obsługa DVD, VCD, MPEG and 
MP3 i wielu innych popularnych formatów 

159,99

64,99 19,99 79,9949,99
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159,99

Tuner micro telewizji DVB-T  
do komputerów

79,99

DANE TECHNICZNE:
Jeden czytnik kart dostępu w systemie Conax * Obsługa systemów SD 
(MPEG2), DVB-S * Wyjście video standardowej rozdzielczości - SCART 
* Obsługiwane rozdzielczości video - 576p * Cyfrowe wyjście audio S/
PDIF - coaxial * Aktualizacja oprogramowania przez RS-232 * Wyjście 
12V do podłączenia zewnętrznych urządzeń * Niskie zużycie prądu w 
trybie Stand-by - poniżej 1W * Automatyczne wyłączenie do Stand-
by po 3 godzinach od ostatniego użycia, celem oszczędzania energii 
* Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1 * Elektroniczny przewodnik po 
programach - EPG * Wielojęzyczne Menu, w tym polskie * Gry video * 
Blokada rodzicielska na kanały i Menu * Szybkie przełączanie pomiędzy 
kanałami * Możliwość tworzenia własnych list programów * Możliwość 
tworzenia własnych list kanałów ulubionych * Sortowanie / grupowa-
nie / wyszukiwanie kanałów * Funkcje edycji kanałów: Usuń, Zablokuj, 
Pomiń, Przesuń, Zmień nazwę * Obsługa napisów ekranowych - Teletext, 
DVB * Obsługa Teletext * Kolor obudowy - czarny * WSPÓŁPRACUJE Z 
KARTĄ TVN

ZAPRASZAMY DO 
WSPÓŁPRACY 

MONTAŻYSTÓW 
I INSTALATORÓW.

ODWIEDŹ NAS I 
SPRAWDŹ CO MOŻEMY 

CI ZAOFEROWAĆ

Tuner cyfrowy SAT OPTICUM X80,   
w zestawie z kartą TNK (2miesiące)

Czasza 80cm



ELEKTRYZUJĄCE CENY W TWOIM MIEŚCIE

PROFESJONALNE DORADZTWO
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579,99

349,99179,99

Boombox 
z C, S, SB  KM3901

omowy system audio  
z C wejściem S, SB   KM7089

omowy system audio z V 
wejściem S, SB wyjściem HMI

79,99

Boombox z CD, SD, USB i radiem AM/FM
- 6 głośników * odtwarzacz płyt CD * duży wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem * zintegrowany składany 
uchwyt * zasilanie AC: 230V, 50Hz * zasilanie DC: 9V, 6 baterii LR14 (baterie nie dołączone) * pobór energii: 22W * port 
USB (1.1, 2.0) * czytnik kart SD * tuner radia AM/FM z wyświetlaczem cyfrowym * odtwarzanie płyt CD-audio i CD-MP3 
* wejście Aux-in * wyjście słuchawkowe 3.5mm jack

Domowy system audio z CD, SD, USB i radiem AM/FM
- wysokiej jakości panel przedni (szczotkowane aluminium z chromowanymi przyciskami) * możliwość montażu 
do ściany lub na biurku/szafce * niebieskie podświetlenie LCD * wysuwana w górę obudowa czytnika CD * wyjście 
słuchawkowe 3.5mm jack * wejście Aux-in * odtwarzanie płyt CD-audio i CD-MP3 * port USB (1.1, 2.0) * czytnik kart SD
* ID3 Tag * cyfrowy tuner  stereo AM/FM * zegar z funkcją timer * 2 głośniki 18W * wyjście z wzmacniacza 12W Max 
(10W RMS) * duży wyświetlacz LCD * elektroniczna kontrola głośności * pilot zdalnego sterowania * zasilanie: AC 230V, 
50Hz * pobór energii: 32W

Domowy system audio :
- stylowe ciemne szkło / szczotkowane aluminium * wyświetlacz LCD * możliwość montażu do ściany lub 
na biurku/szafce * głośniki 2 x 28W Max *  odtwarzacz DVD (1080P), system PAL/NTSC * wyjście HDMI 
* wyjście component *  wyjście composite *  wyjście S-Videout * port USB (1.1, 2.0) * czytnik kart SD * 
cyfrowe wyjście audio  * wyjście optyczne * wbudowany 2-kanałowy wzmacniacz 25W Max (20W RMS) 
* wyjście na subwoofer * wejście Aux-in *  radio stereo *  zegar z funkcją timer  * pilot zdalnego sterowania 
* zasilanie AC 100/240V, 50/60Hz

Downloaded from www.cbradio.nl



Radio które znakomicie spełnia swoje podstawowe 
funkcje zapewnia łączność dwukierunkową z bardzo 
dobra jakością audio. Zajmuje niewiele miejsca, a dzięki 
swojej prostocie jest bardzo łatwe w obsłudze. Na płycie 
czołowej umieszczono pokrętło blokady szumów SQ, dwa 
przyciski przełączania kanałów oraz włącznik ON/OFF 
wraz z regulacją siły głosu. Z tyłu znajduje się gniazdo 
antenowe i gniazdo na dodatkowy głośnik.

Jest idealnym wyborem do samochodu osobowego i nie tylko. Zastosowano w nim nowy system automa-
tycznej blokady szumów ASC. Duży i czytelny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt paramentów i funkcji 
tego radioodbiornika . Radio posiada modulacje AM oraz FM. Do produkcji tego radia wykorzystano wyso-
kiej klasy podzespoły gwarantujące dużą żywotność oraz rewelacyjną jakość pracy. Dodatkowym atutem 
tego radioodbiornika są jego niewielkie wymiary, które pozwolą na łatwy montaż w samochodzie.

Alan 102 plus jest najpopularniejszym radiotelefonem przewoźnym z oferty Alana. Jego nieskompliko-
wana obsługa, niezawodność i przystępna cena zdobyły mu uznanie wśród użytkowników w Polsce i na 
świecie. Alan 102 to najlepsze rozwiązanie dla osób które traktują radiotelefon jako źródło aktualnej sytu-
acji drogowej i utrudnieniach w ruchu.

SUNKER ELITE CB ONE

159,99
Radio CB posiada wyświetlacz  LCD który może być podświetlony w 5 różnych 
kolorach oraz można wybrać 3 poziomy nateżenia światła wyświetlacza. Funkcja 
Dual Watch pozwala na równoczesne monitorowanie dwóch kanałów, z czego 
jeden kanał jest podstawowy, zaś drugi jest kanałem podrzędnym. Funkcja 
SCAN pozwala na automatyczne wyszukiwanie aktywnych sygnałów w ciągłym 
paśmie kanałów od 1 do 40. W momencie wykrycia aktywnego sygnału funkcja 
SCAN zatrzymuje się na nim na wcześniej zaprogramowany czas. Radio zaprogra-
mowane jest na popularnym kanale 19, PRZYCISK szybkiego dostępu do kanału 
ratunkowego. System ANL przede wszystkim jest odpowiedzialny za redukcję 
szumów pochodzących od  urządzeń zapłonowych.

ASQ ASQ

SUNKER ELITE CB FIVE

299,99 229,99

449,99199,99

SUNKER ELITE CB THREE

Samochodowe radio CB 
PRESIDENT TRUMAN

Samochodowe radio CB ALAN 102 
MIDLAND

Bardzo rozbudowane, wielofunkcyjne radio o standardowych 
wymiarach. Posiada ręczny i automatyczny Squelch (Auto-
matic Squelch Control), pokrętło regulacji czułości odbiornika 
RF GAIN które ułatwia odbiór właściwej stacji w warunkach 
silnych zakłóceń, czytelny wyświetlacz, obrotowy przełącznik 
kanałów oraz szybki dostęp do kanałów 9/19. Dodatkową, 
praktyczną funkcją jest przełącznik CA/PB umożliwiający 
zamianę radia na megafon oraz przełącznik rodzaju emisji FM/
AM, co pozwala na korzystanie z CB także w innych krajach.
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Częstotliwość::26-28MHz * 
S.W.R: <1,1 * Wzmocnienie: 
1dBi * Impedancja: 50ohm 
* Moc max.: 50W * Antena: 
45cm, grafit

- Częstotliwość: 26 - 28 MHz * 
Wzmocnienie: 4 dB  * V.S.W.R: 
1,1:1  * Impedancja: 50 Ohm  * 
Moc max.: 500 W  * Długość: 
1,53m  * Waga: 1,2kg  *
Montaż: magnes 

- Częstotliwość: 26 - 28 MHz * 
Wzmocnienie: 4 dBi * V.S.W.R.: 
less than 1.5:1 * Impedancja: 
50 Ohm * Moc: 150 W * Kabel: 
RG58/U  * Wtyk: PL259  * Waga: 
550g *  Długość anteny: 1m
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Częstotliwość: 26-28 MHz * 
Wzmocnienie: 3dBi * S.W.R: 
<1,1:1 * Impedancja: 50ohm 
* Moc max.: 100 W * Antena: 
72cm * stal nierdzewna

Częstotliwość: 27 MHz * 
S.W.R: >1:1.2  * Impedancja: 
50 Ohm * Moc max.: 400 W  * 
Antena: 75cm 

Częstotliwość: 26 - 28 MHz 
* Wzmocnienie: 3 dB  * 
V.S.W.R: 1,2:1  * Impedancja: 
50 Ohm * Moc max.: 30 W  * 
Długość: 0,35m * Waga: 500g 
* Montaż: magnes

- Częstotliwość: 26 - 28 MHz * S.W.R: 
<1.2 * Impedancja: 50 Ohm * Moc 
max.: 600 W *Długość: 148cm * 
stal nierdzewna *Kabel: RG58, 4m 
*Montaż: uchwyt magnetyczny 15cm
- Wtyk: PL-259

ANTENY CB ANTENY CB

94,99 74,99 89,99 84,99 54,99 89,99 44,99
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Długość:  3m 
Przedłużacz sieciowy KEMOT 4 gniazda 
na bębnie.
Kabel1,5mm; bezpiecznik termiczny.
Długość: 50m

Kolor: pomarańczowy
Specyfikacja techniczna: Napięcie: 230-240V 
AC 50Hz * Prąd max.: 16A * Obciążenie max.: 
3500W * Przekrój żyły: 3x1.5 mm2

Zabezpieczenie przed dziećmi * sygnalizacja pracy * 5 
gniazd z uziemieniem * zabezpieczenie przed przepięciem 
* zabezpieczenie przed przeciążeniem

Przedłużacz KEMOT 
1 gniazdo

Listwa. zasilająca 
KEMOT 5gn

Przedłużacz 
sieciowy

LUTOWNICE

Lutownica 
mała 60W

Lutownica z wtykiem 
zapalniczki 12V 40W 

199,99 64,99 29,99
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Typ: polski (4gniazda) * Kolor: czarny * Zabezpie-
cznie termiczne * Napięcie znamionowe: AC, 250V, 
50Hz * Maksymalne obciążenie: 3500W * Prąd 
znamionowy: 16A * Przekrój żyły: 3x1.5 mm2

Długość: 10mDługość: 20m 44,99

Przedłużacz czarny 
KEMOT 4 gniazd

MIERNIKI       MIERNIKI   
Miernik cyfrowy
Napięcie DC: 0-1000V
Napięcie AC: 0-750V
Prąd DC: 0-10A
Rezystancja: 0-2M
Pomiar hFE tranzystorów
Akustyczny tester ciągłości
Testowanie diod
Test generator

 Miernik cyfrowy
Napięcie DC: 0-1000V
Napięcie AC: 0-750V
Prąd DC: 0-20A
Prąd AC: 0-20A
Rezystancja: 0-20M
Pojemność: 0-20uF
Temperatura: -40 - 1000
Częstotliwość: 20kHz
Pomiar hFE tranzystorów
Akustyczny tester ciągłości
Testowanie diod
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24,99 59,99 19,9919,99

akumulatory żelowe
Napięcie: 6V
Pojemność: 4.5Ah

Napięcie: 12V
Pojemność: 17AhBA
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*Zasilanie: 100-240V 50/60Hz *Napięcie ładowania: 10-15V DC * Ładowanie: w 
trzech etapach *Do akumulatorów: 12V, 4-7Ah * Przybliżony czas ładowania: 8h * 
Max. moc wyjściowa: 14W 

Latarka czołowa * Super jasna dioda 1W Flux LED * baterie 
3x AAA * Trzy funkcje świecenia : - 50% Mocy; - 100% Mocy; 
- Dioda czerwona

9 super jasnych diod LED * Żywotność diod do 100000h 
* Aluminiowa obudowa - czarna  * Długość: 9,2cm * 
Średnica: 3cm * Baterie: 3xAAA -zalecane baterie Vipow 
Extreme

Lampa warsztatowa  
60 LED  
z ładowarką sieciową  
i samochodową 

Ładowarka akumulatorów 
żelowych

Sznur diodowy 5m ciepły biały 
wodoodporny 

24,99
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119,99

29,99
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- Funkcja ładowania – dla każdego gniazda migający 
wskaźnik postępu  * Funkcja rozładowania (przycisk 
na rysunku zakreślony na czerwono) – kasuje „efekt 
pamięci” baterii - sygnalizowana na wyświetlaczu, 
wskaźnik postępu dla każdego gniazda  * Ładuje 
akumulatory AA/AAA Ni-MH * Do zastosowań w 
domu * Cztery niezależne gniazda ładowania ze 
wskaźnikami naładowania 

Baterie Ni-MH AAA 1000mAh 
4szt/bl.

Dostępne różne kolory:
-żółty,
-zielony,
-niebieski,
-czerwony

Baterie NI-MH AA 2700mAh 
4szt/bl. 

Cena za sztukęCena za sztukę

Ładowarki i baterie

49,99 8,75 3,25

64,99

29,99/mb

LATARKI * LATARKI 

14,99
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- Podłączenia kilku 
słuchawek do jednego nadaj-
nika * Wbudowane RADIO FM 
* Zasięg do 35m w terenie  * 
Możliwośc podłączenia zasi-
lacza do centralki * Możesz 
poruszać się po całym miesz-
kaniu * Wbudowany mikro-
fon (rozmowy przez SKYPE)

- Rozdzielczość maksymalna 
500K pixeli,  30 klatek na 
sekundę * doskonała jakość, 
nowoczesny styl * plug and 
play interfejs USB * wysoka 
rozdzielczość sensora CMOS 
* czysty i ostry obraz * 
wspiera zewnętrzny mikro-
fon wiec możesz rozmawiać 
z przyjaciółmi online * re-
gulowany obiektyw *  kon-
trola obrazu * automatyczny 
balans bieli i ekspozycji 

Głośnik INTEX 450W USB
- wzmacniacz 2.0 / wyjście słuchawkowe 
(jack) / ekranowanie magnetyczne

Duży wentylator zapewnia bardzo dobre chłodzenie przy jednoczes-
nym  niskim poziomie hałasu.
Podstawka posiada ergonomiczny kształt oraz nowoczesny wygląd.

Myszka optyczna
- chowany przewód
- myszka łatwo mieści się w kieszeni lub torbie na laptopa
- wysoka rozdzielczość 1000 DPI 
- zaawansowany sensor optyczny
- złącze USB

Klawiatura multimedialna QUER Model Comfort  (PS/2)
- Ergonomiczny kształt i precyzyjne wykonanie
- Umożliwia łatwy dostęp do systemów multimedialnych oraz 
ulubionych aplikacji.
- Uruchamianie aplikacji jednym przyciskiem Lampka diodowa USB 3 LED 

duża z włącznikiem on/off 
Lampka diodowa USB 18 LED z 
lupą + włącznik on/off
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Router bezprzewodowy TD-W8901G łączy w sobie funkcje firewalla, 
routera z obsługą kształtowania ruchu QoS, modemu ADSL i punktu 
dostępowego. Pozwala on na łatwe i bezpieczne współdzielenie 
dostępu do Internetu i plików. Urządzenie jest zgodne ze standar-
dami 802.11b/g co pozwala uzyskać prędkości przesyłania danych 
aż do 54Mbps. Nad bezpieczeństwem danych bezprzewodowych 
czuwa szereg standardów szyfrowania, w tym najbezpieczniejsze - 
WPA-AES (WPA2). Konfiguracja odbywa się poprzez stronę WWW 
wbudowaną w router.

Karta TP-LINK TL-WN422G dzięki podłączeniu przez interfejs USB, jest 
szybkim i prostym urządzeniem do zastosowań w sieciach WiFi. Zna-

komicie nadaje się do komputerów przenośnych. Posiada zintegro-
wane złącze SMA R/P do którego podłączamy antenę zewnętrzną. 
Dzięki temu możemy odbierać mocniejszy sygnał poprawiający 

komfort pracy. Obsługuje standardy IEEE 802.11 b/g. PBardzo 
pożyteczną cechą urządzenia jest możliwość pracy w trybie 
Access Point. Dzięki temu w prosty sposób można udostępnić 

użytkownikom dane z naszego komputera. Jest to przydat-
na funkcja w przypadku prowadzenia konferencji, spotkań 

biznesowych itp. Można dodatkowo zaszyfrować 
transmisję danych oraz utworzyć listę adresów MAC 

dopuszczonych do połączenia.

TP-Link TL-WR340G wyposażony jest w czteroportowy switch 10/100 Mbps, 
a także port WAN, który umożliwia współpracę z modemami kablowymi bądź 
xDSL (np. TP DSL) a także siecią LAN. Transmisja WLAN oprócz kodowania WEP 
obsługuje również bezpieczny mechanizm autoryzacji 802.11x. Router jest 
konfigurowalny i zarządzalny przy pomocy wygodnego interfejsu dostępnego 
z poziomu przeglądarki WWW. Podstawowym zastosowaniem TL-WR340G 
jest umożliwienie dostępu do Internetu użytkownikom komputerów w sieci 
lokalnej poprzez wykorzystanie wbudowanego mechanizmu translacji adresów 
NAT i współdzielenie pojedynczego, zewnętrznego adresu IP po stronie inter-
fejsu WAN. TP-Link WR340G posiada prosty i intuicyjny interfejs konfiguracyjny 
dostępny poprzez WWW umożliwiający szeroki zakres konfiguracji oraz upgrade 
oprogramowania.

Karta Wi-Fi USB + antena Karta Wi-Fi USB + antenaBezprzewodowy 
router/modem ADSL 2+, 54Mb/s 

Lampki diodowe na USB klawiatura

GłośnikiKamerka
 komputerowa

słuchawki bezprzewodowe podstawka pod laptop

myszka optyczna

Zestaw 
kina domowego DVD Azusa
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Odtwarzacz: DVD, AVI, CD, CD-R/RW, MP3, WMA; Wyświetlacz: LED; Wyjścia: - SCART; 
s-video; video; koncentryczne; optyczne; Moc głośników: 65W (5 x 8W + 1 x 25W); 
System TV: PAL/NTSC; Format obrazu: (4:3 / 16:9); Pobór energii w trybie czuwania: 
< 1W; 5.1-kanałowy dźwięk, głośniki z subwooferem; Czytnik kart SD/MS/MMC ; 
Port USB; Wybudowany dekoder cyfrowy; Pilot zdalnego sterowania; Antena FM, AM;

Odtwarzane formaty: DIVX, DVD, DVD-RW, SVCD, VCD, MP3, CD, 
CD-R, CD-RW, JPEG; * Wyświetlacz: 9 cali (16:9) LCD TFT; Wyjścia:- 
słuchawkowe - AV - S-video * OSD: wielojęzyczne; System TV: PAL/
NTSC/AUTO; Funkcje: kontrola rodzicielska, zoom, wyszukiwanie, „Slow 
motion”; Zasilanie: DC 9-12V; Pobór energi: 10W; Temperatura pracy: 

0oC ~ 45oC; Port USB; Gniazdo kart pamięci 3 w 1; Pilot 
zdalnego sterowania; Bateria zapewniająca 

pracę bez podłączonego zasilania; 
Ładowarka samochodowa;

Kamera z portem kart pamięci 
SDXC, oferuje wysokiej jakości 
materiał video w rozdzielczości HD, 
idealny do zamieszczania na por-
talach społecznościowych takich jak 
YouTube™ i Facebook. Wyposażona 
w 40x zoom optyczny, zaawansowany 
stabilizator obrazu, wyjście 1920x1080p 
(konwersja) oraz inteligentny tryb AUTO.

• Port kart pamięci SDXC/SDHC/SD • Dostarczone oprogramowanie (Windows®) • Dwa formaty nagrywania AVCHD Lite & AVCHD SD • Zaawanso-
wany stabilizator obrazu • Inteligentny tryb AUTO • Funkcja Time-Lapse REC  • Funkcja Auto REC • Wyjście HDMI® mini 1920x1080/50P (konwersja)
• Obiektyw KONICA MINOLTA HD • Szybki transfer plików do YouTube™/ Facebook’a (kompatybilne z HD) • System wykrywania twarzy

1049,99

299,99

349,99

119,99 39,99

21,99

47,99 49,99

29,99 24,99

29,99

9,99 24,99

69,99
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Przenośny odtwarzacz 
DVD Azusa 9“ 

Kamera HD-SD  JVC GZ-HM30SEU
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Żarówka samochodowa 
H1-12V /55W 

Żarówka samochodowa 
H4-12V 60/55W

Żarówka samochodowa 
H7-12V /55W

Żarówka samochodowa
 B4- H7 12V 55W 

Żarówka samochodowa 
B4-H4 12V 60/55W

Pozwoli na przetworzenie napięcia 
z 12V/24V na 230V. Posiada zabezpiecze-
nia przed przegrzaniem, przeciążeniem, 
zwarciem oraz alarm rozładowania 
akumulatora.

lodówka 24l - 199,99

lodówka 32l - 279,99

Aby osiągnąć najlepszy efekt chłodzenia, sugerujemy aby do lodówki wkładać produkty już wstępnie 
schłodzone np. prosto z lodówki. Schłodzenie produktów bez wcześniejszego schładzania będzie trwało 2-3 
godziny. 
Funkcje chłodzenia i grzania w urządzeniu nie służą do np. podgrzewania zimnych produktów lecz do przecho-
wania ciepłych potraw aby nie wystygły lub chłodnych aby pozostały chłodne. Jeżeli jest to konieczne można 
podgrzać produkty, zajmie to ok. 2godziny. Jeżeli urządzenie jest używane poprawnie, produkty przechowy-
wane w lodówce zachowują swój smak i aromat przez długi czas.

Zestaw do parkowania wykorzy-
stuje czujniki na tyle samochodu 
transmitując fale ultradźwiękowe, 
które powracają do czujnika po 
odbiciu od przeszkody. Ocena 
czasu odbicia wykorzystywana 
jest do określenia odległości od 
przeszkody. Informacja o przesz-
kodzie jest przekazywana akusty-
cznie. Długość dźwięku transmitera 
sygnału zmienia się w zależności od 
odległości do przeszkody

- Centralka 
- Dwa piloty 
- Okablowanie 
- Czujniki 
- Instrukcja  
- Syrena 6-cio tonowa 
120dB 
Możliwość zaprogramo-
wania do czterech pilotów 
Sterowanie zamkiem 
centralnym
Sterowanie szybami

150W - 99,99 300W - 119,99

500W - 169,99 1000W - 349,99
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URZ3160

URZ3168

URZ3167

URZ3163

Moc 500 W

Moc 300 W

od199,99
od 99,99

Lodówki turystyczne KEMOT Przetwornice KEMOT 12V/230V

32L

24L

Samochodowy zestaw Xenonnon

Żarówki samochodowe - Żarówki samochodowe - Żarówki samochodowe

Alarm samochodowy z homologacją

119,99

179,99
34,99 59,99

99,99

4,99 9,99 7,99 10,99 10,99

Samochodowy czujnik parkowania

Transmitery FM

UR
Z2

63

UR
Z0

39
6

UR
Z0

38
7

- Gniazdo jack, możliwość podłączenia innych urządzeń audio np. 
odtwarzacz CD, VCD itp. * 206 kanałów FM * Wyświetlacz LED (kanał 
FM, volume)

Odtwarza pliki Mp3 z dysków USB lub kart SD.
Wsparcie dla odtwarzania formatów plików Mp3/WMA 
bezpośrednio z: kart SD (max 16GB, karta nie dołączona) *  pamięci 
USB (max 16GB, pamięć nie dołączona) * 206 kanałów FM * Duży 
wyświetlacz LCD * Zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej 
12-24V. * Funkcja RDS
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Najnowszy model nawigacji PEIYING PY-GPS4303 z zaawansowanymi funkcjami multimedialnymi. 
Peiying umożliwia posiadanie maksymalnie rozbudowanego urządzenia GPS i przyjemnego uc-
zucia, że po jego zakupie w portfelu jeszcze coś zostaje. W modelu PY-4303 zastosowano procesor 
MediaTek Mt3351 468MHz, który zapewnia szybkie przeliczanie tras. Nawigacja działa w oparciu o 
system operacyjny Windows CE 5.0 Core i obięta jest dwuletnią gwarancją.

PY-GPS4303 : procesor - MediaTek Mt3351 468MHz, ekran dotykowy, 4”,3, 480x272 pikseli, gniazdo kart microSD, 
RAM – 64MB, USB

4,3“

EU

259,99

288,99 579,99
® PL

System operacyjny:  Microsoft Windows CE 5.0, Procesor: MediaTek MT3351 CPU 462MHz, Flash: 128MB, SDRAM: 128MB, WyświetlaczLCD: 5” TFT LCD, Rodzielczość: 800x480 
RGB, Ekran dotykowy: wysokiej dokładności ekran dotykowy, Gniazdo karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, USB: USB Client 2.0, Mini USB port, Bezprzewodowy system gło-
oenomówiący Bluetooth, który łączy telefon komórkowy z urządzeniem, dzięki czemu można komfortowo obsługiwać telefon za pomocą dużego wyświetlacza. Dostępne 
funkcje: obsługa listy kontaktów, historii połączeń, czytanie SMS-ów, możliwość kopiowania plików z telefonu. Funkcja internet: możliwość łączenia się z internetem poprzez 
interfejs Bluetooth, wbudowana przeglądarka internetowa, możliwość korzystania z systemu TRAFFIC w programie AutoMapa. Transmiter FM: możliwość ustawienia czę-
stotliwości w zakresie 76-108MHz w skoku 0.1MHz. Bateria: wbudowany akumulator litowy, Ładowanie: port DC 5V, Ładowarka samochodowa: DC 9-24V, 5V / 1.5A,  Video 
player: MPEG4, Divx5.0, 4.0, 3.11, Xvid, MPEG2, Audio player: MP3, WMA, Photo viewer: E-Album, jpg, gif, bmp, png, Ebook: txt, W zestawie: nawigacja GPS, ładowarka 
samochodowa, kabel USB, instrukcja obsługi, uchwyt do GPS.

5“
INTERNET

bt

EUPL
559,99 729,99

399,99

Nawigacja PY GPS 5005Nawigacja PY GPS 4303

Radioodtwarzacz CD z wejściem USB, gniazdem Aux i czytnikiem kart SD 

Radio PY-3138 MP3/USB/SD/MMC * 4 x 40W * ID3 Tag * LCD * TIME *  Equalizer(Pop/
Rock/Classic/Flat) * ESP * 12AM/18FM * Automatyczne strojenie stacji * 2 Wyjścia 
RCA * Pełny RDS * Akcesoria do montażu * Pilot * Obsługa kart SD * Port USB * 
Podświetlenie: niebieskie

RADIO PY 8228 - Moc szczytowa: 4x45W, tuner AM/FM, RDS, podświetlenie 
wyświetlacza: Niebieskie, Pokrętło wielofunkcyjne, Odczyt: Kolekcje płyt CD włącznie 
z płytami CD-R/-RW MP3, WMA i WAV z płyt CD, kart SD/MMC i USB. Inne urządzenia 
źródłowe przez wejście AUX-In, Pilot zdalnego sterowania: Typ instalacji: 1-DIN Panel 
Przedni: Opuszczany (pod panelem szczelina na płyty CD/DVD oraz gniazdo na karty 
SD/MMC) Zdejmowany (w komplecie eleganckie etui. Wymiary : 178 x 163 x 50mm(W 
x D x H). W komplecie kabel USB oraz przewody połączeniowe ISO 

184,99

269,99

CENA 35,99 39,99 54,99 49,99 64,99 54,99 54,99 76,99

Model PYAQ352C PYAQ402C PYAQ462C PYAQ502C PYAQ603C PYAQ462C PYAQ572C PYAQ694C

Pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz 100Hz-20kHz 80Hz-20kHz 80Hz-20kHz 65Hz-20kHz 80Hz-20kHz 65Hz-20kHz 45Hz-20kHz

Efektywność 88dB/W/M 88dB/W/M 88dB/W/M 88dB/W/M 89dB/W/M 88dB/W/M 89dB/W/M 90dB/W/M

Impedancja 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω

Moc max. 60W 80W 80W 100W 120W 100W 120W 150W

Magnes 5oz 5,3oz 5,3oz 10oz 10oz 5,3oz 10oz 20oz

Średnica [cal] 3 4 4X6 5 6 4X6 5X7 6x9

od 35,99

Głośniki PEIYING seria PY-AQ

Radio PY3138 MP3/USB/SD/MMC 4x40 



Radio Dibeisi DBS002 MP3/USB/SD/MMC 4x40W 

Radio samochodowe z CD  JVC KD-R321EY

RADIO DBS002: Zdejmowany przedni panel; Gniazdo Aux, USB; Gniazdo 
kart SD/MMC; Obsługa MPEG4/DIVX/MP3/WMA; AM/FM Automatyczne strojenie 
stacji, możliwość zaprogramowania 30 stacji;  Pamięć 30 stacji  (18FM/12AM); Ko-
rektor dźwięku: Pop, Jazz, Classic, Rock, Flat; Cyfrowa kontrola audio: Bass/Treble /
Fader/Balance /E-Volume;  RDS; Pilot zdalnego sterowania; Wyjście Audio 2xRCA; 
Wejście A/V Aux; Rozmiar: 1 DIN: 6.5” ; Wyjście Preamp: 2V; Moc 4x40W; Pasmo 
przenoszenia: 20-20,000 Hz; Czułość FM: 9.0dBf; S/N: 80 dB; Zniekształcenia har-
moniczne (THD): 0.01%

JVC 0001: MOS-FET 4 x 50W • 24-bitowy przetwornik DAC • 3-pasmowy ko-
rektor parametryczny iEQ • Współpraca z technologia Bluetooth® (wymagany KS-
BTA100) • MP3/WMA kompatybilne ze znacznikami ID3/WMA (CD) • Tuner radiowy 
RDS • Tuner HS-IVi • Regulacja Loudness • 2,5V poziom wyjscia liniowego • Terminal 
wyjs cia RCA (przełaczanie: tył/subwoofer) • Sterowanie subwooferem • Filtr High-
Pass • Podwójne wejscie AUX (przód/ tył) • Zdejmowany panel przedni

149,99

269,99

7 calowy kolo-
rowy monitor 
LCD z funkcją TV, 
gniazdem USB i 
czytnikiem kart 
SD/MMC 
Monitor PY-HR7889 oferuje większe 
możliwości połączeniowe dzięki wejściu 
AV, tunerowi TV, wejściu na karty SD/
MMC, gniazdu pamięci USB i praktyc-
znemu wejściu na słuchawki. Wygodę 
w obsłudze zapewnia wszechstronny 
pilot. Monitor dzięki specjalnej podstawce, 
dołączonej do zestawu, można postawić 
na desce rozdzielczej.

Monitor samochodowyPeiying portable DVD

399,99

Przenośny odtwarzacz DVD z panelem  
o wysokiej rozdzielczości TFT LCD 7”. Ekran 
zachwyca klarownością oraz naturalnymi, 
żywymi kolorami. Dzięki dołączonemu 
akumulatorowi można go używać niema 
wszędzie, a ładowarki znajdujące się 
w zestawie (sieciowa i samochodowa) 
pozwolą doładować baterię zarówno 
w domu jak i w samochodzie. Odtwar-
zacz można zamontować na zagłówku 
fotela dzięki dołączonemu do zestawu 
uchwytowi. Urządzenie PY-PS700A posi-
ada wyjście AV dzięki czemu możesz go 
podłączyć do TV i używać jako stacjona-
rny odtwarzacz. PY-PS700A wyposażone 
jest również w czytnik kart SD/MMC oraz 
port USB co pozwala na podłączenie 
przenośnych napędów lub dysków HDD. 499,99

Subwoofery skrzyniowe 
Peiyinga to doskonały wybór 
oferujący głęboki bas i 
prawdziwe, czyste brzmienie 
basowe. Dzięki obudowie z 
grubego MDF zapewniającego 
stabilność, subwoofer aktywny 
typu Bass-reflex PY-BB300X 
oferuje znakomite właściwości 
audio dla wymagających. PY-
BB300X zaopatrzony został 
we wbudowany wzmacniacz 
mocy MOSFET. Dużych rozmi-
arów aluminiowy radiator, 
zapewniającym bardzo dobre 
chłodzenie. 399,99

Subwoofer aktywny 500W 
PY-BB300X

NAZWA ILOŚĆ 
KANAŁÓW 

MOC 
SZCZYTOWA RMS PASMO 

PRZENOSZENIA MOSTKOWANIE WYMIARY

PY-C2A43R 2 500W 50W 20Hz-20kHz TAK 250x242x53

PY-C4B39R 4 800W 60W 20Hz-20kHz TAK 350x242x52

Wzmacniacze samochodowe
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199,99 259,99


