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EINBAU UND INBETRIEBNAHME

Wie und wo man das Funkgerat installiert

Wabhlen Sie den Einbauplatz fir Ihr Funkgerat so, dass Sie es mit der Hand bequem errei-

chen und das Display gut erkennen kénnen. Folgende Regeln sind zu beachten:

e Das Funkgerat darf den Fahrer nicht beim Fuhren des Fahrzeugs stéren und sollte auch
die Mitfahrer nicht beeintrachtigen.

¢ Halten Sie die erforderlichen Kabel (Stromversorgung, Antenne) bereit.

e Die zum Funkgerat fihrenden Kabel (Stromversorgung und Antenne) missen so verlegt
werden, dass sie den Fahrer nicht stéren.

¢ \erwenden Sie zum Einbau die mitgelieferte Halterung (H) und die selbst schneidenden
Schrauben (E), fir die Bohrungen mit 4 mm Durchmesser erforderlich sind. Achten Sie
beim Bohren und Festschrauben darauf, dass Sie nicht versehentlich andere elektrische
Leitungen Ihres Fahrzeugs beschadigen.

e Setzen Sie die flachen Gummiteile (G) ein, damit die Schwingungen des Fahrzeugs nicht
auf das Funkgerét tbertragen werden.

e Richten Sie das Funkgerat so aus, dass Sie die Frontplatte gut sehen kdnnen.

¢ Der Mikrofonhaken muss so platziert sein, dass der Fahrer ihn gut erreicht und das Spi-
ralkabel nicht beim Fahren stort.

e Da das Funkgerat eine frontseitige Mikrofonbuchse hat, kann es auch ins Armaturenbrett
eingebaut werden. In diesem Fall bendtigt man einen externen Lautsprecher, den man
im Fachhandel erhélt. Der externe Lautsprecher muss an der rickseitigen Lautsprecher-
buchse (D) angeschlossen werden.

¢ Falls Sie Probleme mit dem Einbau haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.
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