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EN 301 489-

1 

Kompatybilno�� elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego ERM.  

Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urz�dzen i systemow 

radiowych. Cz��� 1: Ogolne wymagania techniczne 

 

v1.4.1 Art.3.1b 

EN 301 489-

13 

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego ERM. Norma 

kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC dotyczaca urz�dzen i systemow radiowych.  

Czesc 13: Wymagania szczegolne dla urzadzen radiowych CB 

 

v1.2.1 

EN 300 433-

2 

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego ERM. Urzadzenia 

radiowe CB z dwuwstegowa (DSB) i/lub jednowstegowa (SSB) modulacj� amplitudy 
v1.1.2 Art.3.2 

EN 300 135-

2 

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Urzadzenia 

radiowe CB o modulacji kata (zgodne z CEPT PR 27).  Czesc 2: Zharmonizowana EN 

zapewniaj�ca spełnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy 

R&TTE 

V1.1.1 

Dodatkowe informacje dotyczace procedury oceny zgodnosci: 

Deklaracj� zgodnosci wystawiono na podstawie Opinii Jednostki Notyfikowanej Nr 1466 wydanej  

przez GP – Centralne Laboratorium Badan Technicznych UKE. 

Jawczyce, 20/02/2007 

Alan Telekomunikacja Sp. z o.o. 
elektronik Jan Gorski 
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UWAGA !!! 
Alan ZALECA  STOSOWANIE ANTEN 5/8 FALI  Z 
PRZECIWWAGAMI POZIOMYMI (FUTURA , SPECTRUM) 

 
INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Uksztaltowanie terenu moze miec wplyw na zasieg lacznosci. 
2. Korozja lub sniedzienie stykow anteny moze wplywac na jakosc 

odbioru i nadawania. 

DANE   TECHNICZNE: 
OGOLNE 
 
Ilosc kanalow ..................................................................................40 AM, 40 FM 
Zakres czestotliwosci ........................................... 26.960-27.400 MHz (26.965-27.405) 
Tolerancja czestotliwosci ............................................................................ 
0,002% 
Kontrola czestotliwosci .................................................................. petla fazowa PLL 
Zakres temperatur ........................................................................ - 10°C do +55°C 
Zasilanie ..............................................................13,8V DC  + 10% (minus na masie) 

3. Szumy i trzaski moga powstac z powodu: Gniazdo antenowe .............................................................................50 ? PL-259 
- wadliwej instalacji elektrycznej alternatora lub ukladu zaplonowego, 
- przebic przewodow wysokiego napiecia, 
- iskrzenia nadpalonych stykow rozdzielacza iskry, 
- zlego kontaktu szczotek alternatora, 
- uszkodzenia kondensatora filtrujacego, 
- ladunkow elektrostatycznych na kolach i ogumieniu. 

 
WYBR ANE ZA SADY UZYTKOWANIA  RADIA  CB 

 
1. Badz kolezenski ! 

 
2. Niedopuszczalne jest uzywanie CB do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, 

nadawanie komunikatow, reklam czy tez muzyki. 
 

3. Praca radia CB nie moze powodowac zaklocen w urzadzeniach telekomunikacyjnych 
i powszechnego uzytku. 

 
4. Przed rozpoczeciem nadawania upewnij sie, czy kanal jest wolny i twoje 

wywolanie nie przerwie prowadzonej lacznosci. 

 
5. Nie przeszkadzaj innymi w nawiazaniu lacznosci. 

 
6. Na haslo “BREAK” w miare szybko pozwol wlaczyc sie do rozmowy. 

 
7. Na kazdym kanale pierwszenstwo maja rozmowy na haslo “RATUNEK”. 

Wymiary ......................................................................................190x124x38 mm 
Masa .......................................................................................................1,2 kg 
 
NADAJNIK 
 
Moc wyjsciowa ..............................................................................4 W przy 13,8 V 
Modulacja ............................................................................................ AM: 90 % 

.................................................................................. FM: 2,0 kHz 
max. Pasmo przenoszenia ............................................................... od 450 Hz do 
2,5 kHz Odpornosc obciazenia dla w. cz. 
......................................................................50 
Pobor pradu (bez modulacji) .................................................................... AM: 2,0 A 

.................................................................... FM: 1,3 A 
 
ODBIORNIK 
 
Typ ukladu .................................................................. superheterodyna z podwojna 

przemiana czestotliwosci 
Czulosc............................................................... lepiej niz 1,0 µV przy 20 dB SINAD 
Tlumienie sygnalu z kanalu sasied. .................................................. 60 dB dla 10 kHz 
Modulacja skrosna .........................................................,................ lepiej niz 45 dB 
Moc wyjsciowa audio ............................................................................ 4,5 W max. 
Czestotliwosci posrednie ..................................................................1 - 10.695 MHz 

................................................................ 2 - 455 kHz 

 
8. Kanal 9 przeznaczony jest wylacznie do wezwania pomocy (Policja, 

Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna) i prowadzenia akcji ratunkowej. 

 
9. Kanal 19 przeznaczony jest zwyczajowo dla kierowcow w trasie. 

 
10. Badz w zgodzie z przepisami wydanymi przez URTiP. 

WYPOSAZENIE 
 
W sklad kompletu wchodza: 
- radiotelefon 
- mikrofon 
- uchwyt mikrofonu 
- uchwyt do mocowania radia 
- instrukcja obslugi 
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OBSLUGA 
 
 

MIDLAND ALAN 102 PLUS jest   przewoznym,   40 kanalowym   radiotelefonem 
pracujacymw  pasmie CB. 
Nowoczesna konstrukcja z zastosowaniem: 

 
 

-  ukladu petli  fazowej zapewniajacej bardzo precyzyjne sterowanie czestotliwoscia, 
 
 

-  filtrow  ceramicznych zapewniajacych najwyzsza selektywnosc, 

-  ukladu blokady szumow SQUELCH   z histereza automatyczniekompensujacazaniki sygnalow, 

pozwala   spelnic   wysokie   wymagania  techniczne.   Dodajac   do    tego   prosta   obsluge 
i   niewygorowana cene, otrzymaciePanstwo radio dla kazdego i na kazda okazje. 

 
 
 
MANIPUL ATORY  I  WSK AZNIKI 

 

 
1. GNIAZDO MIKROFONOWE 
2. SQUELCH-  Blokada szumow. 
Pokretlo  to   stosujemy w  celu  ustawienia progu  blokady  szumow odbiornika. Blokada  jest 
ustawiona prawidlowo   wowczas, gdy  bez  obecnosci stacji kanale, w  glosniku nie  sl ychac 
szumow,   a  nawet  maly  sygnal  powoduje   odblokowanie  odbiornika.  Wlasciwe   ustawienie 
blokady polega na powolnym  pokrecaniu galki w  prawo (pr zy braku jakiego kolwiek sygnalu na 
kanale),   az  do   momentu  skokowego  wyciszenia  szumow  slyszalnych w   glosniku. Dalsze 
pokrecanie  galki  (tak   zwane  ‘’zaciaganie’’  blokady)   powoduje   obnizenie  progu  czulosci, 
a w  efekcie uniemozliwia odbior  slabszych stacji. 
3.  ON   /  OFF  VOL   -  Wlacznik zasilaniai regulator sily glosu. 
4.  AM   /  FM  -  W ybor  rodzaju modulacji. 
5.  UP  /  DOWN -  Przelacznik zmiany kanalow góra /  dol. 
6. 9 CH 19 - Szybki pr zelacznik kanalow ratunowych. Moze byc równiez wykorzystany jako 
przelacznik ZERA  -  PIATKI. 
7.  WYSWIETLACZ K ANALOW    -  Pokazuje numer  aktualnego  kanalu od  1  do  40. 
8.  RX -  Zielony  wskaznik odbior u. 
9 . T X  -  Czerwony  wskaznik nadawania. 
10.   GNIAZDO ANTENOWE -  Typ  PL -  259,   50   W. 
11.   EXT -  Gniazdo  podlaczenia zewn. glosnika 4  W  i mocny 3  -  10   W. 
12.   +RED,   -BLK  -  Zasilanie 13.8   V  DC. 

MONTAZ  STACJONARNY 
 
 
Radio CB MIDLAND ALAN   102   PL US - jak kazdy transceiver samochodowy - moze byc 
wykor zystane do  pracy stacjonarnej. W ymaga to  stosowanej instalacji antenowej i odpowied- 
niego zasilania. 

 
1.   Do   stacjonanego  zasilania radia  mozna  uzywac  akumulatora samochodowego.  Jednak 
najlepiej jest zastosowac do tego celu specjalny zasilacz sieciowy 12,5    -  14V ,  koniecznie ze 
stabilizacja napiecia wyjciowego. 
2.  Kazda antena stacjonarna posiada dokladna instrukcje montazu i strojenia, której nalezy scisle 
przest rzegac. 
3.  Antena zewnetrzna musi byc tak zamocowana, zeby byla calkowicie odpona nawet na silne 
wiatry.  Jezeli spadajaca z dachu antena lub  jej  element wyrzadzi jaka kolwieksz kode,wszelka 
odpowiedzialnosc z tego tytulu  ponosi uzytkownik -  wlasciciel anteny. 
4.    Na   zainstalowanie anteny  na  dachu  budynku   wymagana jest  zgoda  wlasciciela  lub 
administratorabudynku. 
5.   Antena  stacjonarna  powinna  byç  podlaczona  do  instalacji odgromowej  (pior unochronu) 
budynku,  a  w  przypadku anten majacych promienniki odizolowane  elektrycznie od  podstaw 
(anteny   typu   GP    np.   “SK YL AB “) niezbedne  jest   rowniez   zainstalowanie specjalnego 
odgromnika pomiedzy promiennikiem a podstawa (glowica)  anteny. 
6. Polaczenie  pomiedzy   antena  a   radiem  nalezy  wykonac dobrym   jakosciowo przewodem 
koncentrycznym 50   Ohm.   Przy  dlugosci  doprowadzenia  do  30   mb.  moze to  byc  typowy 
przewod  o  srednicy  5   -  6   mm  (RG -58), natomiast powyzej  30   mb.  nalezy stosowac 
przewody o malym tlumieniu, o srednicy 11   mm (RG -213). 
7.  Antena  dachowa powinna byc  tak zainstalowana, zeby jej najnizszy punkt byl  nie nizej niz 
szczyt okolicznych anten telewizyjnych lub  anteny zbiorczej. W  przeciwnym razie praca bedzie 
(prawie  napewno)  wywolywac   zaklocenia odbior u  RTV,  co  jest  niedopuszczalne. Ponadto 
wysokie zamocowanie anteny dodatnio  wplywa  na zasieg lacznosci. 
8.   Antena   stacjonarna  musi byc  szczególnie dokladnie  zestrojona,  gdyz  nawet  minimalne 
rozstrojenie powoduje  zauwazalnywzrost poziomu zaklocen. 
9.  Jezeli pomimo tego praca naszego radia wywoluje  u sasiadow  zakloceniaodbior u programu 
telewizyjnego  lub   radiowego,   wowczas  nalezy  zmniejszyc moc  nadawania  do   minimum. 
Ostatnim,  czesto jedynym skutecznymrozwiazaniem,jest ograniczenienadawaniana pasmieCB 
w  godzinach emisji programow telewizyjnych. Szczegolnie narazone sa na zaklocenia odbiorniki 
TV   starego  typu,   bardzo  wrazliwe  na  jakie kolwiek sygnaly  (nawet   slabe  i   prawidlowe) 
emitowane w  poblizu. 
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ODBIOR 
 
 

1. Upewnij sie czy antena, zrodlo pradu i mikrofon podlaczone sa do odpowiednich gniazd. 
 
 

2.  Wlacz radio przekrecajac pokretlo ON/OFF VOL (3)  zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazowek zegara. 

 
 

3. Ustaw przelacznik trybu pracy AM/FM (4) na zadany rodzaj modulacji. 
 
 

4.  Posluchaj szumow pasma z glosnika. Ustaw SQUELCH (2)  tak, zeby przy braku sygnalu 
wejsciowego szumy znikly. Odbiornik bedzie teraz cichy, az do momentu otrzymania wlasciwego 
sygnalu. Nie ‘’zaciagaj’’ blokady mocno, gdyz nie uslyszysz slabszych sygnalow. Blokada 
szumow w Twoim transceiverze jest nowoczesnym rozwiazaniem. Wykorzystuje uklad scalonego 
wzmacniania operacyjnego do wytworzenia histerezy. Gdy precyzyjnie dostroisz blokade 
szumow do poziomu sygnalu, a sygnal to narasta to slabnie, uklad blokady nadaza za tymi 

zmianami. W typowych blokadach sygnal o zmiennym poziomie jest czesto przerywany. Przy 
blokadach z histereza odbierasz caly komunikat. 

 
5. Ustaw przelacznik kanalow CHANNEL (5) na wybranym przez siebie kanale. 

 

 
NADAWANIE 

 
 

1.  Przelacznikiem kanalow CHANNEL (5)  wybierz pozadany kanal. 
 
 

2.  Jesli kanal jest wolny, nacisnij przycisk nadawania znajdujacy sie z boku mikrofonu i zacznij 
mówic normalnym glosem. Krzyczenie do mikrofonu nie zwieksza poziomu ani mocy sygnalu. 
Wewnetrzny uklad automatyki dopasowuje poziom sygnalu do max. glebokosci modulacji. 

 
UWAGA !!! 

 
 
ZANIM ZACZNIESZ NADAWANIE UPEWNIJ SIE CZY JEST PODLACZONA 
ANTENA.   PRACA   BEZ   ANTENY,   Z   ANTENA   NIE   SPRAWNA   LUB 
ROZSTROJONA GROZI ZNISZCZENIEM TRANZYSTORA KONCOWEGO 
W.CZ. 

INSTALACJA 
 
 
MONTAZ W SAMOCHODZIE 
 
 
1.  Miejsce zainstalowania radia w samochodzie powinno byc dobrane tak, zeby kierowca 
(ewentualnie pasazer) mogl je swobodnie obslugiwac, jak tez zeby nie przeszkadzalo ono 
w normalnym prowadzeniu samochodu, co jest bardzo wazne dla bezpieczenstwa jazdy. 
 
 
2.   Radio musi byc solidnie przymocowane mechanicznie do elementow wewnetrznych 
nadwozia, najlepiej do blachy w okolicy deski rozdzielczej. Montaz nalezy przeprowadzic 
z wykorzystaniem zalaczonej do radia obejmy i zestawu srub. Mozna takze wykorzystac 
specjalne zestawy montazowe typu “szuflada“, umozliwiajace szybkie wyjmowanie radia przy 
wysiadaniu z samochodu. Niestaranny montaz mechaniczny radia powoduje, ze wstrzasy 
i wibracje wystepujace podczas jazdy samochodem powoduja poluzowanie polaczen, a w efe- 
cie uszkodzenie lub nawet zniszczenie radia. 

 
3.  Podlaczenie przewodow zasilajacych radio do instalacji elekrycznej samochodu musi byc 
wykonane niezwykle starannie, gdyz ma to wplyw na bezpieczenstwo (mozliwosc zwarcia 

i w efekcie pozaru).W pierwszej kolejnosci nalezy ustalic biegunowosc instalacji pojazdu, 
a nastepnie dolaczyc przewody zasilajace radio do skrzynki bezpiecznikowej i masy nadwozia 
(blachy) pamietajac o tym, ze czerwony przewod musi byc podlaczony do “+“ instalacji, 
a czarny do “-“. Najtrudniejszym, ale najkorzystniejszym z uwagi na minimalizacje zaklocen 
sposobem, jest podlaczenie radia bezposrednio do akumulatora. 

 
4. Radio moze byc zainstalowane w kazdym samochodzie osobowym i ciezarowym z instalacja 
elektryczna 12V i tzw. “minusem na masie“. Tak jest zazwyczaj we wszystkich pojazdach. 
W innym przypadku nalezy skontaktowac sie z serwisem. 
 

 
UWAGA !!! 
 
 
PRZED  INSTALOWANIEM  RADIA  PROSIMY  DOKLADNIE  SPRAWDZ 
RODZAJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SWOJEGO SAMOCHODU. 
 
PROBA   SAMODZIELNEGO   MONTAZU   RADIA   W   SAMOCHODZIE 
WYMAGA   PEWNEGO   DOSWIADCZENIA   ELEKTROTECHNICZNEGO, 
DLATEGO TEZ OSOBY NIE POSIADAJACE TAKIEGO DOSWIADCZENIA 
POWINNY SKORZYSTAC Z USLUG SPECJALISTY. 
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PRZYKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODU 
 

 
 

5.   Skutecznosc   lacznosci   radiowej   zalezy   w   glownej   mierze   od   anteny   i   sposobu   jej 
zainstalowania w samochodzie. Najlepsze wyniki uzyskuje sie montujac antene na srodku dachu 
samochodu w specjalnie w tym celu wywierconym otworze. Mozliwe jest takze zainstalowanie 
anteny na roznego rodzaju wspornikach dachowych oraz w innych miejscach nadwozia, mozliwie 
wysoko.  Przy  kazdym  ze  sposobow  wazne  jest,  aby  ekran  (oplot)  przewodu  antenowego 
polaczony z nakretka mocujaca glowice (izolator) anteny , byl w miejscu zamocowania anteny 
metalicznie polaczony z blacha nadwozia, bezposrednio lub za pomoca wspornikow mocujacych. 

 
6. Najlatwiejsze w montazu, ale mniej skuteczne w lacznosciach sa anteny mocowane na dachu 
na podstawkach magnetycznych, tak zwane ‘’magnesowki’’. Instalacja takiej anteny polega na 
ustawieniu jej w wybranym miejscu na dachu samochodu oraz odpowiednim przeciagnieciu 
przewodu antenowego. Silne magnesy stale umieszczone w podstawie mocno przytrzymujace 
antene nawet przy duzych predkosciach a przy wysiadaniu z samochodu mozna je jednym ruchem 
zdjac i w calosci schowac. Anteny te sa praktyczne przy sporadycznym korzystaniu z radia. 

 
7. Po zamocowaniu anteny nalezy skontrolowac jej dopasowanie miernikiem wspolczynnika fali 
stojacej tzw. SWR i jesli antena posiada taka mozliwosc, skorygowac jej dlugosc elektryczna dla 
uzyskania minimalnych wskazan SWR. 
Generalnie zaakceptowac mozna SWR nie przekraczajacy 2, a najlepiej jesli jest on 
nizszy od 1,5. 

 
8.  Do  kazdego  radia  zalaczony  jest  wieszak  mikrofonowy  wykonany  z  metalu  lub  tworzywa 
sztucznego. Wieszak ten nalezy zamontowac tak, aby mikrofon byl w kazdej chwili ‘’pod reka’’ 
bez potrzeby szukania go wzrokiem. Wieszak mocowany jest za pomoca zalaczonych wkretow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 5  
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 12 

 
 

6 3 

102 



 
CZESTOTLIWOSC 

 
NR. KANALU 

 
CZESTOTLIWOCS 

 
NR. KANALU 

 
2 6 , 9 6 0 M H z  

 
2 6 , 9 7 0 M H z  

 
2 6 , 9 8 0 M H z  

 
2 7 , 0 0 0 M H z  

 
2 7 , 0 1 0 M H z  

 
2 7 , 0 2 0 M H z  

 
2 7 , 0 3 0 M H z  

 
2 7 , 0 5 0 M H z  

 
2 7 , 0 6 0 M H z  

 
2 7 , 0 7 0 M H z  

 
2 7 , 0 8 0 M H z  

 
2 7 , 1 0 0 M H z  

 
2 7 , 1 1 0 M H z  

 
2 7 , 1 2 0 M H z  

 
2 7 , 1 3 0 M H z  

 
2 7 , 1 5 0 M H z  

 
2 7 , 1 6 0 M H z  

 
2 7 , 1 7 0 M H z  

 
2 7 , 1 8 0 M H z  

 
2 7 , 2 0 0 M H z  

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8  

 
9  

 
1 0  

 
1 1  

 
1 2  

 
1 3  

 
1 4  

 
1 5  

 
1 6  

 
1 7  

 
1 8  

 
1 9  

 
2 0  

 
2 7 , 2 1 0 M H z  

 
2 7 , 2 2 0 M H z  

 
2 7 , 2 5 0 M H z  

 
2 7 , 2 3 0 M H z  

 
2 7 , 2 4 0 M H z  

 
2 7 , 2 6 0 M H z  

 
2 7 , 2 7 0 M H z  

 
2 7 , 2 8 0 M H z  

 
2 7 , 2 9 0 M H z  

 
2 7 , 3 0 0 M H z 

 
2 7 , 3 1 0 M H z 

 
2 7 , 3 2 0 M H z 

 
2 7 , 3 3 0 M H z 

 
2 7 , 3 4 0 M H z 

 
2 7 , 3 5 0 M H z 

 
2 7 , 3 6 0 M H z 

 
2 7 , 3 7 0 M H z 

 
2 7 , 3 8 0 M H z 

 
2 7 , 3 9 0 M H z 

 
2 7 , 4 0 0 M H z 

 
2 1  

 
2 2  

 
2 3  

 
2 4  

 
2 5  

 
2 6  

 
2 7  

 
2 8  

 
2 9  

 
3 0  

 
3 1  

 
3 2  

 
3 3  

 
3 4  

 
3 5  

 
3 6  

 
3 7  

 
3 8  

 
3 9  

 
4 0  
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 Kraj  Standard Licencje i dodatkowe warunki 

Uzywanie wylacznie po otrzymaniu zezwolenia  
Austria 40 FM Austria nie akceptuje radia z 

mozliwoscia zmiany standardow 
przez uzytkownika.  

Belgia 40/40 i 40 FM Mieszkancy Belgii musza mie� 
zezwolenie CB 

Wielka Brytania (UK) 40 FM Mieszkancy GB musz� miec 
zezwolenie CB 

Wlochy 40/40 i 40 FM Obowiazuja zezwolenia i okresowe 
oplaty 

Szwajcaria   
i Liechtenstein 

40/40 i 40 FM Obowiazuja miesieczne oplaty  

Hiszpania 40/40 i 40 FM Obowiazuja zezwolenia i okresowe 
oplaty 

Uzywanie bez zezwolen i oplat 

Belgia 40FM  
40/40 

Dla przyjezdnych w okresie do 
miesiaca. 
Licencja z kraju 
pochodzenia/Deklaracja zgodnosci 
dla przejezdzaj�cych 

Czechy 80/40  Uzywanie bez ograniczen, ale 
zabroniona modulacja AM 

Dania / Litwa 40 FM Bez ograniczen  
Finlandia 40/40 i 40 FM Bez ograniczen  

(przejezdzajacy deklaracja 
zgodnosci) 

Francja 40/40 i 40 FM Bez ograniczen 
Niemcy 80/40, 40/40, 40 FM Bez ograniczen z wyjatkiem stacji 

bazowych  
 uzywajacych kanalow 41-80 w 
rejonach nadgranicznych.  

Grecja 40 FM Bez ograniczen 
Wegry 40 FM Bez ograniczen 
Islandia 40 FM Bez ograniczen 
Irlandia 40 FM Bez ograniczen 
Luxembourg, Malta 40 FM Bez ograniczen 
Holandia 40/40 i 40 FM Bez ograniczen 
Norwegia 40 FM Bez ograniczen 
Estonia, Lotwa, Polska,  
Slowacja  
i Portugalia 

40 /40 i 40 FM    
                                 

Bez ograniczen 

Hiszpania 40 FM i 40/40  Bez ograniczen. Dla 
przejezdzajacych deklaracja 
zgodnosci, karta obiegowa 

Slowenia, Szwecja 40 FM Bez ograniczen 
Szwajcaria  
i Liechtenstein 

40 FM i 40/40 Bez ograniczen. Dla 
przejezdzajacych deklaracja 
zgodnosci, karta obiegowa 

Wielka Brytania 40 FM Bez ograniczen dla 
przejezdzajacych. 

* 40/40 oznacza 40 kanalow AM 1W ( oprocz Polski i Hiszpanii)  i 40 kanalow FM 4 W 
*40 FM oznacza 40 kanalow w FM z moca 4 W 
*80/40 oznacza 80 kanalow FM 4W i 40 kanalow AM1W 

 
 


