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1. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mikrofon Mobilní držák Závěs pro mikrofon

Gumová podložka Podložky Závitové šrouby

Šrouby držáku
radiostanice

Náhradní pojistky
3A 250V

Uživatelská 
příručka
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2. Popis ovládacích prvků

1 3polohový přepínač : AM, FM a PA
2 Zástrčka mikrofonu
3 Nouzový kanál ~ Menu
4 Výběr kanálu dolů ~ Zapnutí skenování ~ Zapnutí/vypnutí VOX
5 Výběr kanálu nahoru ~ Zapnutí skenování ~ Zapnutí/vypnutí VOX 
6 Zapnutí/vypnutí napájení ~ Ovládání hlasitosti
7 ASQ ~ Squelch
8 Volitelný konektor reproduktoru PA
9 Externí volitelný konektor reproduktoru

10 Konektor antény

DOLU NAHORU
PTT

Konektor Mic

Mikrofonní kabel

ALLAMAT 404
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3. LCD

TX nebo RX indikace

Zvolený režim AM Signalizace vysílání

Zvolený režim FM   Aktivovaná kontrola ASQ

Zvolený režim PA  Aktivovaná funkce VOX

Označuje aktivní 
kanál

Aktivovaná funkce 
ROGER BEEP

ALLAMAT 404
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4. JAK POUŽÍVAT TOTO RÁDIO
4.1 Zapnutí/vypnutí rádia .................................................................

Otočením knoflíku VOL ve směru hodinových ručiček zapněte rádio, na 
LCD displeji se zobrazí norma a poté číslo kanálu.
Otáčejte knoflíkem VOL proti směru hodinových ručiček, vypnutí radiostanice.

4.2 Ovládání hlasitosti ...............................................................................
Otočením knoflíku VOL ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte, 
otočením proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.

4.3 ASQ ~ SQ Control ...........................................................................
※ASQ (automatické řízení šumu)

Otočte knoflíkem SQL proti směru hodinových ručiček do polohy ASQ.
Na LCD displeji se zobrazí  . Odpadá opakované ruční nastavování a 
dochází k trvalému zlepšení citlivosti a komfortu poslechu při aktivním 
nastavení ASQ. Tuto funkci lze odpojit otočením přepínače ve směru 
hodinových ručiček.V takovém případě se nastavení tlumení stane 
manuálním. Z displeje LCD zmizí

※SQ (ruční ovládání tlumení)
Otočte knoflíkem SQL ve směru hodinových ručiček přesně do bodu, kdy
zmizí všechny zvuky v pozadí. Toto nastavení je třeba provést přesně,
protože při nastavení na maximum (zcela ve směru hodinových ručiček) 
budou přijímány pouze nejsilnější signály.

4.4 Výběr kanálu ~ SCAN .............................................................
※Výběr kanálů
Krátkým stisknutím tlačítek  / na jednotce nebo tlačítek UP/DN na
mikrofonu změníte kanály o jeden krok.
Podržením tlačítek  / na jednotce nebo tlačítek UP/DN na 
mikrofonu můžete rychle měnit kanály.

※Skenování kanálů (velmi dlouhý stisk)
Stisknutím a podržením tlačítek  / na jednotce nebo tlačítek UP/DN na
mikrofonu po dobu 7 sekund nebo do zaznění zvukového signálu, aktivujete 
funkci skenování kanálů. Jakmile je kanál obsazen, skenování se zastaví 
a číslo kanálu začne blikat.
V režimu skenování stiskněte tlačítka  / na jednotce nebo tlačítka
UP/DN na mikrofonu pro změnu směru skenování. 
Stisknutím přepínače PTT ukončíte vyhledávání kanálů.
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4.5 VOX ....................................................................................................
Současným stisknutím tlačítek  a  na jednotce aktivujete funkci 
VOX, na LCD displeji se zobrazí   . Dalším stisknutím těchto kláves 
funkci deaktivujete,    zmizí z LCD displeje.

4.6 AM/FM ~ PA ....................................................................................
※AM/FM

Přepínačem AM/PA/FM přepnete režim modulace  nebo  . Na LCD
displeji se zobrazí odpovídající režim. 

※PA
K jednotce lze připojit externí hlasitý reproduktor pomocí konektoru PA 
umístěného na zadním panelu PA.SP.
Přepněte přepínač AM/PA/FM do polohy PA, na LCD displeji se zobrazí

Při aktivaci režimu PA se modulace mikrofonu a přijímaný signál 
přenášejí do interního reproduktoru nebo externího volitelného 
reproduktoru připojeného ke konektoru PA.SP.    bliká střídavě s 
režimem modulace   nebo
Otáčením knoflíku VOL nastavíte hlasitost PA.

4.7 Nouzové kanály ~ MENU ..................................................
※ Nouzové kanály (krátké stisknutí)

Stiskněte tlačítko   rádio se automaticky naladí na kanál 9.
Stiskněte znovu tlačítko   rádio se automaticky naladí na kanál 19. 
Třetím stisknutím klávesy  se vrátíte na předchozí kanál.

※MENU (dlouhé stisknutí)
Dlouhým stisknutím klávesy  vstoupíte do memu.

4.8 Výběr frekvenčního pásma ............................................................
Podržte tlačítko  při zapnutí rádia, symbol odpovídá aktuální 
konfiguraci / norma bliká.
Konfiguraci / normu změníte stisknutím tlačítek  / na jednotce nebo 
tlačítek UP/DN na mikrofonu.
Po výběru konfigurace dlouze stiskněte tlačítko  , na displeji se 
nepřetržitě zobrazí symbol odpovídající konfiguraci a zazní potvrzovací 
tón.Výběr potvrďte vypnutím a opětovným zapnutím radiostanice.
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4.9 Vysílání .....................................................................................
Stisknutím a podržením spínače PTT na mikrofonu zahájíte vysílání,
Na displeji LCD se zobrazí . Uvolněte přepínač pro poslech příchozí
komunikace,    zhasne z LCD displeje.

4.10 Instalace externího reproduktoru 
..............................................................

Vyberte si 8Ω externí volitelný reproduktor s 3,5mm mono konektorem. 

4.11 Obnovení výchozího továrního nastavení
............................................................

Při současně stisknutých tlačítkách         +        zapněte radiostanici.
Na displeji se zobrazí rS, uvolněte tlačítka. Stanice je nyní v továrním na-
stavení.
4.13 Menu radiostanice 4 .13    ............................................................

Dlouhým stisknutím tlačítka  vstoupíte do menu nastavení funkcí.
Krátkým stisknutím tlačítka  vyberte nabídku pro nastavení, parametr
se zobrazí na LCD displeji.
Můžete nastavit následující položky:
4.13.1. Citlivost VOX
4.13.2. Doba zpoždění VOX
4.13.3. Roger beep
4.13.4. Pípnutí klávesy
4.13.5. Jas podsvícení
4.13.6. TOT (Time out timer)
4.13.7. Cesta PA-RX
Krátkým stisknutím tlačítek  / na jednotce nebo tlačítek UP/DN na 
mikrofonu upravíte hodnotu parametru.
Stiskněte spínač PTT nebo dlouze stiskněte tlačítko  nebo počkejte 10 
sekund pro uložení a ukončení MENU.

4.13.1. Citlivost VOX

Citlivost VOX umožňuje nastavení mikrofonu pro optimální kvalitu přenosu.
V nabídce citlivosti VOX bliká  na displeji LCD se zobrazuje aktuální 
nastavení a jeho hodnota.
ALLAMAT 404
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Nastavitelná úroveň od (vysoká úroveň) do  (nízká úroveň). Výchozí 
hodnota je:  .

4.13.2. Doba zpoždění VOX
Doba zpoždění VOX umožňuje zabránit náhlému přerušení vysílání 
přidáním zpoždění na konci mluvení.
V nabídce doby zpoždění VOX bliká "  ", na LCD displeji se zobrazuje 
aktuální nastavení a jeho hodnota.
Nastavitelná úroveň od  (krátké zpoždění) do  (dlouhé zpoždění). Výchozí 
hodnota je:  .

4.13.3. Roger Beep
Funkce Roger Beep signalizuje přijímači, konec hovoru (vysílání)
V nabídce Roger Beep bliká "  " a na LCD displeji se zobrazí aktuální 
nastavení. Pomocí tlačítek na přístroji. Nebo tlačítek

UP/DN na mikrofonu aktivujte ( 1 až 6 rogerových tónů / deaktivujte) 
 Výchozí nastavení je:

Když je funkce aktivní, na LCD displeji se zobrazí "  ".

4.13.4. Pípnutí tlačítek

Když je funkce aktivována, ozve se po stisknutí klávesy zvukový signál.
V nabídce s pípnutím kláves stiskněte tlačítka  / na jednotce nebo 
tlačítka UP/DN na mikrofonu pro aktivaci   / deaktivaci    funkce. 
Výchozí nastavení je  .
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4.13.5. Jas podsvícení
Tato funkce umožňuje nastavit jas osvětlení.
V nabídce jasu podsvícení stiskněte tlačítka  /  na jednotce nebo 
tlačítka UP/DN na mikrofonu a změňte hodnotu jasu podsvícení. 3 kroky z 

 na  . Výchozí hodnota je:  .

4.13.6. TOT (Time Out Timer)
Pokud je spínač PTT stisknutý déle než "TOT", začne displej blikat a
vysílání se ukončí. Po uvolnění přepínače PTT zazní zvukový signál.
V nabídce TOT stiskněte tlačítka  / na radiostanici nebo tlačítka
UP/DN na mikrofonu pro nastavení TOT, tF deaktivuje funkci. Časový
rozsah až  , časový krok je: 1 minuta. Výchozí hodnota je:  .

4.13.7. Funce PA-RX
Tato funkce umožňuje zvolit provozní režim PA.
V nabídce PA-RX  bliká  , na LCD displeji se zobrazí aktuální 
nastavení. Stisknutím tlačítek  / na jednotce nebo tlačítek UP/DN 
na mikrofonu vyberte provozní režim PA : PA, IN, OF.

 : modulace mikrofonu a přijímaný signál jsou přenášeny do 
reproduktoru PA připojeného ke konektoru PA.SP.

 : modulace mikrofonu je přenášena do reproduktoru PA připojeného ke 
konektoru PA.SP.; přijímaný signál je přenášen do interního reproduktoru 
(nebo externího volitelného reproduktoru připojeného ke konektoru 
EXT.SP.).

 : Příjem  již není funkční. Do reproduktoru PA připojeného ke konekto-
ru PA.SP se přenáší pouze modulace mikrofonu.
Výchozí nastavení je:  .

ALLAMAT 404
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5. SPECIFICATION

GENERAL

Modulation Mode AM/FM

Frequency Range 26.565-27.99125MHz

Frequency Tolerance ±5.0ppm

Input Voltage 12V

Dimensions 125x192x45mm

Weight 620g

Operating Temperature Range -20℃ to +50℃ 

Current Drain

Transmit 3A MAX

Receive Squelched 0.3A

VOL Max 0.7A

Antenna Connector UHF, SO-239

TRANSMITTER

Power Output 4 Watts FM/AM

Transmission interference inferior to 4nW

Frequency Response 300-3000Hz

Modulated signal distortion inferior to 5%

Output Impedance 50 ohms

RECEIVER

Sensitivity Less than 1uV for 10dB(S+N)/N

Image Rejection 70dB

Adjacent Channel Rejection 60dB

IF Frequencies
1st 10.695MHz

2nd 455KHz

Automatic Gain Control(AGC)
Less than 10dB change in audio

Output for inputs from 10 to 50000uV

Squelch less than 1uV

Audio Output Power 2Watts at 8Ω less than 10% distortion

Frequency Response 300-3000Hz


