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Technische Daten 
 

ALLGEMEIN 

Kanäle   ….………………………………………………..……...……………………………......….   40 Ch AM/FM 4W 

Frequenzbereich    ……………………………...………………………………………..….26.565 bis 27.99125 MHz 

Frequenzkontrolle ……………………………………………………..……………………………………………….……PLL 

Betriebstemperatur-Bereich ...……………………..…………………………………………..…….….-10° /  +55°C 

Eingangsspannung …………………………...…………………...…………………………………….…13.2 V DC ±15% 

Size………………………………………….………………………………………...…….180(L) X 35(H) X 140(D) mm 

Weight…………………………………………………………...……………………………………………………..……750 g 

 

EMPFÄNGER 

Empfängertyp …………………………………………………………................................…. Doppel-Superhet 

Zwischenfrequenzen  ………………………………………………………. 1. ZF: 10.695 MHz, 2. ZF: 455 MHZ 

Empfängerempfindlichkeit ……………………………………………….0.5 μV bei 20 db SINAD (FM-Modus) 

Klirrfaktor……………………………………………………………………………………… Weniger als 8% bei 1 KHz 

Spiegelfrequenz-Unterdrückung ……………………………………………………………………………………65 dB 

Nachbarkanal-Unterdrückung………………………………………………………………………….……………65 dB 

Signal-/Rauschabstand  ………………………………………………………………………………………………45 dB 

Stromverbrauch (StandBy) ……………………………………………………………………………………… 150 mA 

Stromverbrauch (max. Lautstärke)…………………………………………………………………………… 820 mA 

 

SENDER 

Ausgangsleistung…………………………………………………………………………………………4W bei 13.2 V DC 

Modulationshub …………………………………………………………………………………… FM: 1.8 KHz ±0.2 KHz 

Frequenzbereich TX………………………………………………………………………………von 400 Hz bis 2.5 KHz 

Ausgangsimpedanz………………………………………………………….…..…………………50 Ohm unsymmetr.

Signal-/Rauschabstand ………………………………………………………………………………………………>40 dB  

Durchschn. Stromverbrauch …………………………………………………………………………………… 1100 mA 
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Regler, Schalter und deren Bedienung 

Vorderseite 

 

1. AM/FM - Taster 
Mit dieser Taste können Sie zwischen den Betriebsarten AM und FM umschalten. Die 
Umschaltung ist nur aktiv, wenn es in der aktuellen Ländereinstellung zulässig ist (Seite 7).  
 
2. CH9/CH19 - Taster
Diese Taste erlaubt direkten und schnellen Zugriff auf den Trucker-Kanal (CH9 AM) und Kanal 19 
FM. Bei jedem Tastendruck schaltet das Gerät auf Kanal 9, dann auf Kanal 19 und dann wieder auf  
den zuletzt eingestellten Kanal. Wenn einer der beiden Notrufkanäle eingestellt ist, erscheint "EMG"
im Display. Die verwendete Modulationsart (AM oder FM) ist ab Werk voreingestellt (je nach Land). 
 
3. TX - Kontroll-Anzeige
Diese rote LED-Anzeige leuchtet, wenn das Gerät im Sendemodus ist.  
 
4. FM - Kontroll-Anzeige 
Diese grüne Leuchtdiode signalisiert, daß als Betriebsart FM ausgewählt wurde. 
 
5. LED Display 
Die große zweistellige, grüne  LED-Anzeige informiert Sie über den eingestellten Kanal und die  
ausgewählte Ländernorm. 
 
6. Kanal abwärts - Taste (DOWN) 
Diese Taste dient zur Kanalwahl. Jeder Tastendruck verringert den eingestellten Wert um einen 
Kanal. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, wird der Schnelldurchlauf aktiviert. 
 
7. Kanal aufwärts - Taste (UP)
Diese Taste dient zur Kanalwahl. Jeder Tastendruck erhöht den eingestellten Wert um einen 
Kanal. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, wird der Schnelldurchlauf aktiviert. 
 
8. Regler für die Rauschunterdrückung (Squelch)
Der Squelch-Regler unterdrückt das vor allem auf FM lästige und laute Grundrauschen, wenn auf   
dem Kanal nichts empfangen wird. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, bis das Rauschen gerade
verschwindet. Um auch schwache Signale empfangen zu können, den Regler einfach wieder gegen 
den Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie den Regler ganz nach links drehen, bis er einrastet, haben Sie
die automatische Rauschsperre aktiviert (Auto Squelch). 
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 9. Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler 
Benutzen Sie diesen Regler, um das Gerät ein- und auszuschalten und regeln Sie damit die für 
Sie optimale Lautstärke. Zum Einstellen der Lautstärke die Rauschsperre öffnen und dann mit
Hilfe des Hintergrundrauschens den gewünschten Lautstärkepegel einstellen. Dann die Rausch- 
sperre wieder schließen. 
 
10. Mikrofonbuchse (4polig) 
Schließen Sie das mitgelieferte Mikrofon an dieser Buchse an und sichern Sie es mit der Überwurf-
mutter (im Uhrzeigersinn festdrehen).
 
Die Rückseite 

 
11. Buchse für Zusatzlautsprecher (EXT)
An dieser Buchse können Sie einen im Fachhandel erhältlichen Zusatzlautsprecher anschließen. 
 
12. Antennenbuchse (SO-239)
Bitte lesen Sie zu diesem Anschluß das entsprechende Kapitel auf Seite 6. 
 
13. Stromkabel für 13,8 Volt Eingangsspannung (fest angeschlossen) 
 
Mikrofon 

 
14. Sendetaste PTT (Push-to-Talk) 
Die Sendetaste, drücken für das Aussenden von Funksprüchen bzw. Loslassen zum Empfangen.
 
15. Mikrofonanschlußkabel mit Stecker
Der 4polige Mikrofonstecker mit Überwurfmutter wird an die Mikrofonbuchse auf der Vorderseite 
des Maxon CM-10-Funkgerätes angeschlossen und gesichert. 
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Einbau ins Fahrzeug 

Bevor Sie das Funkgerät in ein Fahrzeug einbauen, suchen Sie sich erst einen perfekten Einbauort,
an dem Sie das Gerät leicht erreichen und bedienen können, achten Sie aber auch darauf, daß Sie
und Ihre Mitfahrer nicht durch das Gerät beeinträchtigt oder gefährdet werden könnten. Benutzen
Sie die mitgelieferte Halterung und die Schrauben, um das Gerät sicher und stabil zu befestigen.
Der Halter kann über oder unter dem Funkgerät befestigt werden, je nachdem, wie Sie das Gerät
einbauen wollen (auf oder unter dem Armaturenbrett, am Dachhimmel, usw.).
 

Installation des Gerätes

Bevor Sie das Gerät ans Bordnetz anschließen, prüfen Sie, ob das Gerät auch ausgeschaltet ist. 
Der Ein/Ausschalter sollte komplett nach links gedreht werden (Stellung OFF). Das fest ange-
schlossene Stromkabel (13) verfügt über integrierte Sicherung im roten Kabel (Plus). Schließen
Sie das rote Plus-Kabel an eine geeignete Stromquelle im Fahrzeug an (max 13,8 Volt!), achten Sie
dabei auf jeden Fall auf korrekte Polarität, damit das Gerät keinen Schaden nimmt. Verbinden Sie
das rote Kabel mit dem Pluspol und das schwarze Kabel mit dem Minuspol an der Stromquelle.
Stellen Sie sicher, daß die Kabel sicher und vor allem kurzschlußfest befestigt sind, um dauerhaft
eine zuverlässige Funktion des Gerätes sicherzustellen.
 

Installation der Antenne

Benutzen Sie ausschließlich eine für CB-Funk geeignete Antenne, bitten Sie Ihren Fachhändler um
entsprechende Tipps zum Antennentyp je nach Montageort. Wir empfehlen, den Antenneneinbau von
einer Fachfirma vornehmen zu lassen. Wichtig ist insbesondere eine perfekte Masseverbindung der
Antenne zum Fahrzeug. Nach dem Einbau der Antenne ist in fast allen Fällen eine Feinabstimmung 
der Antenne mit einem SWR-Meßgerät erforderlich, um optimale Reichweiten zu erzielen und eine
Beschädigung des Funkgerätes zu verhindern. Die Antenne sollte an der höchsten Stelle des Fahr-
zeuges, wo sie rundherum frei abstrahlen kann und auch nicht neben Störquellen sitzt, montiert
werden. Das Antennenkabel sollte so verlegt werden, das es nicht beschädigt, gequetscht oder 
eingeklemmt wird. Verbinden Sie das Antennenkabel jetzt mit dem Funkgerät und prüfen Sie den
festen Sitz aller Steckverbindungen. Denken Sie daran, das Stehwellen-Verhältnis der Antenne in
regelmäßigen Abständen zu überprüfen.
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 Erster Funktionstest

Sobald das Funkgerät mit dem Bordnetz und der Antenne verbunden wurde, können Sie die 
einwandfreie Funktion der Funkanalage überprüfen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1) Überprüfen Sie den korrekten und festen Anschluß des Stromkabels. 
2) Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel fest und korrekt angeschlossen ist.
3) Verbinden Sie das Mikrofon mit der Mikrofonbuchse auf der Vorderseite des CM10.
4) Drehen Sie den Regler für die Rauschsperre (Squelch) ganz nach links. 
5) Schalten Sie das Funkgerät ein und justieren Sie mit dem Volume-Regler die Lautstärke.
6) Wählen Sie mit den Kanalwahltasten den gewünschten Kanal aus. 
7) Drehen Sie jetzt den Regler für die Rauschsperre nach rechts, bis das Rauschen gerade weg ist. 
8) Drücken Sie jetzt die Sendetaste am Mikrofon, sprechen Sie und lassen Sie die Taste wieder los.
 
Wenn alles nach Ihren Wünschen funktioniert, können Sie jetzt richtig loslegen :)
 

Frequenz-Tabellen

Das Maxon CM10 is trotz seines günstigen Preises ein Gerät, welches sich in die verschiedensten
Kanalnormen, die in der EU benutzt werden, umschalten läßt. Beachten Sie hierzu die entsprechenden
Vorschriften des Landes, in dem Sie das Gerät benutzen wollen. Es sind ingesamt acht verschiedene
Ländernormen verfügbar, Details finden Sie in folgender Tabelle: 
 
 LÄNDER-
  CODE  LAND                             DETAILS (Kanalzahl, Modulationsart, Sendeleistung)  

01  ITALIEN / SPANIEN  40CH AM / FM 4W  
02               ITALIEN                                   36CH AM / FM 4W  
03               DEUTSCHLAND                         80CH FM 4W - 12CH AM 1W  
04               DEUTSCHLAND                         40CH FM 4W - 12CH AM 1W  

05   EUROPA / FRANKREICH              40CH FM 4W - 40CH AM 1W  
06  CEPT       40CH FM 4W  

07                       ENGLAND (UK)  40CH FM 4W UK-FREQUENZEN - 40CH FM 4W CEPT FREQUENZEN  

08  POLEN  40CH 
AM / FM 4W POLNISCHE FREQUENZEN (enden auf "0")  

 
ACHTUNG! Ab Werk ist bei diesem Funkgerät des CE Frequenz-Band (CEPT 40CH FM 4W) eingestellt, 
da dieser Standard in ganz Europa zulässig ist. Für genauere Informationen beachten Sie bitte das
Kapitel über die jeweiligen landesspezifischen Gegebenheiten auf Seite 9 dieser Anleitung.
 

Frequenzband-Umschaltung/Programmierung
Dieses Funkgerät muß vor der Benutzung auf das für Ihr Land erlaubte Frequenzband umgeschaltet 
werden, um rechtliche Probleme zu vermeiden (z.B. Band 3 für Deutschland). Beim Einschalten wird
die aktuelle Einstellung für ca. 3 Sekunden blinkend angezeigt. Um das Frequenzband zu ändern,
verfahren Sie bitte wie im Folgenden beschrieben:
1) Schalten Sie das Funkgerät AUS.
2) Drücken und halten Sie die "UP"-Taste und schalten Sie das Funkgerät ein.
3) Das aktuell eingestellte Frequenzband wird jetzt am Display angezeigt.
4) Wählen Sie jetzt mit den Kanalwahltasten (Up/Down) das gewünschte Frequenzband (1-8) aus,
während dieses Vorgangs blinkt die aktuelle Anzeige deutlich schneller.
5) Abschließend drücken und halten Sie die "DOWN"-Taste, um die Auswahl abzuspeichern. 
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Wenn nichts mehr geht - Reset 

Um das Gerät in den Auslieferungszustand zu setzen, gehen Sie wie folgt vor: 
1) Schalten Sie das Funkgerät aus.
2) Drücken und halten Sie die "Down"-Taste gedrückt und schalten Sie das Gerät dabei ein.
3) Das Europaband "CE" (Band 6) wird angezeigt und eingestellt. Fertig.
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Tabelle mit den Vorgaben der einzelnen Länder 
Die folgende Tabelle sollten Sie nur als Wegweiser für die Vorgaben der einzelnen EU-Länder
betrachten. Sie waren zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Anleitung aktuell, können sich aber
jederzeit in Ihrem Land wieder geändert haben. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler oder die zu- 
ständige Behörde (D: Bundesnetzagentur, CH: Bakom) nach den aktuellen Gegebenheiten.
Nur so können Sie sicherstellen, daß Sie nicht gegen regionale Gesetze oder Vorgaben verstoßen.
Der Hersteller oder Verkäufer dieses Maxon-Gerätes übernimmt keine Verantwortung für den 
gesetzeswidrigen Betrieb in einem versehentlich oder vorsätzlich falsch eingestellten Frequenzband.
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Aktuelle Informationen zu diversen Ländern
BELGIEN, ENGLAND, SPANIEN UND SCHWEIZ
Um dieses Gerät in Belgien, Spanien, England und der Schweiz legal betrieben zu können, brauchen
Sie eine entsprechende Genehmigung. Urlauber oder Durchreisende anderer Länder können das
Gerät im FM-Modus genehmigungsfrei nutzen.
 
ITALIEN 
Ausländer und auch Urlauber brauchen für Italien eine entsprechende Funk-Genehmigung.
 
ÖSTERREICH
In Österreich ticken die Uhren noch anders (oder sind evtl. stehen geblieben). Dort sind nach wie vor 
keine Multinormgeräte erlaubt. Bitte dort dieses Gerät NICHT in Betrieb nehmen.
 
DEUTSCHLAND
In manchen Grenzgebieten darf dieses Gerät nicht als Heimstation auf den Kanälen 41-80 verwendet
werden. Grund sind die immer noch vorhandenen Schutzzonen. Fragen Sie die Bundesnetzagentur. 
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Schaltpläne und Layouts (Diagrams) 
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Konformitätserklärung 
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